Uzemni plén Lazdnky

I Jihomoravsky kraj

Projekt byl podporen dotaci
Jihomoravského kraje

UZEMNI PLAN
LAZANKY
(odUvodnéni)

Objednavatel: Obec LAZANKY, LaZzanky ¢&. 14, 664 71 Veverskd Bityska

Porizovatel: Méstsky Urad Tisnov,
odbor Uzemniho pldnovani

Zpracovatel: Ing. arch. Jifi Matusek, Myslinova 33, 612 00 Brno
Zodpovédny projektant: Ing. arch. Jifi Matusek, Myslinova 33, 612 00 Brno

© 04/2018 Brno, Ing. arch. Jifi Matusek Cést C - Textovd &ést UP



Uzemni plén Lazdnky

OBSAH UZEMNIHO PLANU LAZANKY

II/C. Textova éast — oduvodnéni Uzemniho planu

II/D. Grafickd €ast - odUvodnéni Uzemniho planu

Ozn: Nazev vykresu

D-1 KOORDINACNI VYKRES

D-1la KOORDNACNI VYKRES - VYREZ

D-2 SIRST VZITAHY

D-3 VYKRES ZABORU ZPF A PUPFL

D-4 KONCEPCE TECHNICKE INFRASRUKTURY
D-5 KONCEPCE DOPRAVNI INFRASRUKTURY

© 04/2018 Brno, Ing. arch. Jifi Matusek

Méritko
1:5000
1:2000
1:25000
1:5000
1:5000
1:5000

Cast C - Textova &ast UP



Uzemni plén Lazdnky

Il. OBSAH ODUVODNENiI NAVRHU UZEMNIHO PLANU:

C.1.  POSTUP PRI PORIZENT UZEMNIHO PLANU............coovvooriiiiiieictescessees sttt 2
C.2.  PREZKOUMANI SOULADU NAVRHU UZEMNIHO PLANU ZEJMENA: .............coovoroeereeceeeceeee e 6
C.2.1.  Soulad s politikou Uzemniho rozvoje a Uzemné pldnovaci dokumentaci vydanou Krajem.........cceeveveveeieeenenen, )
C.2.2.  Vyhodnoceni souladu s cili a Ukoly Uzemniho pldnovdni, zejména s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v Uzemi a pozadavky na ochranu nezastavéného Uzemi.................... 13
C.2.3.  Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zdkona a jeho provadécich prdvnich predpisd ..................... 16
C.2.4.  Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvi&stnich prdvnich predpist a se stanovisky dotéenych orgdnd podle
zvI&stnich pravnich predpist, plipadé s vysledkem FESENT TOZPOIU, .......c.cviurueveiieiieeeieieisieie et 16

C.3. ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIVU UZEMNiHO PLANU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMi OBSAHUJICi ZAKLADNi
INFORMACE O VYSLEDCICH TOHOTO VYHODNOCEN{ VCETNE VYSLEDKU VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNi

PROSTREDI, «..vuvenrveniesressssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 38
C.4.  STANOVISKO KRAJSKEHO URADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA, 39
C.5.  SDELENI, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNiIHO ZAKONA ZOHLEDNENO, S UVEDENIM

ZAVAINYCH DOVODU, POKUD NEKTERE POZADAVKY NEBO PODMINKY ZOHLEDNENY NEBYLY, .........coocevvenennee 39
C.6. KOMPLEXN{ ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI VCETNE VYBRANE VARIANTY, 39
C.6.1.  ZdUvOdNENi UrDANISHICKE KONCEPCE ....evveeeeeeveeeeeeveeeeteteeeteteeet ettt ettt s s et et ess et et essesessssesesensesesansesesesesereanas 39
C.6.2.  ZdUvodn@ni KONCEPCE PIOCN DYAIENI......cuievevceieereeeeteteeeeeteeet ettt ettt s st ese s et ete s e s ess st esessesessssesereseseseanas 40
C.6.3. IdUvodnéni koncepce obcanské vybavenosti... .42
C.6.4. 1dUvodnéni koncepce rekreace a sportu............ .42
C.6.5. IdOvodnéni koncepce vefejnych prostranstvi..... ...43
C.6.6.  ZIdUvodné&ni koncepce VYrobY .......eeevevveeeeenenenns ... 43
C.6.7. Iddvodnéni koncepce ploch dopravni infrastrukiury..........cceeeveeeeeeeenenns ....44
C.6.8. IdUvodnéni koncepce ploch tech. infrastruktury a nakladddani' s odpady. ...48
C.6.9. Iddvodnéni koncepce vyroby a skliadovANi.......ccccevvveeveevenenenne. Y4

C.6.10. Zddvodnéni koncepce ploch vodnich a vodohospoddiskych ....
C.6.11. ZdUvodnéni koncepce ploch zemédélskych....

C.6.12. ZdUvodn&ni KONCEPCE PIOCH IESNICK .....vcviieeceiieeeeeeeeeee ettt ettt ettt ettt et et et et st et esess et essssesssesaseseanas 60
C.6.13. ZdUvodnéni koncepCe PIOCH tEZI0Y NEIOSTU .......c.ivieiieieiieeieeeieeeeeeeee ettt ettt ettt et st e st esesssseaesesseserenas 61
C.6.14. ZdUvodnéni KONCEPCE SIABINT VEGETACE ......cvcieveieveeeeeeetetctcteeeeee ettt s sttt ettt s s aeaens 61
C.6.15. KONCEPCE USPOTAUGNT KIQJINY 1vuvevretiieietietesieietietesteteasteteseesessessesassassessesassessessesassansessesessessessesessessesessessessesessessessesess 61
C.7. VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITi ZASTAVENEHO UZEMi A VYHODNOCENI POTREBY VYMEZEN{
ZASTAVITELNYCH PLOCH. ..ottt e et st e sese e ese et ese s eseseeseseeseseeseseeseseaseseeseseseeseeseseseesaeseneseseseeseseseesesennes 71
C.8. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZiVANi UZEMIi Z HLEDISKA SIRSICH VZTAHU V UZEMI ............ccoocvvvvrrvrrnnn. 73
C.8.1.  ZAKIAANT UAGIE 0 OBCH LAZANKY ... eeeeee e see et s e ses s sa s sssssessessassasssssassssessssessessassassssesessaes 73
C.8.2. Sirsi dopravni vztahy, Sirsi vztahy 1eChNICKE INFIASTTUKTUNY ......veeieeeceeeee et se s 73
C.8.3.  Sirsi vztahy USES a dalSiCh PHrOANIC SYSTEMU ...t eee e et eee e eeseeeeeeseeseeeeeaeens 75
C.9.  VYHODNOCENI SPLNENI POZADAVKU ZADANI..............coovooooeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 76
C.9.1.  vyhodnoceni souladu se schvdlenym vybérem nejvhodnéjsi varianty a podminkami k jeji Upravé v pripadé
postupu podle § 51 odst. 2 STAVEDNTNO ZAKONQL, ...cueieeieiiieieeietee ettt sa et s s s e esesesaeseenas 78
C.9.2.  vyhodnoceni souladu s pokyny pro zpracovdani ndvrhu Uzemniho plénu v pfipadé postupu podle § 51 odst. 3
STAVEIDNINO ZAKONQ ...ttt ettt e ettt e teeae et e eteess et eeteessenteeseesseateeteessenseeseessenseetsesseaseeseens 78
C.9.3. vyhodnoceni souladu s pokyny k Upravé névrhu Uzemniho pldnu v pfipadé postupu podle § 54 odst. 3
STAVEIDNINO ZAKONQ ...ttt ettt et et e et e e et e ete et e eteess et eeteess et eebeesseateeteessenseaseessenseetsesseaseeseenes 79
C.9.4. vyhodnoceni souladu s rozhodnutim o pofizeni Uzemniho pldnu nebo jeho zmény a o jejim obsahu v pfipadé
postupu podle § 55 odst. 3 STAVEDNTNO ZAKONGL. ...c.eveeieiieeeeee ettt s e ebe s seenas 79
C.10.  VYCET ZALEZITOSTI NADMISTNIHO VYZNAMU, KTERE NEJSOU RESENY V ZASADACH UZEMNiHO ROZVOJE (§43
ODST.1 STAVEBNIHO ZAKONA ), S ODUVODNENIM POTREBY JEJICH VYMEZENI...........cooooovvoereeereeeeeeeeeseeeene. 79
C.11. VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND A
POZEMKY URCENE K PLNENT FUNKCE LESA ...........oooomioeioeieeeeoeeeeeeeeeeeeee oo seeeesee s es e se e es e 79
C.11.1. ZAbor zemEdEISkENO PUANTNG FONAU ....cueieieiiiieieieee ettt ettt a et s st ettt ettt ettt st eseeens 79
C.11.2. Vyhodnoceni predpoklddanych dusledkd navrhovaného feseni na PUPFL ... ....82
C.12. ROZHODNUTI O NAMITKACH A JEJICH ODUVODNENI.............ccovvverrrrerrreene.. .82
C.13.  VYHODNOGCENI PRIPOMINEK ............oooiiiiimiiiieeeeeeeeee oo 82
1/A.GRAFICKA CAST ODUVODNENI: ..o sss e s sesenssessnssessesesenes 82
© 05/2018 Brno, Ing. arch. Jifi Matusek Cast C - Odbvodnéni navrhu UP

str 1



Uzemni plén Lazdnky

l/C. ,TEXTO\,/A CAST ODUVODNENiI NAVRHU
UZEMNIHO PLANU

C.1. POSTUP PRI PORIZENi UZEMNIHO PLANU

Obec Lazanky méla zpracovdn Uzemni pldn obce (ddle jen UPO), schvdleny zastupitelstvem
obce dne 30. 3. 2000 a ddle zmé&nu &. | UPO, schvdlenou dne 29. 3. 2006. V této podobé byl,
UPO platnou Uzemné pldnovaci dokumentaci.

Zastupitelstvo méstyse Nedvédice v souladu s ust. § 6 odst. 5 pismene a) zdkona &. 183/2006
Sb., o Uzemnim pldnovdni a stavebnim fddu, ve znéni pozdéjSich predpist (ddle jen SZ),
rozhodlo o pofizeni Uzemniho pldnu dne 11. 4. 2012 usnesenim &. 6 a zdroven v souladu s § 6
odst. 5 pism. f) SZ urCilo usnesenim C. 7 starostu obce, Ing. Lubomira Katolického, ktery bude
spolupracovat s porizovatelem.

Zpracovdni Uzemniho pldnu Lazdnky objednala obec u zhotovitele Ing. arch. Jifi Matuska se
sidlem Myslinova 33, 612 00 Brno. Pofizovatelem Uzemniho pldnu je dle § 6 odst. 1 pism. c)
stavebnino zdkona Méstsky Ufad TisSnov, odbor Uzemniho pldnovdni a stavebniho fadu,
oddéleni Urad Uzemniho pldnovani.

Hlavnim cilem zpracovdni UP LaZénky bylo navrhnout budouci funkéni uspofdddni Uzemi
a stanovit zdvazné regulativy pro rozvoj obce - vytvorit tak predpoklady k zabezpeceni
frvalého souladu viech prfirodnich, civilizac¢nich a kulturnich hodnot v Uzemi.

Novy Uzemni pldn byl feSen v souladu s platnou legislativou (stavebni zdkon, vyhl&ska
¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, Uzemné pldnovaci dokumentaci a
zpUsobu evidence Uzemné pldnovaci ¢innosti a vyhldska ¢&.501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Uzemi ve znéni pozdéjsich predpisy).

. f&zi pradce na UP byly Doplfiujici prizkumy a rozbory — byly vyhotoveny v bifeznu 2013, a to
v souladu se stavebnim zdkonem a navazujicimi vyhldskami.

Ddle byl na zdkladé zaveérd z Dopliujicich prizkumU a rozbor( pofizovatelem ve spoluprdci
s uréenym zastupitelem zpracovdn ndvrh zaddni UP LaZzanky. V ndvrhu zaddni byly stanoveny
hlavni cile a poZzadavky na zpracovani ndvrhu UP LaZzdanky.

Ndsledné pofizovatel dne 13. 3. 2013 v souladu s § 47 odst. 2 stavebniho zdkona ozndmil
zahdjeni projedndni névrhu zaddni UP a zaslal ndvrh zaddni UP Lazdnky obci LaZzdnky,
dotcenym orgdnim, sousednim obcim a Krajskému Ufadu Jihomoravského kraje pro
uplatnéni podnétd a pozadavkd k ndvrhu zaddni UP.

Pofizovatel zérover zdjistil vystaveni ndvrhu zaddni UP k vefejnému nahlédnuti po dobu 30
dnd ode dne vyvéseni Ozndmeni o projedndni ndvrhu zaddni Uzemniho pldnu Lazdnky (ddle
jen ,ozndmeni*) na Obecnim Ufadé v Lazankdch a M&U Tisnov, odboru Uzemniho pldnovdani
a stavebniho fadu. Uplny rozsah ndévrhu zaddni UP LaZdnky byl také  zpfistupnén na
elektronické Ufedni desce obce Lazdnky a na webovych strdnkdch mésta Tisnova.
,Ozndmeni" bylo vyvéseno na Ufedni desce a elektronické Ufedni desce obce Lazdnky a
Me&U Tisnov. V uvedené Init& mohl kazdy uplatnit své pfipominky.

Dne 15. 4. 2013 pod &.j. JMK 29018/2013 bylo doru&eno koordinované stanovisko Krl JMK
odboru Uzemniho pldnovdni a stavebniho fadu, jeho? souddsti je také stanovisko OZP. KrU
JMK OZP z hlediska zdkona &. 114/1992 Sb., o ochrané& pfirody a krajiny, ve znéni pozdgjsich
predpist vyloucil vyznamny viiv na priznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti soustavy Natura 2000 a zdkona &. 100/2001 Sb., o
posuzovani vliivl na Zivotni prostredi neuplatiivje poZzadavek na vyhodnoceni viivd Uzemniho
pldnu na Zivotni prostredi. Z vyse uvedeného vyplynulo, Ze nebyl uplatnén v névrhu zaddni
pozadavek na vyhodnoceni viivi UP Lazéanky na udrzitelny rozvoj Uzemi.

Pofizovatel ve spoluprdci surcenym zastupitelem vyhodnotil pozadavky, podnéty a
piipominky, které byly doru¢eny ve stanovené Ih0té k navrhu zaddni UP LaZzdnky, a na jejich
z&kladé upravil ndvrh zaddni UP Lazdnky.

Upravené zaddni UP Lazdnky bylo dle § 47 odst. 5 stavebniho zdkona schvdleno
Zastupitelstvem obce Lazdnky usnesenim ¢. 3/11 dne 22. 5. 2013.
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NAVRH UZEMNIHO PLANU V SOULADU S § 50 STAVEBNIHO ZAKONA

Na zdkladé schvdleného zaddni Uzemniho pldnu vypracoval projektant pro obec Lazanky
ndvrh UP Lazdnky.

Navrh Uzemniho pldnu Lazdnky byl vyhotoven v intencich stavebniho zdkona, vyhldsky &.
500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, Uzemné pldnovaci dokumentaci a
zpUsobu evidence Uzemné pldnovaci &innosti, zejména s prilohou &. 7 této vyhldsky a
vyhldsky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi.

Po pfeddni upravené a doplnéné dokumentace ndvrhu UP Lazdnky zahdijil pofizovatel dne
26. ledna 2016 projedndavani ndvrhu UP Lazdanky v souladu s ustanovenim § 50 stavebniho
zd&kona.

Jednotlivé ozndmil dotEenym orgdnim, krajskému Ufadu, obci Lazdnky a sousednim obcim,
7e se spolecné jedndni kond dne 23. Unora 2016 na Mé&U Tisnov v budové na ndm. Miru 346
v TisSnové, s moznosti uplatnéni stanovisek a pripominek do 30 dnd ode dne jedndni.

V ndsledujici tabulce je uveden seznam viech takto uplatnénych stanovisek a pripominek:

&.j. MéU Tisnov ¢.j. odesilatele Odesilatel

MUTI 7037/2016 JMK 12420/2016 Jihomoravsky kraj, Zerotinovo ndmésti 449/3,
60200 Brno

MUTI 6936/2016 JMK 41514/2016 Jihomoravsky kraj, Zerotinovo ndamésti 449/3,
60200 Brno

MUTI 18738/2016 | JMK 113202/2016 Jihnomoravsky kraj Odbor Zivotniho prostred,
Zerotinovo ndmésti 449/3, 60200 Brno

MUTI 6999/2016 JMK 41382/2016 Jihomoravsky kraj, Zerotinovo ndmésti 449/3,
60200 Brno

MUTI 7627/2016 JMK 41381/2016 Jihomoravsky kraj, Zerotinovo ndmésti 449/3,
60200 Brno

MUTI 2632/2016 MUTI Méstsky Ufad Tisnov, ndm. Miru 346, 66601

2213/2016/0DZU/Dv Tisnov

MUTI 2675/2016 MUTI 2181/2016/OUP-P | Mé&stsky Ufad Tisnov, ndm. Miru 346, 66601

TiSnov
MUTI 7317/2016 KHSJM Krajskd hygienickd stanice Jihomoravského
13096/2016/BM/HOK kraje se sidlem v Brné, Jefdbkova 1847/4,
60200 Brno
MUTI 6067/2016 HSBM-3-26/2016 Hasicsky zdchranny sbor Jihomoravského kraje
stdtni pozdrni  dozor - odbor prevence,

Zubatého 685/1,

MUTI 2477/2016 SBS  02766/2016/OBU- | Obvodni bdrsky Ufad pro Uzemi kraj0

01/1 Jihomoravského a Zlinského, Cejl 13, 60142
Brno
MUTI 7528/2016 75-159/2016-8201 Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000
Praha
MUTI 3484/2016 SPU 059939/2016 Stétni pozemkovy Ufad Krajsky pozemkovy Ufad
pro Kraj VysocCina, Fritzova 1024/4, 58601
Jihlava
MUTI 3606/2016 MPQO 7509/2016 Ministerstvo prdmyslu a obchodu, Na frantisku

32,110 15 Praha 1

Dne 16. 3. 2016 pod ¢&.j. JMK 41514/2016 bylo doruceno porizovateli nesouhlasné stanovisko
KrU JMK odboru Zivotniho prostfedi zhlediska zdkona ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané
zemédeélského pUdniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen z&kon o ochrané ZPF)
k vymezeni nékterych zastavitelnych ploch pro bydleni.

Na zdkladé dohody k navrhu Uzemniho pldnu LaZzdnky mezi dot€enym orgdnem na Useku
ochrany zemédélského pUdniho fondu v rdmci projedndni podle odst. 2 §50 zdkona ¢&.
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183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovdni a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jsich predpisy, o kterou
pofizovatel pozddal dne 24.6.2016 pod &.j.16462/2016/OUP/DA/KN bylo timto dotéenych
orgdnem vyddno dne 21.07.2016 stanovisko nové, souhlasné pod ¢&.j. JMK 113202/2016. Za
podminky spinéni poZadavkd uvedenych ve stanovisku ze dne 22.03.2016 pod &.j. JMK
41381/2016 podminil svdj souhlas KrU JMK, odbor rozvoje dopravy. Ddle Ministerstvo obrany,
Obvodni bdnsky Ufad a Statni pozemkovy Ufad uplatnily své stanoviska s pozadavkem na
zpresnéni nékterych sledovanych Udajl o Uzemi. Statni pozemkovy Ufad ve svém stanovisku
ddle upozornil, Ze v dobé kondni spolecného jedndni o ndvrhu Uzemniho pldnu Lazdnky
probind v katastrdlinim Uzemi Lazdnky u Veverské Bitysky soucCasné komplexni pozemkovd
Uprava ve fdzi kontroly mapového dila a ndsledné se predpokiddd provedeni zdpisu
»Rozhodnuti o vyméné nebo prechodu viastnickych préav' do katastru nemovitosti.

Zbyld stanoviska byla souhlasnd.
Porizovatel dorucil ndvrh Uzemniho pldnu LaZzénky vefejnou vyhldskou. Po dobu 30 dnd ode

dne doruceni mohl kazdy uplatnit u pofizovatele pisemné pripominky. V ndsleduijici tabulce je
uveden seznam subjektl, které této moznosti v Fddném terminu vyuZily:

&.j. MéU Tisnov | &.j. odesilatele Odesilatel

MUTI 4295/2016 | 036/BRN/92/16/11330 | CEPS, a.s., Elektrarenskd 774/2, 10152 Praha 10

MUTI 3282/2016 | 007005/11300/2016 Reditelstvi silnic a ddinic CR, Sumavskd 33, 61254

Brno

MUTI 5617/2016 | 4285/16 CEPRO, a.s., Dé&lnickd 213/12, 17004 Praha

MUTI 2420/2016 | 704/16/OPV/N NET4GAS, sr.o., Na Hrebenech Il 1718/8, 14021
Praha 4

MUTI 5077/2016 O.F.

MUTI 5039/2016 | 68/2016 Obec Lazénky, Lazdnky 14, 66471 Lazdnky -

preddni piipominky pana S. J.

Sousedni obce neuplatnily u pofizovatele ve stanovené |hité zadné podnéty.

Krajsky Ufad zaslal dne 06.09.2016 pofizovateli stanovisko pod &.j. JMK 121413/2016 ze dne
01.09.2016 k nAvrhu Uzemniho pldnu z hledisek zqjisténi koordinace vyuzivani Uzemi s ohledem
na Sirsi Uzemni vztahy, souladu s politikou Uzemniho rozvoje a s Uzemné pldnovaci
dokumentaci vydanou krajem. Krajsky Ufad pozadoval upravit nepresnosti (zmény dle
aktualizace &.1 PUR CR - zmé&na ndzvu rozvojové oblasti OB3 a Ukold pro Uzemni plédnovani ve
vztahu k OB3 a pojem VVTL plynovod byl nahrazen pojmem plynovod prepravni soustavy) v
kapitole C.2.1. textové Cdasti odUvodnéni.

RiZENi O UZEMNiM PLANU V SOULADU $ § 52 STAVEBNIHO ZAKONA

Porizovatel v souladu s § 52 a § 22 stavebniho z&kona ve spojeni s § 172 z&kona ¢. 500/2004
Sb. (ddle jen spravni fad) ozndmil formou verejné vyhldsky zahdjeni fizeni o Uzemnim pldnu
Lazdnky a stanovil, ze verfejné projedndni ndvrhu Uzemniho pldnu se bude konat dne 6. z4fi
2017 na Obecnim Ufadé Lazdnky, Lazdnky &.p. 14. Verejnd vyhldska byla zverejnéna na
Ufedni desce a elektronické Uredni desce M&U Tishov a Obecnim Ufadé Lazdnky. Navrh UP
byl ode dne vyvédeni vefejné vyhldsky a po celou dobu jejiho vyvédeni, kterou bylo
ozndmeno zahdjeni fizeni o Uzemnim pldnu, vystaven k vefejnému nahlédnuti u pofizovatele
(OUP Mé&U Tisnov) a na Obecnim Ufadé& Lazdnky. Navrh Uzemniho pldnu byl po stejnou dobu
také zverejnén na webovych stradnkdch mésta Tisnov a Obecnim Ufadé Lazdnky.

Navrhy byly doru¢eny dotéenym orgdnidm a krajskému Ufadu jako nadfizenému orgdnu
s vyzvou, aby do 30 dnl od obdrZeni uplatnily stanoviska.

Ve stanovené |hdté byly v rdmci verfejného projedndni uplatnény u pofizovatele ndsledujici
stanoviska dotcenych orgdnu:
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Uzemni plén Lazdnky

&.j. MéU Tisnov

¢.j. odesilatele

Odesilatel

MUTI 21674/2017

JMK 126156/2017

Krajsky Urad Jihomoravského kraje

, Odbor Uzemniho

pldnovdni a stavebniho fddu, Brno

MUTI 21440/2017

JMK 125986/2017

Krajsky Urad Jihomoravského kraje
prostfedi, Brno

, Odbor zivotniho

MUTI 24262/2017

JMK 141411/2017

Krajsky Urad Jihomoravského kraje
prostfedi, Brno

, Odbor zZivotniho

MUTI 21492/2017

JMK 125884/2017

Krajsky Urad Jihomoravského kraje
pamdtkové péce, Brno

, Odbor kultury a

MUTI 22642/2017

JMK 125883/2017

Krajsky Urad Jihomoravského kraje
dopravy, Brno

, Odbor rozvoje

MUTI 22164/2017

JMK 104052/2017

Krajsky Urad Jihomoravského kraje

, Odbor Uzemniho

pldnovdni a stavebniho fddu, Brno

MUTI 1854/2017

JMK 7409/2018

Krajsky Urad Jihomoravského kraje

, Odbor Uzemniho

pldnovdni a stavebniho fadu, Brno

MUTI 10115/2018

JMK 48188/2018

Krajsky Urad Jihomoravského kraje, Odbor Uzemniho
pldnovdni a stavebniho faddu, Brno

MUTI 18065/2017

MUTI 17862/2017

Méstsky Ufad Tisnov odbor dopravy a Zivnostensky
Ufad, ndm. Miru 346, 66619 TiSnov

MUTI 21758/2017

MUTI 17812/2017

Meéstsky Ufad TisSnov, ndm. Miru 346, 66601 Tisnov,
OUP-APP

MUTI 22043/2017

HSMB-2-110/2017

Hasicsky zdchranny sbor Jihomoravského kraje,
Zubatého 1, 61400 Brno

MUTI 18185/2017

SBS ,
23981/2017/0BU-
01/1

Obvodni bdrisky Ufad pro Uzemi krajo
Jihomoravského a Zlinského, Cejl 13, 60142 Brno

MUTI 19062/2017

MPO 47574/2017

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU, NA
FRANTISKU 1039/32, 11000 Praha 1

MUTI 17934/2017

MZP/2017/560/101

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, Vriovickd 1442/65,

10000 Praha

Dne 31.08. 2017 pod ¢&.j. JIMK 125986/2017 bylo doruceno poftizovateli nesouhlasné stanovisko
KrU JMK odboru Zivotniho prostfedi zhlediska zdkona &. 334/1992 Sb., o ochrané
zemédélského pUdniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen zdkon o ochrané ZPF)
k vymezeni ndvrhové plochy 1Rs.

Na zdkladé dohody k navrhu Uzemniho plénu LaZzdnky mezi dot€éenym orgdnem na Useku
ochrany zemédélského pUdniho fondu v rdmci projedndni podle odst. 2 §50 zdkona ¢&.
183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovdni a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jsich predpisU, o kterou
pofizovatel pozddal dne 13.9.2017 pod &..22696/2017/OUP/DA/KN bylo timto dotéenych
orgdnem vyddno dne 2.10.2017 stanovisko nové, souhlasné pod ¢.j. JMK 141411/2017. Za
podminky splnéni pozadavku uvedeného ve stanovisku ze dne 17.07.2017 pod ¢&j. JMK
125883/2017 podminil svdj souhlas KrU JMK, odbor rozvoje dopravy.

Dle zavéru plynouciho ze stanoviska Krajského Uradu Jihomoravského kraje, Odbor Uzemniho
pldnovdni a stavebniho fadu ¢.j. JMK 104052/2017 ze dne 05.09.2017 porizovatel pozddal na
z&kladé upraveného odUvodnéni ndvrhu Uzemniho pldnu dne 30.10.2017 pod ¢
MUTI27436/2017/OUP/DA/KN tento dotéeny orgdn o doplnéni stanoviska vyddvaného ve
smyslu § 50 odst. 7 stavebniho zdkona. KrU JMK, Odbor Uzemniho pldnovéni a stavebniho
f&du shledal, Ze v odUvodnéni jsou stdle nedostatky, coz uvedl dne 15.01.2017 ve svém
sdéleni ¢.j. JMK 7409/2018.

Pofizovatel vzhledem k vyse uvedenému sdéleni opakované pozddal, a to na zdkladé
upraveného ndévrhu Uzemniho pldnu dne 05.02.2018 pod &.j. MUTI4048/2018/OUP/DA/KN
tento dotéeny orgdn o doplnéni stanoviska. Ndsledné bylo timto dotcenych orgdnem
vyddno dne 27.03.2018 stanovisko nové, souhlasné pod &.j. JMK 48188/2018 (dorucené dne
4.4.2018).

Cést C — Odivodnéni ndvrhu UP
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Uzemni plén Lazdnky

DALE MESTSKY URAD TISNOV, OUP-OPP, NAM. MIRU 346, 66619 TISNOV UPLATNIL VE
st{y\ STANOVISKU POZADAVEK NA DOPLNENi SLEDOVANEHO JEVU DO
ODUVODNEN{ UZEMNIHO PLANU.

Zbyld stanoviska byla souhlasna.

Ve stanovené InUté nebyly uplatnény zadné ndmitky.

Pofizovatel vsouladu s § 53 stavebniho zdkona ve spoluprdci s urCenym zastupitelem a
vsouladu s § 172 odst. 4 a 5 sprdvniho faddu znovu vyhodnotil vysledky projedndvdni a
zpracoval s ohledem na verejné zajmy ndvrh vyhodnoceni pfipominek uplatnénych k ndvrhu
Uzemniho pldnu. N&vrh byl dorucen dotéenym orgdnim a krajskému Ufadu jako
nadfizenému orgdnu s vyzvou, aby k nim ve Ihdté 30 dnl od obdrzeni uplatnily stanoviska.

Ve stanovené IhUté byly uplatnény u porizovatele ndsledujici stanoviska dotéenych orgdnd,
pficemz tato stanoviska byla souhlasnd:

&.j. MéU Tisnov

¢.j. odesilatele

Odesilatel

MUTI 27900/2017

MUTI 27702/2017

Méstsky Ufad TisSnov odbor dopravy a Zivnostensky
Ufad, ndm. Miru 346, 66619 TiSnov

MUTI 28209/2017

MUTI 27478/2017

Mé&stsky Ufad Tisnov, ndm. Miru 346, 66601 Tisnov, OUP-
APP

MUTI 31649/2017

HSMB-2-204/2017

Hasicsky zdchranny sbor Jihomoravského kraje,

Zubatého 1, 61400 Brno

SBS i . S e .
-+ | Obvodni bdnsky Ufad pro Uzemi kraju Jihomoravskeho
MUTI 27894/2017 8?;']67/20]7/OBU a Zlinského, Cejl 13, 60142 Brno

MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU, NA FRANTISKU

MUTI 28483/2017 1039/32, 11000 Praha 1

MPO 69803/2017

Potizovatel dopracoval spolu s projektantem textovou &dst oddvodnéni ndvrhu UP v souladu
s prilohou &. 7 k vyhldsce &. 500/2006 Sb.

Vzhledem k tomu, e pofizovatel neshledal v ndvrhu UP Lazdnky 2&4dné rozpory se stavebnim
zAdkonem ani pozadavky uvedenymi v § 53 odst. 4 stavebniho zdkona, predloZil Zastupitelstvu
méstyse Lazdnky ndvrh na vyddni Uzemniho pldnu Lazdnky zdroven sjeho odivodnénim
formou opatfeni obecné povahy v souladu s § 171 a ndsledujicich z&kona &. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisy.

C.2. PREZKOUMANI SOULADU NAVRHU UZEMNIHO PLANU ZEJMENA:

C.2.1. Soulad s politikou Uzemniho rozvoje a Uzemné planovaci dokumentaci
vydanou krajem

POLITIKA UZEMNIHO ROZVOJE CR 2008 schvdlend usnesenim viddy CR &. 929/2009 ze
dne 20. 7. 2009 ve znéni Aktualizace ¢.1 —ddle jen ,,Politika“.

Vztah rozvojovych oblasti, os, specifickych oblasti, koridord a ploch dopravy, koridord
a ploch technické infrastruktury vymezenych v PUR CR, k fesenému Uzemnimu planu:

e V ,Politice" je uvedeno vymezeni Metropolitni rozvojové oblasti OB3 v tom
smyslu, Ze z Uzemi obci z ORP Tisnov (jehoz je spravni Uzemi obce Lazdnky
souCdsti — ddle jen feSené Uzemi) do této oblasti ndleZzi jen obce
v jihovychodni Cdsti. Z uvedeného vyplyvd (a ndsledné pak z upresnéni
vymezeni OB3 v ZUR JMK ), Ze spravni Uzemi obce Lazdnky do uvedené
Metropolitni rozvojové oblasti OB3 nendlezi.

Cést C — Odivodnéni ndvrhu UP
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Uzemni plén Lazdnky

e Re3ené Uzemi neni soucdsti Zddné rozvojové osy vymezené v ,,Politice*.

e Specifické oblasti podle ,Politiky"“nejsou na Uzemi JMK vymezeny a feSené
Uzemi nelezi ani v zadné z vymezenych specifickych oblasti nadmistniho
vyznamu.

e Re3ené Uzemi neleii v zaddnych koridorech a plochdch dopravni a technické
infrastruktury a souvisejicich rozvojovych zamérd vymezenych v ,,Politice".

Z vyse uvedeného nevyplyvaji pro fesené Uzemi zadné Ukoly ani jiné pozadavky pro
Uzemni planovdani.

Z republikovych priorit Uzemniho pldnovani pro zaqjisténi udrzitelného rozvoje Uzemi
uvedenych v ,Politice" jsou v feSeni Uzemniho pldnu Lazdnky zohlednény zejména
tyto priority (kap. 2. Cast 2.2 Republikové priority):

ad. (14)

Ve verejném zdjmu chrdnit a rozvijet pfirodni, civilizacni a kulturni hodnoty Uzemi,
vCetné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Zachovat rdz
jedinec¢né urbanistické struktury Uzemi, struktury osidleni a jedinecné kulturni krajiny,
které jsou vyrazem identity Uzemi, jeho historie a tradice. Tato Uzemi maji znacnou
hodnotu, napriklad ijako furistické atraktivity. Jejich ochranu provazat spotfebami
ekonomického a socidlniho rozvoje v souladu s principy udrzitelnéno rozvoje.

e feSenim UP LaZdnky jsou respektovdny zdkladni hodnoty Uzemi, stanovenim
zdkladnich regulativd ploch s rozdinym zpUsobem vyuZiti véetné plosnych a
vyskovych regulativi a podminek pro ochranu stavajici struktury zdstavby
(omezeni tzv. zahustovani zdstavby)

e Brdnit upaddni venkovské krajiny jako dusledku nedostatku lidskych zdsahd

ad. (16)

e Pii stanovovdni zpUsobu vyuZiti Uzemi v Uzemné pldnovaci dokumentaci
ddvat prednost komplexnim feSenim pred uplatnovdnim jednostrannych
hledisek a poZadavkd, které ve svych dUsledcich zhorsuji stav i hodnoty Uzemi.
Vhodnd rfeseni Uzemniho rozvoje je zapotrebi hledat ve spoluprdci s obyvateli
Uzemi'i s jeho uZivateli a v souladu s urCenim a charakterem oblasti, os, ploch
a koridor( vymezenych v PUR CR.

e UP LaZdnky je feSen ve spoluprdci s uzZivateli feeného Uzemi

ad. (19)

Hospoddrné vyuzivat zastavéné Uzemi (podporovat prestavby, revitalizaci a sanaci
Uzemi) a zajistit ochranu nezastavéného Uzemi (zejména zemédeélské a lesni pudy) a
zachovdni verejné zelené.

e UP Lazénky vytvéii vhodné podminky pro hospoddrné vyuzivéni stévajiciho
zastavéného Uzemi feSenim jeho dopravni obsluZznosti napojeni na Tl a
sou¢asné u novych ndvrhovych ploch ddsledné dbd na jejich ndvaznost na
stdvajici zastavéné Uzemi.

ad. (20)

Rozvojové zdméry, které mohou vyznamné ovlivnit charakter krajiny, umisfovat do co
nejméné konfliktnich lokalit a ndsledné podporovat potfebnd kompenzaéni
opatfeni. S ohledem na to, pfi Uzemné pldnovaci ¢innosti, pokud je to moiné a
odUvodnéné, respektovat verejné zdjmy, napf. ochrany biologické rozmanitosti a
kvality Zivotniho prostredi, zejména formou dUsledné ochrany zvidsté chrédnénych
Uzemi, lokalit soustavy Natura 2000, mokfad®, ochrannych pdsem vodnich zdroju,
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chrdnéné oblasti prfirozené akumulace vod a nerostného bohatstvi, ochrany
zemédélského a lesniho pUdniho fondu. Vytvdret Uzemni podminky pro
implementaci a respektovdni Uzemniho systémud ekologické stability a zvySovdani a
udrzovdni ekologické stability a k zajisténi ekologickych funkci krajiny i v ostatni volné
krajiné a pro ochranu krajinnych prvk( pfirodnino charakteru v zastavénych Uzemich,
zvysovdani a udrzovdani rozmanitosti venkovské krajiny. V radmci Uzemné pldnovaci
Cinnosti vytvaret podminky pro ochranu krgjinnénho rdzu s ohledem na cilové

charakteristiky a typy krajiny a vytvéaret podminky pro vyuZziti pfirodnich zdrojd.
ad. (20a)

Vytvaret Uzemni podminky pro zajisténi migracni propustnosti krajiny pro volné Zijici
ZivoCichy a pro Clovéka, zejména pii umistovani technické a dopravni infrastruktury.
V rdmci Uzemné pldnovaci ¢innosti omezovat nezddouci srUstdni sidel s ohledem na

zajisténi pristupnosti a prostupnosti krajiny.

ad. (22)

Vytvéret podminky pro rozvoj a vyuziti predpokladd Uzemi pro rdzné formy
cestovnino ruchu (napf. cykloturistika, agroturistika, pozndvaci turistika), pri
zachovani a rozvoji hodnot Uzemi. Podporovat propojeni mist, atraktivnich z hlediska
cestovniho ruchu, turistickymi cestami, které umoznuji celoro¢ni vyuZiti pro rdzné
formy turistiky (napf. pési, cyklo, lyzarskd a hipo).

o UP LaZdnky ddsledné stabilizuje stdvajici ubytovaci kapacity v feseném Uzemi
a jako jeden z hlavnich bodU urbanistické koncepce md posileni aktivni
rekreace predevsim v navaznosti na udoli Svratky a Bilého potoka.

ad. (23)

Podle mistnich podminek vytvdret predpoklady pro lepsi dostupnost Uzemi a
zkvalitnéni dopravni a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pfi
umistovdni dopravni a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a
minimalizovat rozsah fragmentace krajiny.

e UP LaZdnky plné respektuje stavajici komunika&ni skelet v krajiné a nijak
neomezuje jeji stavajici prostupnost. Pfi umistovani dopravni a technické
infrastruktury postupuje maximdlné s ohledem na omezeni fragmentace
krajiny

ad. (25)

Vytvdret podminky pro preventivni ochranu Uzemi a obyvatelstva pred potencidlnimi
riziky a pfirodnimi katastrofami v Uzemi (z&plavy, sesuvy pudy, eroze, sucha atd.),
s cilem minimalizovat rozsah pfipadnych Skod. Zejména zgjistit Uzemni ochranu ploch
potfebnych pro umisfovani staveb a opatfeni na ochranu pred povodnémi a pro
vymezeni Uzemi urcenych kfizenym rozlivim povodni. Vytvdret podminky pro
zvySovdani prirozené retence srdzkovych vod v Uzemi, s ohledem na strukturu osidleni
a kulturni krajinu jako alternativy k umélé akumulaci vod.

V zastavénych Uzemich a zastavitelnych plochdch vytvdret podminky pro
zadrzovani, vsakovani i vyuzivani desfovych vod jako zdroje vody s cilem zmirfiovani
UCinkd povodni.

e UP LaZdnky vytvaii podminky pro vyuzivani destovych vod zejména u novych
ndvrhovych ploch bydleni a stim ohledem je navrhovdna i velikost
jednotlivych stavebnich pozemkd

ad. (30)

Uroven technické infrastruktury, zejména doddvku vody a zpracovdani odpadnich
vod je nutno koncipovat tak, aby splnovala pozadavky na vysokou kvalitu Zivota
v soucasnosti i budoucnosti.
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e UP LaZdnky fesi danou prioritu ndvrhem koncepce vodniho hospoddrstvi tak,
aby splnovala poZadavky na vysokou kvalitu Zivota obce a to jak
v soucasnost, tak i v pfimérené budoucnosti

PoZadavky uvedené v té&chto bodech byly v feseni Uzemniho planu LAZANKY
maximalné zohlednény. Jednd se zejména o ndvrh novych zastavitelnych ploch, kde
byla snaha o doplnéni stavajici kompaktni zastavby s logickym funk&nim zénovdanim
urbanizované casti feseného Uzemi, ndvrh koridor( pro ulozeni vedeni siti Tl a n&vrh
dopInéni ploch USES.

UPD VYDANA KRAJEM

Zasady Uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje (ddle ZUR JMK) - 2016

Obec Lazdnky je soucCdasti Uzemi Jihomoravského kraje pro které byly Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje vyddny Zasady Uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje (ddle
také ZUR JMK) dne 05.10.2016. ZUR JMK formou opatieni obecné povahy, které
nabyly UCinnosti dne 03.11. 2016.

ZUR JMK stanovuiji zakladni pozadavky na U&elné a hospoddrné uspordddni Uzem,
urCuji priority Uzemniho pldnovani kraje pro zqjisténi udrzitelného rozvoje Uzemi a
zpresnuji nebo vymezuji rozvojové oblasti a osy a specifické oblasti republikového a
nadmistniho vyznamu. Ddle ZUR JMK zpFesriuji plochy a koridory vymezené v Politice
Uzemniho rozvoje a navrhuji plochy a koridory nadmistnino vyznamu vcetné ploch a
koridord verejné infrastruktury, Uzemniho systému ekologické stability a Uzemnich
rezerv a stanovi pozadavky na jejich vyuziti. ZUR JMK rovnéz definuji plochy a koridory
pro verejné prospésné stavboy.

Kapitola - A

Stanoveni priorit Uzemniho pldnovdni Jihomoravského kraje pro zqjisténi udrzitelného
rozvoje Uzemi vCetné zohlednéni priorit stanovenych v politice Uzemniho rozvoje

Uzemnim pldnem jsou respektovdny nebo Feseny priority Uzemniho plédnovdéni pro

zajisténi udrzitelného rozvoje Uzemi stanovenymi ZUR JMK a zohlednény jsou zejména:

bod (2) - Uzemni pldn podporuje snizeni disparit rozvoje Cdsti kraje a to podporou
st@vaijicich vyrobnich aktivit a vyuZiti dostupného rekreacniho potencidlu

bod (8d) - Uzemni pldn udrzuje Uzemni podminky pro rozvoj integrovaného
dopravniho systému s vazbou predevsim na mésta Tisnov, Kufim a méstys Veverska
Bityska.

bod (9) - Uzemni pldn provéril u zastavénych i zastavitelnych ploch dostatecnou
kapacitu verejné technické infrastruktury s v souvislosti s Sirsimi vazibami na Uzemi.

bod (12) - Uzemni pldn navrhem opatfeni v krajiné i technické infrastrukture a
stanovenim podminek pro vyuziti ploch srozdinym zpUsobem vyuZiti vytvdr
podminky pro zlepseni zivotniho prostfedi a ochranu zdravi obyvatel feSeného Uzemi.

bod (14) - Uzemni pldn mapuje pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty Uzemi
prispivajici k jeho identifikaci a posilujici vztah jeho obyvatel a vytvdr podminky pro
jejich pripadny rozvoj a ochranu.

bod (15) - Uzemni pldn Fesi vyuziti Uzemi s ohledem na moznosti rozvoje primdrniho
sektoru a s ohledem na ochranu kvalitni zemédélské pUdy a ekologické funkce
krajiny. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v ndvaznosti na soucasné zastavéné
Uzemi a vétsinou jsou prevzaty z platného UP.

Kapitola - D
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D.1.8. Cyklistickd doprava

Severevychodniho okraje feSeného Uzemi se dotykd ndvrh na Upravu vedeni
mezindrodniho cyklistického koridoru Prazskd stezka. Prazskd stezka se dle popisu
v textové &asti ZUR JMK nachdzi na Uzemi JMK v koridoru Brno (soutok Svratky a
Svitavy) — Veverskd Bityska — Cebin — Tisnov- Lomnice — Doubravnik — Nedvédice —
Pernstejn (- Praha) a prochdzi Uzemim v ZUR JMK vyjmenovanych obci, mezi které
patfii obec Lazdnky.

Vzhledem ktomu, Ze ndvrh vedeni mezindrodniho cyklistického koridoru Prazskd
stezka neni v ZUR JMK graficky vymezen a v pfipravé je studie proveditelnosti na
Upravu vedeni tohoto koridoru, Uzemni pldn nevymezuje konkrétni koridor, ale vytvdri
ve stanovenych podminkdch vyuziti ploch podminky pro pripadnou realizaci této
Upravy.

Ddle je v textové &asti ZUR JMK vymezen krajsky cyklisticky koridor Tisnov — Rosice —
Zbysov — Oslavany — Ivancice — Moravské Brdanice — Dolni Kounice — Pohorelice — lvan

Po konzultaci s krajskym koordindtorem cyklistické dopravy se dd& predpokliddat, ze
cyklistickd doprava je a i ve vyhledu bude vedena v feSeném Uzemi po stdvajicich
komunikacich. S budovanim samostatnych cyklistickych stezek se neuvazuje, nebot
cyklisticky provoz vzhledem k vyrazné vyskové cClenitosti okolni krajiny nedosahuje
vétiich intenzit. Uzemni pldn viak i tak umozriuje moznost pripadného vymezeni
koridoru, a to v radmci stanovenych podminek vyuziti dotCenych ploch s rozdilnym
vyuzitim.

D.3. Uzemni systém ekologické stability

ZUR JMK vymezuji plochy a koridory nadregiondlniho a regiondlniho Uzemniho
systému ekologické stability krajiny, kterymi se rozumi plochy pro umisténi
nadregiondlnich a regiondlnich prvkd USES.

Reseného Uzemi se tykaji nize uvedené nadregiondini a regiondini prvky USES
vymezené v ZUR UMK, které splfiuji v ZUR JMK stanovené pozadavky a Ukoly
ndsledujicim zpUsobem:

K 128MB — nadregiondini biokoridor
Vymezeny koridor nadregiondiniho USES vymezeny ZUR JMK je respektovan. Uzemni
pldn zpresnuje jeho vymezeni a stanovuje podminky vyuZziti ploch USES.

K 128MH - nadregiondini biokoridor
Vymezeny koridor nadregiondiniho USES vymezeny ZUR JMK je respektovan. Uzemni
pldn zpresnuje jeho vymezeni a stanovuje podminky vyuZiti ploch USES.

RBC 240 - regiondini biocentrum Vyii skaly ]
Toto biocentrum je zcela vymezeno na k.U.Sentice / UP Sentice 2016 /.

RBC 1563 — regiondini biocentrum Slunecnd ]
Vymezeny plocha regiondinino USES vymezend ZUR je respektovdna, Uzemni pldn
Uzemi zpfesnuje a stanovuje podminky vyuZiti ploch USES.

RBC 1960 — regiondini biocentrum Ostra ]
Vymezeny plocha regiondiniho USES vymezend ZUR je respektovdana, Uzemni plan
ma shodné vymezeni a stanovuje podminky vyufziti ploch USES.

RK JMO17 - regiondini biokoridor

Vymezeny koridor regiondiniho USES vymezeny ZUR je respektovdn predevsim na k.U.
Sentice, na k.U. Lazdnky u Veverské Bitysky zasahuje malou vymérou. Navazuje na
LBC 2, Uzemni pldn trasu a plochu zpfesriuje a stanovuje podminky vyuziti ploch USES.

RK 1464 - regiondini biokoridor
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Vymezeny koridor regiondlniho USES vymezeny ZUR je respektovan, Uzemni pldn trasu
a plochu zpresnuje a stanovuje podminky vyufziti ploch USES.

RK 1465 — regiondini biokoridor )
Vymezeny koridor regiondlniho USES vymezeny ZUR je re§pekfovén, Uzemni pldn trasu
a plochu zpresnuje a stanovuje podminky vyuziti ploch USES.

Pl vymezovdni viech skladebnych &asti USES bylo preferovdno feseni s minimalizaci
stretd s liniovymi stavibami dopravni a technické infrastruktury a jejich vedeni bylo
situovdno mimo zastavéné a zastavitelné Uzemi. Biocentra vsech Urovni jsou
upresnéna tak, aby lezela nad kvalitnim pfirodnim prosttedim a vsechny
nadregiondlini, regiondlni i lokaini USES byly dopln&ny tak, aby byly propojeny s USES
na okolnich katastrainich Uzemich.

Kapitola - E

ad E.1. Koncepce ochrany a rozvoje pfirodnich hodnot Uzemi

Prirodnimi hodnotami feeného Uzemi jsou ndsledujici vyznamné prvky prirodniho
dédictvi:

- vyhradni loZisko stavebnino kamene (nerostnych surovin)

- Prirodni rezervace Slunnd

- pamatny strom Jerdb brek u staré vapenky

- registrované VKP: Pod horkou, U staré vapenky, Marsovsky Zleb, Lazdnecké
zmoly, Kosovd, Za Zlebci, Skalky, Pod Petrovem, Maly Petrov

Pro vytvareni Uzemnich podminek ochrany piirodnich hodnot byly v UP zohledné&ny
pozadavky na uspordddni a vyuziti Uzemi a Ukoly pro Uzemni pldnovani (stanovené
v ZUR JMK) nésledujicim zpUsobem:
up
- podporuje zachovdni piirodnich hodnot a pfirodnich zdrojU v feseném Uzemi
a prosazuje Setrné formy jejich vyuzivani
- podporuje posilovdni retencni schopnosti Uzemi
- ochranou a ndvrhem prvkd USES podporuje zachovdni piirodé blizkych
biotop¥ v Uzemi a ochranu ohrozenych rostlin a Zivocichd.
- podporuje clenéni velkych blokd orné pddy prvky rozptylené krajinné zelené
pro posileni ekologické
- stanovenim podminek pro vyuzivani ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti vytvari

Uzemni podminky pro zagjisténi rekultivace Uzemi po tézbé surovin
ad E.2. Koncepce ochrany a rozvoje kulturnich hodnot Uzemi
Vyznamnymi prvky kulturniho dédictvi kraje jsou v feSeném Uzemi predevsim:
e kostel Nejsvetejsi trojice
e boZi muka pifi silnici na Marsov

Uzemni plén eviduje a pIné respekiuje tyto hodnoty a v podminkdch pro vyuziti
ploch s rozdilnym zpUsobem vyuZiti vytvaii podminky pro jejich podporu a drzbu.
ad E.3. Koncepce ochrany a rozvoje civilizacnich hodnot Uzemi

Uzemni pldn plné eviduje a respektuje stavaijici civilizaéni hodnoty a navrzenou

koncepci vytvdri Uzemni i technické podminky pro obsluhu Uzemi technickou
infrastrukturou.
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Kapitola - H

H.2. Pozadavky na Uzemni vymezeni a koordinaci cyklistickych tras a stezek
nadmistnino vyznamu

Cyklisticky provoz vzhledem k vyrazné vyskové Clenitosti okolni krajiny nedosahuje
v souCasné dobé v reSeném Uzemi vétsich intenzit, ZUR viak uvadi fesené Uzemi jako
soucdst nékterych cyklistickych koridord a to:

Praiska stezka
(172) Na tzemi JMK v koridoru Brno (soutok Svratky a Svitavy) — Veverska Bityska — Cebin — Tidnov
— Lomnice — Doubravnik — Medvédice — Pernitejn (- Praha), prochazejici dzemim téchto obci:

S50 ORP obec
Brno Brmo
Kufim Veverska Bityska
Bélef, Bfezina, Cernvir, Doubravnik, HradZany, Lomnice, Nedvédice, Ochoz
Titnoy u Tisnova, Predklastefi, Heroltice, LaZanky, Lomnicka, Sentice, Serkovice,
Tisnov

Dle vyjadreni krajského koordindtora se dd predpoklddat, Ze prestoze v souCasné
dobé probind studie proveditelnosti na zménu trasovdni tzv.Prazské stezky C&.1
s moznosti vedeni Cdsti trasy i po katastru obce Lazanky, tak i v pripadé zmény jejiho
trasovani, povede pravdépodobné tato mimo resené Uzemi.

Koridor
Tisnov — Rosice — ZbySov — Oslavany — Ivantice — Moravské Branice — Dolni Kounice
- Pohotelice — Ivaii

SO ORP obec

Ivangic Dolni Kounice, Ivangice, Moravské Branice, Némcicky, Oslavany, Praviov
Kufim Cebin, Hvozdec, Chudtice, Veverska Bityika

Pohofelice Cvréovice, Ilvan, Pohofelice, Pfibice

Babice u Rosic, Domasov, Javirek, Litostrov, Rosice, Rigany, Ricky, Veverské

Rosice kninice, Zastavka, ZbySow
Tignow Brezina, Drasov, Heroltice, Lazdnky, Mariov, Predkldstefi, Sentice, Tisnov
Zidlochovice Medlov

Trasa koridoru vede vieSeném Uzemi i sousednich katastrech po stdvajicich
UcCelovych komunikacich a silnici lll.if., kde vzhledem k intenzité cykloprovozu na
dané trase se nepredpokiddd, Zze by tato byla v souvislosti s timto provozem né&jak
upravovdna. Vzhledem k charakteru krajiny, intenzité provozu a trasovani silnice I,
po které je trasa v soucasnosti vedena se nezdd Ucelné vymezovat tuto trasu mimo
zastavénd Uzemi a zastavitelné plochy mimo dopravni prostor silnice |ll. tfidy,
zarazené do tahu krajského vyznamu dle Generelu krajskych silnic JMK.

Vzhledem ktomu, Ze v feSeném Uzemi se zadnd dalsi cyklotrasa ani stezka
nadmistnino vyznamu nenachdzi a veskeré dostupné cyklomateridly uvdadéiji pouze
doporucené trasy vedouci po stavaijicich siinicich a komunikacich které si nevyzaduiji
v tomto sméru zadné prostorové Upravy ani Upravu rezimu jejich uzivani a jejich
ndvaznost je stavajici komunikacni siti zgjisténa, / podrobné popsdno v kap. A, D a C
/ a ani platnd Uzemné pldnovaci dokumentace sousednich katastrd neklade v této
oblasti z&ddné pozadavky, nevznikl v tomto sméru na koordinaci se sousednimi
spravnimi Uzemimi zadny pozadavek.

H.4. Pozadavky na feSeni v Uzemné pldnovaci dokumentaci obci

Cést C — Odivodnéni ndvrhu UP

str 12
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Pfi prdci na novem UP JavUrek je nutno fesit ndvaznost jednoftlivych nadmistnich
prvkd USES

C.2.2. Vyhodnoceni souladu scili a Ukoly Uzemniho pldanovani, zejména
s pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot v Uzemi a
pozadavky na ochranu nezastavéného Uzemi

Uzemni pldn soustavn& a komplexné fesi funk&ni vyuZiti Uzemi, stanovi zdsady jeho
organizace a vécné a casove koordinuje vystavbu a jiné Cinnosti ovlivAaujici rozvoj
Uzemi. Vytvdri predpoklady k zabezpeceni trvalého souladu vsech prirodnich,
civiliza¢nich a kulturnich hodnot v Uzemi a navrhovand opatfeni jsou navrzena dle
z&sad frvale udrzitelného rozvoje.

Obec LAZANKY md pomé&rné zachovalou urbanistickou strukturu, jednd se zejména o
prostor pUvodni ndvsi s okolni z&stavibou.

PoZzadavky na ochranu téchto hodnot a nezastavéného Uzemi byly definovany
vlastni urbanistickou koncepci a koncepci feseni krajiny.

e UP zachovavd a rozviji urbanistickou strukturu sidla s propojenim na okolni
krajinu pfi respektovdni krajinného razu.

e Rozsah zastavitelnych ploch je feSen umérné velikosti sidla a kapacité jeho
verejné infrastruktury.

e Uspordddni zastavitelnych ploch je feSeno v ndvaznosti na zastavéné Uzemi.
S ohledem na prirodni potencidl feseného Uzemi nejsou v krgjiné navrhovany
7adné solitérni stavby a plochy pro bydleni ani pro rekreaci a sport s vyjimkou
téch, které navazuji na stavajici zastavéné Uzemi.

e Ndvrh Uzemniho planu LAZANKY je v souladu s cili a Ukoly Uzemniho pldnovdni
(ust. § 18 a § 19 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovdani a stavebnim fadu,
stavebni zdkon) a to znamend, ze:

- vytvdii predpokliady pro vystavbu a udrzitelny rozvoj Uzemi obce, spocivaijici
ve vyvdzeném vztahu podminek pro priznivé Zivotni  prostredi,
pro hospoddrsky rozvoj a soudrznost spoleCenstvi obyvatel Uzemi,

- zdjistuje predpoklady pro udrzitelny rozvoj Uzemi obce komplexnim feSenim
Ucelného vyuziti a prostorového uspordddni Uzemi s cilem dosazeni obecné
prospésného souladu verfejnych a soukromych zdmU na rozvoji tohoto
Uzemi,

- ve verejném zdjmu chrdni a rozviji pfirodni, kulturni a civiliza¢ni hodnoty
Uzemi v€etné urbanistického a architektonického dédictvi,

- sohledem na ochranu krajiny urCuje podminky pro hospoddrné vyuzivdni
zastavéného Uzemi a zqijisfuje ochranu nezastavéného Uzemi,

- zastavitené plochy vymezuje s ohledem na potencidl rozvoje Uzemi a miru
vyuZiti zastavéného Uzemi,

- stanovuje koncepci rozvoje Uzemi, vCetné urbanistické koncepce s ohledem
na hodnoty a podminky Uzemi,

- stanovuje podminky pro obnovu a rozvoj sidelni struktury a pro kvalitni
bydleni.
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C.2.2.1. Zdakladni charakteristika zastavéného Uzemi

Zastavba v obci LAZANKY je prevdzné nizkopodlazni, tvofend pdvodnimi fadovymi
zemédeélskymi usedlostmi s hospoddrskym zdzemim a pouze na severovychodnim
okraji obce v posledni dobé vznikd novej§i zastavba izolovanymi rodinnymi domky.
Hustota zastavby je rznorodd a zahrnuje pUvodni zemédeélské usedlosti s rozsédhlym
prostorovym zdzemim i stisnénou zdastavbu v centrdini Cdsti obce. Jako hlavni funkce
prevazuje jednoznacné bydleni, které je v nékterych Cdstech obce doplnovdno
chovem hospoddrského zvitectva a vyuzivanim uzitkovych zahrad a z&humenkd.
Pfedpoklddany rozvoj obce je orientovdn na dostavbu stdvajicich proluk ploch
bydleni vsoucasné zastavéném Uzemi obce a na vystavbu mimo soucasné
zastavéné Uzemi obce s ndvaznosti na zastavené uzemi obce.

Pro rozvoj obZanské vybavenosti nejsou navrzeny zadné nové zastavitelné plochy a
s jeji pfipadnou realizaci je pocitdno v rdmci pripustného a podminéného vyurziti
vrdmci jednotlivych ploch sriznym zpUsobem vyuZiti, stejiné u ploch drobnych
podnikatelskych aktivit.

Nové zastavitelné plochy byly situovdany tak, aby nebylo naruseno panorama obce
a ddlkové pohledy a predpokladdd se, ze vyska nové zdstavby dle lokalizace,

nepresdhne vysky dvoupodlaznich objektl zastfesenych sklonitymi strechami.

C.2.22. Civiliza¢ni predpoklady, podminky a hodnoty
Zdakladni predpoklady a podminky vyvoje obce

Na spravnim Uzemi obce se nachdzi dvé zdkladni sidelni jednotky, obec Lazdnky

/712 obyvatel/a jeji mistni ¢dst Holasice /31obyvatel/. V souCasné dobé zde Zije
v obou obcich 743 obyvatel.

Vyvoj poétu obyvatel™
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
729 853 849 866 916 916 833 793 |813 741 |686 621 634 697

Vyvoj poc&tu obyvatel obce LAZANKY md& poslednich letech vcelku vzestupnou
tendenci a nebyl diky dopravni dostupnosti pracovnich prilezitosti poznamendn
Ubytkem obyvatelstva z dOvodu vyvoje hospoddrstvi a odlivu obyvatelstva ze
zemédélstvi.

Obec md& vybudovanou kvalitni dopravni i technickou infrastrukturou .

Hlavni ekonomicky potencidl obce plyne z ndsledujicich vychodisek:

e poloha v kvalitnim Zivotnim prostfedi které predevsim vytvari vysoky potencidl
v oblasti cestovniho ruchu,

e afraktivni Zivotni prostfedi a cena nemovitosti jsou dUleZitymi potencidly pro
rozvoj individudinino bydleni.

e souCasnd zemédélskd vyroba se diky pracovnim sildm v misté @
geostrategické poloze bude i naddle rozvijet.

e Jednoznacné limitujicim faktorem vyvoje je vsak dokonceni splaskové
kanalizace.

Podminky ochrany civilizaénich hodnot

Civilizaénimi hodnotami jsou:
e samotné sidlo LAZANKY jako uskupeni zdstavby a nejriznéjsich souvisejicich
funkci.
e sité a objekty veskeré technické infrastruktury: zafizeni elektroenergetickd,
vodovodni a odpadni sit a vedeni a zafizeni elekironickych komunikaci,
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e sit' krajskych silnic a mistnich komunikaci, které slouzi obsluze nemovitosti.

Podminky ochrany civilizaénich hodnot:

e vytvoreni podminek pro stdaly ndrist demografické situace obyvatelstva. V
rdmci obci, toho Ize docilit nabidkou ploch k bydleni, vyrobé a zqjisténim
vyhovuijici obCanské a technické vybavenosti. Plochy obytného Uzemi jsou
proto reSeny jako polyfunkéni, s moznosti umisfovat zde i drobné provozovny,
popfipadé hospoddrstvi,

e zvySeni atraktivity obce pro jeji obyvatele formou uchovéni a rozvoje
obcanské vybavenosti, sportovnich a rekreacnich ploch i formou rekonstrukce
verejnych prostranstvi a verejné zeleng,

e chrdnéni viech stavaijicich ploch pro sport, rekreaci a obCanskou vybavenost,

e umisténi pracovnich a podnikatelskych Cinnosti i ve stavajicich a navrzenych
obytnych plochdch a plochdch ob&anského vybaveni. Tyto aktivity musi byt v
souladu s platnymi legislativnimi predpisy a zavaznymi normami,

e chrdnéni civilizacnich hodnot pravnimi predpisy a sprdvnimi rozhodnutimi.

Kulturni hodnoty

Pamatkové chranéné objekty, kulturni hodnoty

Na katastréinim Uzemi obce LAZANKY se nachdzi kostel NejsvétéjEivTrojice - objekt
zapsany do Ustredninho seznamu nemovitych kulturnich pamdtek Ceské republiky,
ktery je chranén jako kulturni pamatka Ceské republiky.

Parcely:
[ Jlparc]ilPeptomezent pamétkové ochrany:|[ specifikace/poznamka ]

Katastralni zemi: Lazanky u Veverské Bitysky

st.] 82 [100 kostel Nejsvét&isi Trojice

pp.||83/1 "10[] pozemek bez ochrany ohradni zed'

S dalSich kulturnich hodnot se na katastru obce nachdzeji — Pamatny strom*Jerdb
brek u staré vdapenky*, Vapenné pece a BoZi muka

V katastru obce LAZANKY se nenachdzi a nezasahuji zddné pamdtkové rezervace,
pamdatkové zény a nemovité kulturni pamdtky, ostatni architektonicky hodnotné
objekty ani pamdatky UNESCO.

Uzemi archeologického zdjmu

Katastrdini Uzemi LAZANKY je klasifikovdno jako Uzemi s archeologickymi ndlezy ve
smyslu § 22, odst. 2 a § 22 zdk. €. 20/1987 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a jakykoliv
z&sah do terénu vcetné IS, podléhd povinnosti jeho ozndmeni v dostatecném
predstihu AV CR v Brné.

Urbanistické a architektonické hodnoty

Vobci LAZANKY je zachovald urbanistickd struktura obce. Tato hodnota je
predpokladem pozitivniho rozvoje obce a jsou zde predpoklady jak pro ekonomicky
rozvoj, tak i pro soudrznost spolecenstvi obyvatel v Uzemi.

Urbanistické a architektonické hodnoty a podminky jejich ochrany

Nejdulezitéjsimi urbanistickymi a architektonickymi hodnotami jsou:
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e zachovald urbanistickd struktura obce,

e rostld struktura obce predstavovand souborem zemédélskych usedlosti a
domU soustfedénych v okoli ndvsi

e vyskovd hladina zastavby,

e fadovd zdstavba s prijezdy

e drobné sakrdini stavby - kfizky, bozi muka atp.

Podminky ochrany urbanistickych a architektonickych hodnot:

e prostorové a funkcni uspordaddni bude respektovat historickou urbanistickou
strukturu sidla a historicky cenné objekty, dominanty a kulturni pamatky,

e U NAvsi zachovat v maximdlni mife pUvodni historickou stopu a stavebni Cary

e umisténi a charakter staveb musi  odpovidat urbanistickému @ a
architektonickému charakteru prostredi (pficemz zejména vyska objektd nesmi
prekrocCit béznou hladinu okolni zdstavby. Nové objekty ve stavaijici zastavbeé
se budou svym architektonickym pojetim prizpUsobovat této zdstavbé, a to
predevsim sklonem a tvarem stfech s tim, ze bude respektovdn tradicni obraz
sidla a budou respektovdny pozadavky na zachovdni pohody bydleni,

e U stavajicich objektd s tradicnim rdzem je tfeba tento rdz zachovat a
tvaroslovi nové navrzenych staveb v jejich bezprosttednim sousedstvi by mélo
vychdazet z tfradi¢niho venkovského rdzu sidla,

e nové objekty slouZici vyrobé&, dopravni a technické vybavenosti budou

navrhovdny v souladu s obrazem sidla.

C.2.3. Vyhodnoceni souladu s poZadavky stavebniho zdkona a jeho provadécich
pravnich predpist

Na zakladé usneseni Zastupitelstva obce LAZANKY pozadala obec prislusny méstsky
Ufad obce s rozsifenou pUsobnosti, 1j. Méstsky Urad Tisnov, o pofizeni Uzemniho pldnu
ve smyslu § 6 odstavec 1 zdkona pismene c) zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim
pldnovdni a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisU (stavebni zakon).

V souladu se stavebnim zdkonem, vyhldskou €. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych
podkladech, Uzemné& pldnovaci dokumentaci a zpUsobu evidence Uzemné
pldnovaci ¢innosti a vyhldskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani Uzemi byl zpracovdn a projedndn ndvrh zaddni a ndsledné bylo zaddni
Uzemniho pldnu schvdleno Zastupitelstvem obce LAZANKY. V projednaném a
schvdleném zaddni nebyl uplatnén pozadavek na variantnost feSeni a vyhodnoceni
vlivd Uzemniho planu LAZANKY na Zivotni prostfedi, a tudiz byl zoracovdn pfimo ndvrh
UP, a to na zakladé schvaleného zaddni.

Plochy s rozdinym zpUsobem vyuZiti a jejich ndzvy vychdzeji vesmés z definic
stanovenych pro rdzné druhy ploch uvedenych v ust. § 4 az § 19 vyhldasky ¢. 501/2006
Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi.

Ndvrh UP bude projedndn, vyhodnocen a ndsledné upraven v souladu se stavebnim
zdkonem ¢. 183/2006 Sb., vyhldskou ¢&. 500/2006 Sb. a jeji prilohou &. 7, vyhldskou
501/2006 Sb. a vsouladu se zdkonem C¢C.500/2004 Sb., spravni rfad, ve znéni
pozdéjsich predpis.

C.2.4. Vyhodnoceni souladu s pozadavky zvildstnich prdvnich piedpist a se
stanovisky dotéenych orgdnu podle zvidstnich prdvnich piedpisu, piipadé
s vysledkem feseni rozporu,

Projedndvany UP je zpracovdn v souladu s pravnimi piredpisy (z&kony, vyhlaskami,
nafizenimi viddy, apod.) a platnymi normami, které vstupuji do Uzemné pldnovaci
dokumentace.
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C.2.4.1 Vyhodnoceni souladu UP s limity vyuziti 6zemi

FL)'J.A(; Sledovany jev Limity vyuziti Uzemi
nemovitd kulturni pamdatka, » Do Ustfedniho seznamu nemovitych kulturnich
8 popfipadé soubor, véetné pamdatek byl v feSeném Uzemi zafazen kostel
’ ochranného pdsma Nejsvétéjsi Trojice
= pozndmka: ochranné pdsmo neni vymezeno
1. Urbanistické hodnoty = puUdorys ndvsi
13. Historicky vyznamna stavba = Vdpenné pece
15 Vyznamnd stavebni = kostel nejsvétéjsi Trojice
" | dominanta
16 Uzemi s archeologickymi = celé feSené Uzemi - k. U. LAZANKY u Veverské
) ndlezy Bitysky a HOLASICE u Veverské Bitysky
Uzemni systém ekologické = nadregiondini biokoridor NRBK 128 MB, NRBK
stability 128 MH
o1 = regiondini biocentra RBC 1563 Slunecnd, RBC
) 1960 Ostrd
= regiondini biokoridory RBK 1465, RBK 1464,
JMO17
Vyznamné krajinné prvky e Pod Horkou
registrované e U staré vapenky
e Marsovsky Zleb
e Lazdnecké zmoly
22. e Kosovd
e Zazlebci
o Skalky
e Pod Petrovem
e Maly Petrov
ndrodni pfirodni rezervace .
27. véetna OP nevyskytuje se
29. | pfirodni rezervace vcetné OP = Slunnd
30. | pfirodni park = Bily potok
31 pfirodni pamdatka véetné OP = nevyskytuje se
34 NATURA 2000 — evropsky = nevyskytuje se
" | vyznamnd lokalita
38. | les zvidstniho uréeni =  nevyskytuji se
39, lesy hosp:oddiské = pozemk}/v urcene k plnéni funkce lesa - lesy
hospoddrské
vzddlenost 50 m od okraje lesa | = vzddlenost 50 m od okraje lesa
— Dle zdkona ¢.289/1995 Sb. je nutno
40 respektovat Uzemi v ndvaznosti na pozemky
’ urcené k plnéni funkci lesa - do 50 m. Musi
byt v podrobnéjsi dokumentaci projedndny
se stdtni sprévou lesy,
41, ponlfovono pudné ekologicka |, zemédélskd pUda l. a ll. tfidy ochrany
jednotka
43 investice do pUdy za Ucelem * meliorace )
" | Zlepseni pudni Urodnosti / vyznaceno v grafické &dsti UP /
44 zAplavové Uzemi = (doli toku Svratky — vyznaceno v grafické cdsti

up
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Sledovany jev

Limity vyuziti Uzemi

loZisko nerostnych surovin

vyhradni loZisko stavebniho kamene

poddolovand Uzemi

vyznaceno v grafické &asti UP

61.

sesuvneé Uzemi a Uzemi jinych
geologickych rizik

nevyskytuje se

62.

technologicky objekt
zAsobovdni vodou véetné
ochranného pdsma

2 x vodni zdroj v Udoli Bilého potoka

67.

vodovodni sit véetné
ochranného pdsma

vodovodni fad véetné ochranného pdsma

- ochranné pdsmo vodovodnich fadd do
prodméru 500 mm vcetné je 1,5 m na kazdou
stranu od vnéjsiho lice potrubi

- ochranné pdsmo vodovodnich fadd nad
promér 500 mm je 2,5 m na kazZdou stranu
od vnéjsiho lice potrubi

- pokud je dno potrubi ulozeno v hloubce
vétsinez 2,5 m, ochranné pdsmo
vodovodnich fadd se zvysuje o Im na
kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi

68.

sif kanaliza¢nich stok vCetné
ochranného pdsma

kanalizaéni stoka véetné ochranného pasma

- ochranné pdsmo kanalizacni stoky do
proméru 500 mm véetné je 1,5 m na kaZdou
stranu od vnéjsiho lice potrubi

- ochranné pdsmo kanalizacni stoky nad
prdmér 500 mm je 2,5 m na kazdou stranu
od vnéjsiho lice potrubi

- pokud je dno potrubi ulozeno v hloubce
vétsineZ 2,5 m, ochranné pdsmo
kanalizacni stoky se zvysuje o Im na kazdou
stranu od vnéjsiho lice potrubi

70.

elektrickd stanice véetné
ochranného pdsma

trafostanice véetné ochranného pdsma
— ochranné pdsmo  elektrické
stoZdrové -7 m

stanice

72.

nadzemni a podzemni vedeni
elektrizacni soustavy véetné
ochranného pdsma

nadzemni vedeni VN- 22 kV ¢&. 70, odbocka
LAZANKY,
ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN
— od krajniho vodice

a) u napétinad 1kV a do 35kV véetné:

- pro vodice bezizolace - 10 m

pro vedeni budovand po 1.1.1996

- pro vodice bezizolace -7 m

- pro vodice sizolaci zakladni — 2m

- pro zdvésnd kabelovd vedeni— Im
nadzemni vedeni VVN 2x 110 kV Cebin - Velkd
Bites, Cebin - Oslavany, Cebin - Husovice a
Cebin - Medlanky
nadzemni vedeni VVN 400 kV a 2x400 kV Cebin
- Mirovka, Cebin - Slavétice a Cebin -
Sokolnice

ochranné pdsmo nadzemniho vedeni VVN

— od krajniho vodice
a) u napétinad 56 kV a do 110kV vcetné:
- pro vodiCe bezizolace - 15 m
b) u napétinad 220 kV a do 400kV vcetné:
- pro vodiCe bezizolace - 25 m
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'B'A% Sledovany jev Limity vyuziti Uzemi
technologicky objekt = nevyskytuje se
73 zA&sobovani plynem vcetné

ochranného a bezpe&nostniho
pdsma

PFi pfipravé a realizaci staveb v rozvojovych
plochdch je nutno respektovat Energeticky zdkon
C. 458/2000 Sb., zejména pak § 68 a § 69.

§ 68 stanovuje velikost ochrannych a
bezpecnostnich pdsem

Ochrannd pdsma:

-STL plynovody a plynovodni piipojky v zastavéném
Uzemi obce - Im na obé strany od vodorovné

vedeni plynovodu véetné
74. | ochranného a bezpecnostniho

pasma vzddlenosti od pddorysu plynovodniho potrubi
-plynovody a plynovodni pfipojky v nezastavéném
Uzemi obce - 4m na obé strany od vodorovné
vzddlenosti od pUdorysu plynovodniho potrubi
-RS s tlakem nad 40bard — 20m od pddorysu
technologického objektu
75. | produktovod vCetné OP * nevyskytuje se
elektronické komunikacni =  vieSeném Uzemi neni telefon. Ustfedna, pouze
78. | zafizeni v€etné ochranného mistni telefonni kabelovd sit
pdsma = 1,5m na obé strany od krajniho kabelu

. o ‘o = silniéni ochranné pasmo silnice |l. tfidy
silnice Il. tfidy vCetné

81. . X = |5 m od osy prfilehlého jizdniho pdsu, mimo
ochranného pdsma : P .
souvisle zastavéne uzemi

= silniéni ochranné pdasmo silnice lIl. tiidy
91 siinice lll. tfidy v&etné — 15 m od osy vozovky nebo osy prilehlého
" | ochranného pdsma jizdniho pdsu, mimo souvisle zastavéné
uzemi

92. | objekt pozdrni ochrany = objekt pozdrni zbrojnice

=  obec LAZANKY - OP zakresleno v grafické &dsti

111. | ochranné pdsmo hrbitova 0p

Ostatni limity:

Z hlediska ochrany vyhradnich loZisek nerostl, ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 1
zAkona €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuiziti nerostného bohatstvi (horni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist, a § 13 odst. 1 a 2 zdkona &. 62/1988 Sb., o geologickych
pracich, ve zné&ni pozd&jsich predpist se v k. U. obce LAZANKY nachdzi vyhradni
loZisko stavebnino kamene ,,Lazdnky" — ev.C. B3 061 900 se stanovenym dobyvacim
prostorem ,Lazdnky" ev.C. 7/0919.

V dot¢eném zdjmovém Uzemi se ddle nachdzi stavby vodnich dél hlavniho
odvodriovaciho zafizeni — vyznaceno v grafické &asti UP, kde z hlediska § 60 odst. 1
z&kona ¢. 254/2001 Sb., vliastnici pozemkd sousedicich s vodnim dilem jsou povinni po
pfedchozim projedndni s nimi umoznit za UCelem provozu a provddéni Udrzby
vodnich dél v nezbytném rozsahu vstup a vjezd na své pozemky tém, ktefi zaijistuji
provoz nebo provadéji udrzbu téchto vodnich dél.*

V souladu s timto zdkonem mohou tudiz sprdvci vodnich tokU pfi vykonu sprévy
vodniho toku, pokud je to nezbytné nutné a po predchozim projedndni s viastniky
pozemk(, uzivat pozemky sousedicich s korytem vodniho toku, a to u malych
vodnich tok0 nejvyse vsak v sifce 6m od brehové hrany.
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C.2.4.2. Vyhodnoceni souladu UP s pozadavky obrany stétu

.r

V feseném Uzemi se nevyskytuji Zddnd vojenskd zarizeni ani objekty. Celé spravni
Uzemi viak spadd do ochranného pdsma radiolokacniho zarfizeni, které je nutno
respektovat podle ustanoveni §37 zdk. €. 49/1997 Sb. V tomto Uzemi Ize vydat Uzemni
rozhodnuti a povolit nize uvedené stavby jen na zdkladé zdvazného stanoviska
Ministerstva obrany. Jednd se o vystavbu vétrnych elektrdren, vyskovych staveb,
venkovniho vedeni VVN a VN a zdkladnovych stanic mobilnich operdtord. V tomto
vymezeném Uzemi mUzZe byt vystavba vétrnych elekirdren, vyskovych staveb nad
30m nad terénem a staveb tvoricich dominanty v terénu vyskové omezena, nebo
zakdzdna. Z divodu ochrany zdjmud vojenského letectva je nutno vidy predem
projednat vystavbu viech vyskovych staveb nad 30 m nad terénem a stavby tvorici
dominanty v terénu (napf. rozhledny a vystavbu a rekonstrukci VVN a VN) a ddle je
nezbytné predem projednat stavby dopravni infrastruktury z hlediska zajmd vojenské
dopravy.

Uvedené zajmy Ministerstva obrany CR Uzemni pldn Lazdnky zohledriuje.

C.2.4.3. Vyhodnoceni souladu UP s pozadavky na civilni ochranu

Ochrana obyvatelstva

Tato kapitola je zpracovdana pro feSené Uzemi obce Lazdnky.

- Zdkon C. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
§ 19 odst. 1 pism. k), § 136 odst.3a § 177.

- Zd&kon ¢. 239/2000 Sb., o integrovaném zdchranném systému a o zméné
nékterych zdkonU, ve znéni pozdéjsich predpisy, § 2, 10, 12, 21, 23, 24 a 25.

- Zd&kon ¢. 240/2000 Sb., o krizovém fizeni a o zméné nékterych zdkonU, ve znéni
pozdéjsich predpisU, § 14, 15 a 21.

- Zd&kon ¢. 254/2001 Sb., o voddch a o zméné nékterych zdkonU (vodni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpisU, § 64, 65, 66, 67, 68 a 69.

- Zd&kon &. 18/1997 Sb., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zdreni
(atomovy zdkon) a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich
predpisy, § 2 pism. m) a § 19 odst. 3.

- Idkon ¢&. 59/2006 Sb., o prevenci zdvazinych havdrii zpUsobenych vybranymi
chemickymi Idtkami nebo chemickymi pfipravky a o zméné zdkona &. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonU, ve
zZnéni pozdéjsich predpist, a zdkona &. 320/2002 Sb., 0 zméné a zruseni nékterych
z&konU v souvislosti s ukoncenim Cinnosti okresnich Ufadl, ve znéni pozdéjsich
predpisU (zdkon o prevenci zdvaznych havdrii), § 1, 2, 3, 6, 7, 10, 17, 20, 21, 27 a
32 a Priloha ¢. 1.

- Vyhldska MV €. 380/2002 Sb., k pripravé a provadéni Ukold ochrany obyvatelstva,
§ 18 a 20.

- Vyhldska MV ¢&. 328/2001 Sb., o nékterych podrobnostech zabezpeceni
infegrovaného zachranného systému, § 25, 26, 27 a 28 a Prilohy &. 1 a 2.

- Vyhl&ska €. 500/2006 Sb., o Uzemné& analytickych podkladech, Uzemné pldnovaci
dokumentaci a zpUsobu evidence Uzemné pldnovaci cinnosti, Prilohy &. 1 a 6.

- Vyhl&ska ¢&. 103/2006 Sb., o stanoveni zdsad pro vymezeni zény havarijniho
pldnovdani a o rozsahu a zpUsobu vypracovdni vnéjsino havarijniho pldnu , § 3 a 4.

- Nafizeni viady €. 11/1999 Sb., o zoné havarijniho pldnovani, § 1.

Navrh feseni pozadavku CO

1. Rozsah a obsah:

Je ddn pozadavky § 20 vyhlasky €. 380/2002 Sb. a orgdnu zgjistujiciho systém a

organizaci civilni ochrany, coz je Hasicsky zdchranny sbor Jihomoravského kraje.

Jsou feSeny ndsledujici potreby:
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- Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani
- ZAachrannych, likvidacnich a obnovovacich praci pro odstranéni nebo snizeni
skodlivych U¢inkd kontaminace, vzniklych pfi mimorddné uddlosti

2. Ndvrhy opatreni

Evakuace obyvatelsiva a jeho ubytovani

Zqjisténi evakuace organizuje Obecni Urad Lazdnky. Pro prfipad neocekdvané
(neplanované) mimorddné uddlosti navrhujeme pro nouzove, pripadné i ndhradni

ubytovdni obyvatelstva (pobyt evakuovanych osob a osob bez pristresi) ndsledujici
objekty a plochy:

e Prostory obecniho Ufadu.

Organiza&ni ani technické zabezpe&eni budovdni IU neni Ukolem Uzemniho pldnu.
Je feSeno orgdny obce v jejich dokumentaci.

Zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni skodlivych U&inku
kontaminace, vzniklych pfi mimoradné uddlosti

Tyto prdce zqijisfuje a organizuje obecni Ufad v soucinnosti se sborem dobrovolnych
hasicu. Pii vzniku mimorddné uddlosti nadmistniho vyznamu, tj. mimorddné uddlosti,
kterd je nad rédmec a kompetenci obce, budou potfebnd opatreni zagjisfovdna
z Urovné Jihomoravského kraje.

K usnadnéni zdchrannych, likvidacnich a obnovovacich praci je v urbanistickém
feseni prostoru obce zdsadni:

e vyrobni zéna je prostorové a provozné oddélena od zény obytné

e doprava na mistnich a obsluznych komunikacich je fesena tak, aby umoznila

prijezd zasahujicich jednotek a nouzovou obsluhu obce i v pfipadé
zneprUjezdnéni Cdasti komunikaci v obci — komunikace budou v max. mife
zaokruhovdny

e sité technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou
dle moznosti zaokruhovdny

Nouzové zasobovdni obyvatelstva vodou a elekirickou energii

Organizacni ani technické zabezpeleni nouzového zdsobovdani pithou vodou neni
Ukolem Uzemniho pldnu. Je feSeno orgdny obce s vyuzitim ,Sluzby nouzového
z&sobovdani vodou", kterou stanovuje Smérnice Ministerstva zemé&délstvi CR, &j.
41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001, uverejnénd ve Véstniku viddy cdastka
10/2001.

Obec Lazdnky a jeji mistni Cdst Holasice jsou zdsobovdny z vodovodu, jehoz zdroj se
nenachdzi na feseném Uzemi. V pripadé kontaminace hlavniho zdroje je nutno
zabezpecdit zasobovdni pitnou vodou zjiného zdroje (napf. rezervni zdroj, cisterny,
balend voda).

Lasobovani elektrickou energii je mozno nouzovée zaijistit instalaci nadhradniho zdroje
(napf. diesel agregaty).

C.2.4.4. Vyhodnoceni souladu UP s pozadavky na ochranu prirody a krajiny

Zvlasté chrdnénd Uzemi prirody

Uzemi piirodové&decky &i esteficky velmi vyznamnd nebo jedineénd lze dle § 14
zAkona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, vyhldsit za zvldsté chrdnénd.
V feSeném Uzemi se nachdzi Prirodni rezervace Slunnd (15,6672 ha).
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Natura 2000

Natura 2000 je dle § 3 odst. (1) pism. p) zdkona &. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist celistvd evropskd soustava Uzemi se stanovenym stupném ochrany, kterd
umoznuje zachovat piirodni stanovisté a stanovisté druhl v jejich piirozeném aredlu
rozsifeni ve stavu priznivém z hlediska ochrany nebo popfipadé umozni tento stav
obnovit. Na Uzemi Ceské republiky je Natura 2000 tvofena ptacimi oblastmi a
evropsky vyznamnymi lokalitami, které pozivaji smluvni ochranu (§ 39 zdkona 114/92
S. ve znéni pozdéjsich predpisl) nebo jsou chranény jako zvldsté chrdnéné Uzemi (§
14 z&kona 114/92 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu).

Do feseného Uzemi nezasahuje zadnd vyhldsend ani navrzend ptaci oblast ani
7adna vyhldsend ani navrzend evropsky vyznamna lokalita soustavy Natura 2000.

Pamdiné siromy

Mimordadné vyznamné stromy, jejich skupiny a stromoradi Ize vyhldsit dle § 46 odst. 1
zAkona €. 114/1992 Sb. za pamdtné stromy.

V k.U. LAZANKY U Veverské Bitysky se nachdzi pamatny strom Jefdb biek u staré
vdpenky.

Lokality s vyskytem zvl&sté chranénych druhu organismu

Druhy rostlin a ZivocichU, které jsou ohrozené nebo vzdcné, védecky &i kulturné velmi
vyznamne, Ize vyhldsit dle § 48 odst. 1 zdkona €. 114/1992 Sb. za zvidsté chranéne.
V souCasné dobé jsou zvldsté chradnéné druhy rostlin vyjimenovdany v priloze C. |l
provadeéci vyhlasky €. 395/1992 Sb. kzdkonu C. 114/1992 Sb. a zvlasté chrdnéné
druhy ZivocichU v priloze €. Il téZe vyhld&sky.

V lesnich spoleCenstvech vyrazného hrbetu Sokoli vyskyt populaci chranéného,
ohroieného bramboiiku nachového. Ddle stoji za pozornost vyskyt chrdnéné,
ohrozené lilie zlatohlavé. Vyznamny je také vyskyt chranéného, ohrozeného drinu
obecného. Chranény dfin obecny se také vyskytuje v registrovaném VKP Pod horkou.
Z ZivocCisnych druhU se v lesnich spoleCenstvech vyrazného hibetu Sokoli se vyskytuje
chrdnény, silné ohroZzeny holub doupndk (Columba oenas), syc rousny (Aegolius
funereus) a lejsek maly (Ficedula parva). Zaznamendn prelet ohrozeného krkavce
velkého (Covus corax).

Teplejsi lesni okraje a staré extenzivni sady (napr. VKP Pod horkou) hosti nékteré
specifické druhy fauny teplejsich poloh a faunu lesnich okrajd. Z ptékd je vyznamny
predevsim vyskyt chranéného, silné ohrozeného krutihlava obecného (Jynx torquil-
la), ohrozeného brambornicka ¢ernohlavého (Saxicola torquata), fuhyka obecného
(Lanius collurio) a fuhyka $sedého (Lanius excubitor).

Vyznamné krajinné prvky

V rdmci obecné ochrany pfirody a krajiny dle zdkona &. 114/1992 Sb. maji zvI&3tni
postaveni vyznamné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotné Cdsti krajiny, které utvdreji jeji typicky vzhled nebo prispivaji k udrzeni jeji
stability (§ 3 odst. 1 pism. b). Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou obecné lesy,
raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, Udolni nivy a ddle jiné Casti krajiny, které
prislusny orgdn ochrany prirody zaregistruje podle § 6 zdkona.

V feSeném Uzemi se nachdzeji z obecné vyjmenovanych vyznamnych krajinnych
prvkd lesy, vodni toky a nivy.

V feSeném Uzemi byly orgdnem ochrany prirody a krajiny zaregistrovdny vyznamné
krajinné prvky (podle § 6 zdkona CNR ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané& prirody a krajiny).
Registrované vyznamné krajinné prvky (VKP) jsou, stejné jako VKP ze zdkona,
chrdnény podle § 4 odst. 2 zdkona CNR &. 114/1992 Sb. proti poskozeni a niceni.
Vyznamné krajinné prvky tvofi kostru ekologické stability krajiny.
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Registrované VKP

Pod horkou (Zahrady pod horkou)
U staré vapenky
Marsovsky zleb
Lazdnecké zmoly
Kosova

Za Zlebci

Skalky

Pod Petrovem
Maly Petrov

U Hdlova mlyna

Vsechny zminované krajinné prvky jsou dle zdkona 114/1992 Sb. chrdnény pred
Cinnosti snizujici jejich pfirodni a estetickou hodnotu. K umistovdni a povolovani

staveb, jakoz i jinych Cinnostem, které by mohly snizit nebo zménit krajinny rdz, je
nezbytny souhlas orgdnu ochrany pfirody.

C.2.4.5. Vyhodnoceni souladu Uzemniho pldnu se stanovisky dotéenych orgdnu
podle zvlastnich pravnich predpisu

Ndévrh UP LAZANKY byl vypracovdn na zdkladé schvdleného zaddni, které bylo pred
schvdlenim doplnéno o poZadavky dotéenych orgdnl, organizaci a podnéty
dot&enych obci.

Ke spole¢nému jedndni o navrhu uzemniho planu Lazanky, konaného dne 23. Unora
2016, byly jednotlivé prizvany dotcené orgdny, krajsky Urad, obec, pro kterou je
Uzemni pldn pofizovdn, a sousedni obce.

NiZe uvedeni uplatnili svéd stanoviska:

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nadmésti 449/3, 60200 Brno

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nédmésti 449/3, 60200 Brno

Jihomoravsky kraj Odbor ZP, Zerotinovo namésti 449/3, 60200 Brno

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nédmésti 449/3, 60200 Brno

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, 60200 Brno

Méstsky Urad TisSnov, ndm. Miru 346, 66601 Tisnov

Méstsky Urad TisSnov, ndm. Miru 346, 66601 Tisnov

Krajsk& hygienickd stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, Jefdbkova

1847/4, 60200 Brno

Hasicsky zdchranny sbor Jihomoravského kraje statni pozdrni dozor - odbor

prevence, Zubatého 685/1,

10. Obvodni bdnsky Ufad pro Uzemi kraji Jihomoravského a Zlinského, Cejl 13,
60142 Brno

11. Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha

12. Statni pozemkovy Urfad Krajsky pozemkovy Ufad pro Kraj Vysocina, Fritzova
1024/4, 58601 Jihlava

13. Ministerstvo primyslu a obchodu, Na frantisku 32, 110 15 Praha 1

PN AWN =

A

PIné znéni téchto stanovisek v€etné hlediska pofizovatele je obsazeno v nasledujicim
textu:

s I~

ad.1.) Krajsky Urad Jihomoravského kraje, Odbor Uzemniho pldnovani a stavebniho
fadu, Brno
(stanovisko ze dne 14.03.2016 pod C.j. JIMK 12420/2016, doruc¢eno 16.03. 2016)
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Krajsky Ufad Jihomoravského kraje, odbor Uzemniho pladnovani a stavebniho fadu
(OUPSR), obdriel dne 25. 01. 2016 ozndmeni o spole&ném jedndni o ,Navrhu
Uzemniho pldnu Lazanky“ ve smyslu ustanoveni § 50 odst. 2 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o
Uzemnim pldnovdni a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisy. Spolecné jedndni se uskutecnilo dne 23. 02. 2016 na Méstském Uradu
TisSnov. V predmétné véci bylo predpokldddno vyddni koordinovaného stanoviska ze
strany krajského Uradu.

Dle § 4 odst. 7 stavebniho zdkona Ize koordinované stanovisko vydat pouze v
pfipadé, nejsou-li poZzadavky na ochranu dotéenych verejnych z4mU v rozporu. Z
ddvodu nesouhlasného stanoviska odboru Zivotniho prostfedi Krajského Ufadu
Jihomoravského kraje jako dotceného orgdnu ochrany zemédélského pUdnino
fondu k plochdm 2Br, 3Br, 4Br viak nelze za krajsky Urad vydat k uvedenému ndavrhu
koordinované stanovisko ve smyslu § 4 odst. 7 stavebniho z&kona.

Stanoviska prislusnych dotcenych orgdnl v rdmci krajského Ufadu proto obdrzite
jednotlive.

Hledisko porizovatele:
Porizovatel vzal stanovisko na védomi.

s s~

ad.2.) Krajsky Urad Jihomoravského kraje, Odbor Zivotniho prostredi, Brno
(stanovisko ze dne 15.03.2016 pod ¢.j. JIMK 41514/2016, doruceno 16.03. 2016)

Krajsky Urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi, jako vécné a mistné
prislusny Urad podle ustanoveni § 29 zdkona ¢. 129/2000 Sb., o krajich, ve znéni
pozdéjsich predpisu, k ,Ndavrhu Uzemniho pldnu Lazdnky*, uplatiivje ndsledujici
stanoviska:

Z hlediska z&kona ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni
pozdéjsich predpisu (ddle jen zdkon o ochrané ZPF):

Orgdn ochrany ZPF MéU Tisnov vyjadieni k ,,NAvrhu Uzemniho pldnu LaZzdnky" ve
stanovené Ih0té nezaslal.

OIP jako dotéeny orgdn ochrany ZPF krajského Ufadu posoudil predmé&tny ndvrh
Uzemniho pldnu z hlediska z&jmU ochrany ZPF a jako dotéeny sprévni orgdn dle ust. §
17a pism. a) zdkona o ochrané ZPF uplatiuje v souladu s ust. § 5 odst. 2 zdkona o
ochrané IPF nesouhlasné stanovisko k plocham 2Br, 3Br, 4Br a ddle souhlasné
stanovisko ke zbyvajicim plochdm Navrhu Gzemniho planu Lazanky.

K plochdm USES orgdn ochrany ZPF krajského Gradu stanovisko neuplatrivje, nebot
dle ust. § 59 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
predpisu, se na pozemky nezbyiné k uskuteénéni opatieni, projektu a pldnv tvorby
systému ekologické stability nevztahuji ustanoveni o ochrané zemédélského
pudniho fondu.

Své stanovisko orgdn ochrany ZPF krajského Ufadu zdUvodriuje ndsledovné:

Pfevdind cdast ndvrhovych ploch je prevadéna z dosud platné Uzemné pldnovaci
dokumentace, dle provéreni orgdnu ochrany ZPF krajského Ufadu jednak z Uzemniho
pldnu projednaného jiz v roce 2005 a ddle z jeho zmény &. 1 projednané rovnéz v
roce 2005. Navrhované nezemédeélské vyuziti u ploch prevddénych z platné Uzemné
pldnovaci dokumentace s funk&nim vyuZitim bydleni vesnického typu (jmenovité u
ploch 1Br, 2Br, 3Br, 7Br) je zdivodnéno pouhym konstatovanim:

+Plochy urcené pro vystavbu ve formé rodinnych domd, bydleni vesnického typu.
Zdbor ZPF mimo zastavéné Uzemi obce, navazuji na zastavéné Uzemi. Plochy
prevzaty z UPO.*

7 textové Cdsti odUvodnéni nevyplyvd, Ze by ve jmenovanych plochdch bylo
zapocato s realizaci vystavby, plochy tak nejsou dlouhodobé vyuzivdny a z tohoto
pohledu je nelze povaZovat za nezbytny pripad, kdy by mélo dojit k odnéti pudy ze
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ZPF ve smyslu ust. § 4 zakona. Plochy 2Br, 7Br jsou navic situovany na zemédélskych
puddch II. ffidy ochrany, plochy 1Br a 3BR na zemédélskych puddach II. a lll. tfidy
ochrany.

V souvislosti s fim orgdn ochrany ZPF krajského Uradu odkazuje na rozsudek Nejvyssino
spravniho soudu ze dne 06. 06. 2013, Cj. 1 Aos 1/2013 - 85, ktery v otdzce vymezovdani
zastavitelnych ploch stanovil, Ze: ,Vymezeni zastavitelné plochy o nikoliv
zanedbatelné rozloze v Uzemi, na némzZ se nachdzi vysoce chranénd zemédélska
pUda I. &i ll. tfidy ochrany, je treba v ndvrhu Uzemniho pldnu raddné odivodnit dle
poZadavky obsaZenych v § 4 a § 5 odst. 1 zdkona ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané
zemédeélského puUdniho fondu. Nepostacuje pouze povsechné odUvodnéni
vztahujici se k Uzemnimu pldanu jako celku, v némZ nejsou uvedeny Uvahy ohledné
nezbytnosti zabrat vysoce chrdnénou zemédélskou pUdu v konkrétni plose pro
sledovany konkrétni ucel."

Navrzeny zdbor zemédélské pUdy v pfipadé plochy 2Br a 3Br je tak prikrém rozporu s
ust. § 4 zdkona a nelze jej tudiz povazovat za nejvyhodnéjsi feSeni z hlediska ochrany
ZPF tak, jak stanovi ust. § 5 odst. 1 zakona. Potfeba navrhovaného nezemédélskeho
vyuziti nebyla rovnéz iddnym zpUsobem prokdzdna u nové navrhované plochy 48Br,
kterou proto nelze z hlediska zajmd ochrany ZPF akceptovat.

Pro poftfeby rozvoje sidla Ize z hlediska zajmd ochrany ZPF akceptovat:

1.z prevadénych ploch z platné UPD:

- plochu 7Br, nebof svym tvarem a situovdnim vytvdri enkldvu v zastavéném Uzemi
sidla,

- plochu 1Br, kterd bezprosttedné navazuje na zrealizovanou mistni komunikaci, aniz
by svym tvarem plocha narusovala organizaci a obhospodarovdni priléhajicich
pozemkU ZPF,

2.z nové navrhovanych ploch:

- plochu 5Br, 6Br na zemédélskych pdddch Ill. (5Br) a V. (éBr) tfidy ochrany, které
svym tvarem a situovdnim vykazuji charakter proluky. Tyto nové navrhované plochy
relativné drobného rozsahu lze z hlediska zdmO ochrany ZPF akceptovat za
predpokladu redukce prebiranych zastavitelnych ploch (1j. za souc¢asného uplatnéni
nesouhlasného stanoviska k plochdm 2Br a 3Br).

V pripadé plochy 1D a 2D, ploch dopravni infrastruktury (obchvat Lazdnek) nebyl
shleddn zd&sadni rozpor se zdkladnimi zdsadami ochrany vyplyvajicimi z ust. § 4
z&kona o ochrané ZPF.

U nové navrzenych ploch rodinné rekreace 1Ri a 2 Ri nebyla textovou c&dasti
odUvodnéni fadné vypordddna dikce ust. § 4 odst. 3 a 4 z&kona, tj. prokdzdni jiného
verejného zdjmu prevazujiciho nad verejnym zdjmem ochrany ZPF, nicméné s
ohledem na plosny rozsah téchto ploch (785 m2 a 746 m2), vypinéni proluk ve
stvajici chatové oblasti, kterd je dle textové Cdsti odivodnéni oznacena za
nevyznamnou z hlediska ochrany ZPF, Ize i tyto plochy akceptovat. Orgdn ochrany
IPF krajského Ufadu ddle upozorfiuje na formdini vady predlozeného ,,NAvrhu
Uzemniho pldanu Lazdnky", které timto pozaduje do dalsiho stupné projedndni
odstranit.

Jmenovité se jednd o ndsleduijici:

- v tabulkovém vyhodnoceni Bilance zdboru ploch ZPF je chybné &islo u plochy 7Rr
(spravné oznaceni je 7Br),

- v tabulkovém vyhodnoceni Bilance zdboru ploch ZPF nejsou uvedeny celkové
vyméry u jednotlivych ploch,

- ve vykresu zdborl jsou chybné oznaceny plochy 1S a 2S (sprdvné oznaceni dle
tabulkové Cdstije 1K a 2K),
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- ve vykresu z&borU je v ndvrhové plose 7Br chybné uveden index Zo (ornd pUda).
Ing. Petr Krejzek, Ph.D., kl. 2638

2. Z hlediska z&kona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpisu:

OIP jako dot&eny orgdn ochrany prirody prislusny dle ust. § 77a odst. 4 pism. x) vyse
uvedeného zdkona uplatnuje stanovisko k predlozenému ,Navrhu Uzemniho pldnu
Lazdnky" a konstatuje, ze na zdkladé predchoziho vylouceni vyznamného viivu
zaddni tohoto Uzemniho pldnu na lokality soustavy Natura 2000, nemd k ndvrhu dalsi
pripominky.

Ing. Janka Cejkovd, kl. 1534

3. Z hlediska zdkona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich
predpisu:

OIP jako dot&eny orgdn ochrany ovzdusi prislusny dle ust. § 11 odst. 2 pism. a) vyse
uvedeného zdkona uplatfiuje souhlasné stanovisko k predlozenému ,,Ndavrhu
Uzemniho planu Lazanky".

Orgdn ochrany ovzdusi upozormuje, ze pii umisfovdni staciondrnich zdrojU
znecistovdni ovzdusi v predmétnych lokalitdch je nutné splnovat podminky dané
zdkonem o ochrané ovzdusi a jeho provdadécimi predpisy, a ddle podminky dle
Nafizeni Jihomoravského kraje &. 384/2004, kterym se vyddvd Integrovany krajsky
program snizovani emisi tuhych znecistujicich latek, oxidu sificitého, oxidd dusiku,
tékavych organickych Iatek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia,
niklu, arsenu, rtuti a polycyklickych aromatickych uhlovodik( Jihomoravského kraje a
Krajsky program ke zlepseni kvality ovzdusi Jihomoravského kraje, ve znéni nafizeni
Jihomoravského kraje €. 11/2012.

Umisténi pfipadnych jednotlivych zdrojo znecistovdni ovzdusi v rdmci konkrétnich
zdmérl bude posuzovdno individudiné na zdkladé zpracovanych rozptylovych
studii, v rdmci procesu EIA, v procesu povolovdani vyjmenovanych staciondrnich
zdroju krajskym Ufadem nebo nevyjmenovanych staciondrnich zdrojo (kompetence
ORP).

RNDr. lvana Vankovd, kl. 2627

4. 7 hlediska zdkona &. 254/2001 Sb., o voddch a zméné nékterych z&konU (vodni
z&kon), ve znéni pozdéjsich predpisu (ddle jen vodni zdkon):

DotEenym vécné a mistné prislusnym vodoprdvnim Uradem k uplatinovdni stanovisek
k Uzemnimu pldnu obce je dle § 106 odst. 2 vodniho zdkona vodopravni Urad obce s
rozsirenou pUsobnosti v misté pozadované Cinnosti nebo stavby, v daném pripadé se
jednd o Méstsky Urad Tisnov, odbor Zivotniho prostredi.

Upozornujeme, ze v Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci Jihomoravského kraje je u
lokality Holasice uvedeno, 7e se uvazuje s vystavbou splaskové kanalizace a COV,
coZ je Vv rozporu s navrzenym fesenim likvidace odpadnich vod - v jimkdch na
vyvdazeni, alternativné v domovnich Cistirndch odpadnich vod.

Ing. Iva Matéejikova, kl. 2694

5. Z hlediska zdkona €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a dopInéni nékterych zdkonu
(lesni z&kon), ve znéni pozdéjsich predpisy:

OIP neni dot&enym orgdnem statni spravy lesu.

Ing. Jifi Holusa, kl. 1587

OIP mimo rdmec vyse uplatnénych stanovisek pozaduje, aby v dalsich fazich
projedndvdani predmétné Uzemné planovaci dokumentace byly vsechny zmény
feseni provedené od spoleé¢ného jednani v textové casti zietelné vyznaceny, napr.
tuénym pismem; v tabeldrnich pfehledech zdborU ZPF a PUPFL doporuéujeme
vyznaéit zmény formou rozsifeni piUvodni tabulky o sloupec oznaéeny v zdhlavi
,Upravy po spole¢ném jedndni*.

Z hlediska dalsich zajmU sledovanych OZP nejsou k predlozenému navrhu pripominky.
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Hledisko porizovatele:

Porizovatel vzhledem k nesouhlasnému stanovisku k plochdm 2Br, 3Br, 4Br pozadal
dne 24.6.2016 pod &.j.16462/2016/OUP/DA/KN dot&eny orgdn na Useku ochrany
zemédélského pudniho fondu o dohodu k zgjisténi feSeni nesouhlasného stanoviska.
V ramci této dohody byl celkovy zabor ZPF snizen prevedenim ploch 2Br a ¢dasti 1Br
do ploch rezerv a snizenim zdboru pro 1Br a 3Br plochami zahrad 4Zs, 5Zs a 61Zs.
Celkovd plocha zdboru ZPF pro vystavbu RD byla snizena z pUvodnich 8,36 ha na
4,58 ha.

Ddle porizovatel poZadoval, aby ndvrh rfeseni likvidace odpadnich vod v lokalité
Holasice by ddn do souladu s Pldnem rozvoje vodovodd a kanalizaci
Jihomoravského kraje.

Hledisko zpracovatele: V dokumentaci byla provedena Uprava v souladu
s uzavienou dohodou o rozsahu zdborU a v prislusnych ¢dstech dokumentace byly
vyznaceny zmény zaborU oproti spolecnému jedndni.

Likvidace odpadnich vod na Uzemi Holasice v souc¢asné dobé probihd
v nepropustnych jimkdch, které jsou vyvdzeny na COV Lazdnky. V souladu s Pldnem
rozvoje vodovodU a kanalizaci Jihomoravského kraje a byla provérena moznost
vystavby samostatné COV pro mistni &dst Holasice, ale vzhledem ke kapacité
odpadnich vod, vyskovym a majetkovym pomérim Uzemi se toto reseni nejevi
optimdlnim. Na zdkladé tohoto zjisténi podala obec 7Zddost o zménu navrieného
reseni v PRVK JmK.

ad.3.) Krajsky urad Jihomoravského kraje, Odbor Zivotniho prostredi, Brno
(stanovisko ze dne 21.07.2016 pod C.j. JIMK 113202/2016, doruceno 22.07. 2016)

~Navrh 0zemniho pldnu Lazanky* - doplnéni stanoviska odboru Zivotniho prostiedi
Krajského Ufadu Jihomoravského kraje (ddle jen ,,0ZP)

OIP vydal k ,Navrhu Uzemniho planu Lazdanky* stanovisko dle ust. § 50 odst. 2 z&kona
C. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovdni a stavebnim fddu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisy, v rdmci spole¢ného jedndni, pod C. j. JMK 41514/2016, ze dne
14.03.2016. V tomto stanovisku OZP, joko dot&eny orgdn ochrany zemédélského
pUdniho fondu (ZPF) krajského Ufadu, prislusny dle ust. § 17a pism. a) zdkona o
ochrané ZPF a v souladu s ust. § 5 odst. 2 z&kona uplatil nesouhlasné stanovisko k
plochdm 2Br, 3Br, 4Br ,,N&vrhu Uzemniho pldnu Lazanky".

Dne 23.06.2016 obdriel OZIP 7ddost MéU Tisnov, odboru Uzemniho pldnovdni, o
doplnéni shora citovaného stanoviska k ,,Navrhu Uzemniho pldnu Lazanky“ v bodé 1.
tohoto stanoviska.

Mé&U Tisnov, odbor Uzemniho plénovdni, jako pofizovatel Gzemné pldnovaci
dokumentace pro obec Laidnky, v podkladech o doplnéni stanoviska k ,,Navrhu
Uzemniho planu Lazanky“ uvadi:

,Jako pofizovatel Uzemniho planu LaZzdnky Vdm v priloze posildme ndvrh Upravy
vymezeni zastavitelnych ploch pro bydleni Br jako podklad dohody k ndvrhu
Uzemniho pldnu Lazénky mezi dotGenym orgdnem na Useku ochrany zemédélského
pUdniho fondu v rdmci projedndni podle odst. 2 §50 zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o
Uzemnim pldnovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Na zdakladé jedndni ze dne 25.4.2016 konaného na Krajském uradu Jihomoravskeho
kraje, odboru Zivotniho prostiedi (Ing. Krejzek) ve véci nesouhlasného stanoviska v
priloze zasildme ndvrh Upravy vymezeni zastavitelnych ploch pro bydleni Br, jako
podklad pro zajisténi feSeni nesouhlasného stanoviska.
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/dddme Vas proto, abyste posoudili vyse zminény ndvrh Upravy a pristoupili na nase
navrhované reseni a vydali k ,,nadvrhu Uzemniho pldnu LaZzdnky" doplnéné upravené
stanovisko.

Oproti pdvodnimu ndvrhu byl celkovy zdbor snizen prevedenim ploch 2Br a ¢dsti 1Br
do ploch rezerv a snizenim zdboru pro 1Br a 3Br plochami zahrad 47s, 5Zs a 61Zs.
Celkovd plocha zdboru ZPF pro vystavbu RD byla snizena z pUvodnich 8,36 ha na
4,58 ha."

Na zdkladé vyse uvedeného OIP posoudil predlozeny upraveny ,Ndvrh Gzemniho
pldnu Lazdanky* z hlediska moinych dopadu na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi
a doplniuje své stanovisko €. j. JMK 41514/2016, ze dne 14.03.2014, v bodé 1., takto:

1. Z hlediska zdkona &. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve
znéni pozdéjsich predpist (ddle jen zdkon o ochrané ZPF):

wNavrh Uzemniho pldnu Lazdnky" (upravend verze pro zadost o dohodu o zméné
stanoviska po spoleEném jedndni), navrhuje plochy uvedené v priloze C. 1:

OIP jako dotéeny orgdn ochrany ZPF prisluiny dle ust. § 17a pism. a) zdkona v
souladu s ust. § 5 odst. 2 zdkona uplatiiuje souhlasné stanovisko k upravenému
~Navrhu Uzemniho pldnu Lazanky*.

Vyse popsanou Upravou ndvrhovych ploch doslo k vyrazné redukci zdboru ZPF oprofi
pUvodné predlozenému Ndavrhu Uzemniho pldnu Lazdnky z pOvodni vymeéry 8,3630
ha na 4,5811 ha. Po této redukci Ize konstatovat, Zze ndvrhové zastavitelné plochy
svym rozsahem jiz odpovidaiji skutecnym potrebdm a rozsahu sidla. Navrhové plochy
jsou umistény v maximdini mife v ndvaznosti na zastavéné Uzemi, svym tvarem a
lokalizaci dotvari kompaktni pUdorys sidla, aniz by vytvdrely nezddouci proluky, i
narusovaly organizaci a obhospodarovani priléhajicich pozemkd ZPF.

Plocha Br3 byla v doplnéném odUvodnéni upravena i v tom smyslu, ze se jednd o
nové& navrhovanou plochu (nikoliv plochu prebiranou z platné UPD, jok uvadél
pUvodné projednany ndvrh). Plocha je cdstecné umisténa na zemédélskych
pUddch |l. ffidy ochrany, prevazujici jiny verejny zdjem nad zdjmem ochrany
zemédelské pUdy byl prokdzdn ve smyslu potieby rozvoje sidla.

Na zdkladé vyse uvedeného, doplnéného odivodnéni a s ohledem na rozsah
navrhovaného nezemédélského vyuziti Ize upraveny ,Navrh Uzemniho pldnu
Lazdanky" z hlediska z&jmU ochrany ZPF akceptovat.

K plose 2Br a k Cdasti plochy 1Br, kterd byla prevedena do Uzemni rezervy, bude
stanovisko dle ust. § 5 odst. 2 zdkona o ochrané ZPF uplatnéno pfi jejim projedndni v
rezimu plochy zastavitelné.

Ing. Pavel lllek, kl. 2632

V ostatnich &dastech z0stdva stanovisko OZP €. j. JIMK 41514/2016, ze dne 14.03.2016,

v platnosti.

Hledisko porizovatele:
Porizovatel vzal stanovisko na védomi.

ad.4.) Krajsky urad Jihomoravského kraje, Odbor regiondlniho rozvoje, Brno
(stanovisko ze dne 14.03.2016 pod C.j. JIMK 41382/2016, doruceno 16.03.2016)

Krajsky Ufad Jihomoravského kraje, odbor regiondinino rozvoje, k Vasi zddosti o
vyjadreni k ozndmeni o spolecném jedndni o ,Navrhu Uzemniho planu Lazdanky"
sdéluje, ze v daném prfipadé nejsou dotCeny zdjmy, které by podle zdkona C.
20/1987 Sb., o statni pamdtkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist, pafiily do
kompetence Krajského Uradu Jihomoravského kraje, odboru regiondinino rozvoje.

Hledisko porizovatele:
Porizovatel vzal stanovisko na védomi.
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ad.5.) Krajsky urad Jihomoravského kraje, Odbor rozvoje dopravy, Brno
(stanovisko ze dne 22.03.2016 pod C.j. JMK 41381/2016, doruceno 23.03.2016)

Krajsky UFad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy (ddle jen KrU JMK ORD)
uplatnuje za pouZiti ustanoveni § 4 odst. 2 zdkona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
pldnovani a stavebnim fddu, v platném znéni (ddle jen stavebni z&kon) a podle
ustanoveni § 40 odst. 3 pism. f) zdkona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v
platném znéni (ddle jen zakon o PK) ndsledujici stanovisko k ndvrhu Uzemniho pldnu
a souhlasi s fesenim silnic II. a lll. tfidy za podminky splnéni nasledujicich poZadavku:
1. Zastavéné Uzemi bude vzhledem k silnici lll. tfidy vymezeno v souladu s platnou
legislativou.

2. Plochy, ve kterych je vedena stavaijici silnice lll. ffidy, budou mit podminéno vyuziti
tak, Ze nebude znemozZnéno vedeni siinice v plynulé trase a to v prljezdnim Useku
siinice v Sifce odpovidaijici funkéni skupiné a zatizeni silnice a mimo prdjezdni Usek v
souladu Navrhovou kategorizaci krajskych siinic JMK.

3. V koncepci dopravni infrastruktury bude uvedeno do souladu (sjednoceno)
ndzvoslovi pro plochy dopravni infrastruktury v souladu s platnou legislativou.

4. Navrhové plochy Z1 (1Br), Z2 (2Br), Z5 (5Br) priléhaijici k silnici lll. ffidy (i prOjezdnimu
Useku silnice lll. tfidy), ve kterych je pripustné realizovat chrdnéné prostory podle
zAkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, budou navrhovdny tak, aby na
nich nevznikaly pozadavky na omezovdni provozu na silnicich na zakladé zdkona o
ochrané verejného zdravi.

Oduvodnéni

KrU JMK ORD podle ustanoveni § 4 odst. 2 stavebniho zdkona a § 40 odst. 3 pism. f)
z&kona o PK uplatiivje jako vécné a mistné prislusny dotCeny orgdn stanovisko k
Uzemné pldnovaci dokumentaci a zdvazné stanovisko v Uzemnim fizeni z hlediska
resSeni silnic II. a lll. tridy.

1. Dle ustanoveni § 58 odst. 2 pism. c) stavebniho zdkona se do zastavéného Uzemi
zahrnuji také pozemky vné intravildnu, a to pozemni komunikace nebo jejich casti, ze
kterych jsou vjezdy na ostatni pozemky zastavéného Uzemi. V souladu s timto
ustanovenim stavebnino zdkona musi byt soucdsti zastavéného Uzemi v zdpadni
Casti spravniho Uzemi obce také prislusnd Cast siinice 111/3865.

2. Musi byt zqgjisténa prichodnost silnice Uzemim v plochdch, které pripadné
umoznuji i jiné vyuziti (S a Pv). Sinice pak mohou byt Sitkové upravovdny ve
st@vaijicich parametrech nebo v parametrech odpovidajicich Navrhové kategorizaci
krajskych silnic JMK (www.kr-jihomoravsky.cz).

3. V koncepci dopravni infrastruktury jsou uvadény pro plochy dopravni infrastruktury
variantni ndzvy, napt. v textové Casti ,plochy dopravni infrastruktury* nebo v grafické
Casti ,,plochy dopravni®. Ndzvoslovi v koncepci dopravni infrastruktury musi byt
uvedeno do souladu (sjednoceno) dle vyhldsky &. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Uzemi.

4. Podminky vyufziti nGvrhovych ploch s chranénymi prostory pfiléhajici k silnici lll. tfidy
musi byt stanoveny tak, aby nevznikaly ndroky na omezovdani provozu na silnicich.
KrU JMK ORD souhlasi s ndvrhem Uzemniho pldnu, oviem pouze pii respektovdni
pozadavkd uvedenych ve vyroku. Podle ustanoveni § 4 odst. 2. pism. b) stavebniho
zAkona je toto stanovisko zdvaznym podkladem pro opatfeni obecné povahy
vyddvané podle stavebniho zdkona.
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KrU JMK ORD upozorfiuje na nespravné pouziti terminu ,,obchvat” pro umist&ni nové
mistni komunikace v severni Cdsti obce Lazdnky v navrhovych plochdch 27 (1D) a Z8
(2D). Dle CSN 736100-1 Ndazvoslovi pozemnich komunikaci se termin ,,obchvat"
pouziva pro Usek silnice, ktery je zpravidla veden mimo zastavéné Uzemi obce a
nahrazuje pUvodni prijezdni Usek obci. Navrhové plochy Z7 (1D) a Z8 (2D) dle n&vrhu
UP jsou vymezeny pro umist&ni nové mistni komunikace na hranici zastavéného
Uzemi obce fesici doplnéni stavaijici sité mistnich komunikaci tak, aby bylo mozné
prevést stavajici dopravu z lomu a aredlu byvalého druzstva mimo stavaijici trasu po
mistni komunikaci uvnitf obce. Dle charakteru stavby a vyznamu stavby dopravni
infrastruktury se tedy nejednd o ,obchvat”. Problematika pouzitého terminu
,obchvat' dopadd i do feSeni verejné prospésnych staveb (ddle jen VPS). Dle
metodického pokynu MMR k problematice aplikace pojmu “verejné prospésnd
stavba dopravni infrastruktury” by ndzev VPS mél obsahovat uvedeni dopravni
infrastruktury, tedy napr. ,,Mistni komunikace vcetné souvisejicich staveb". Ndzev dle
ndvrhu UP ,,Severni obchvat obce Lazdnky v&etné souvisejicich staveb®.

KrU JMK ORD ddle upozorfivje na neplatny pravni piedpis, resp. nafizeni viady &.
148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi UCinky hluku a vibraci, na ktery je v
navrhu UP odkaz v textové &dsti odOvodnéni UP v kapitole ,,Ochrannd pdsma,
negativni UCinky hluku”. Nafizeni viddy ¢. 148/2006 Sb. bylo nahrazeno novym
narfizenim viady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi UCinky hluku a

vibraci.

Hledisko porizovatele:
Porizovatel vzal stanovisko na védomi a poZadoval nasledujici:
1. Uprava vymezeni zastavéného Uzemi v zapadni Cdsti sprdvniho Uzemi obce o

prislusnou ¢dst silnice 111/3865.
2. Provérit spinéni podminky z bodu 2 stanoviska.

3. Sjednotit ndzvoslovi pro plochy dopravni infrastruktury v souladu s vyhldaskou C.
501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani Uzemi.

4. Stanovit podminky vyuZiti navrhovych ploch s chrdnénymi prostory priléhajici k
silnici lll. tridy tak, aby nevznikaly ndroky na omezovdni provozu na silnicich.

5. Uprava terminologie ,,obchvat*

6. Aktualizace neplatného prdavniho predpisu, resp. narizeni viady ¢. 148/2006 Sb., o
ochrané zdravi pred nepriznivymi UCinky hluku a vibraci, ktery byl nahrazen
novym narizenim viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepriznivymi Ucinky
hluku a vibraci.

Hledisko zpracovatele: Uvedené poZadavky byly v plném rozsahu do dokumentace
zapracovany

ad.é.) Méstsky urad Tisnov, Odbor dopravy a Zivnostensky Urad, nam. Miru 346, 666
19 Tisnov
(stanovisko ze dne 29.01.2016 pod &.j. MUTI 2213/2016/0DZU/Dv, doru&eno
029.01.2016)

Méstsky Ufad TiSnov, odbor dopravy a Zivnostensky Urad, jako silni¢ni sprdvni Urad

prislusny podle § 40 zakona ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
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pozdéjSich predpist, a mistné piislusny podle § 11 zdkona &. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozdéjsich predpist, vyddavd stanovisko k poddni ze dne 26. 1. 2016,
které ucinil Méstsky Ufad Tisnov, odbor Uzemniho planovani, nam. Miru 346, 666 19
TisSnov (ddle jen “Zadatel”) ve véci spoleéného jedndani o navrhu Uzemniho planu
Lazanky, Ze z pohledu silni¢niho spravniho Ufadu nemd k ndvrhu Uzemniho pldnu
7&dné pripominky.

Oduvodnéni:

Me&U Tisnov, odbor dopravy a Zivnostensky Ufad obdrzel dne 26. 1. 2016 ozndmeni o
kondni spole&ného jedndni o ndvrhu Uzemniho pldnu Lazénky. Vzhledem k tomu, ze
Me&U Tisnov, odbor dopravy a Zivnostensky Ufad neuplatfivje zddné pfipominky, neni

treba jejich odOvodnéni.

Hledisko porizovatele:
Porizovatel vzal stanovisko na veédomi.

ad.7.) Méstsky Ufad Tisnov, OUP-OPP, ndm. Miru 346, 66619 Tisnov
(stanovisko ze dne 01.02.2016 pod &.j. MUTI 2181/2016/OUP-P, doru¢eno
01.02.2016)

Méstsky Ufad Tisnov, odbor Uzemniho pldnovdni, oddéleni pamdatkové péce, jako
organ statni pamdtkové péce, nemd po prostudovani dokumentace ke
spolecnému jedndni o navrhu UP Lazdnky Zadné piipominky.

Hledisko porizovatele:
Porizovatel vzal stanovisko na védomi. Pofizovatel zdroven upozorriuvje, Ze v grafické

Casti — koordinacni vykres chybi vymezeni kulturnich pamdatek. Jednd se o kostel a
boZi muka.

Hledisko zpracovatele: VVymezeni kulturnich pamdtek bylo doplnéno

ad.8.) Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje, Uzemni pracovisté Brno-
venkov, Jefdabkova 4, 602 00 Brno
(stanovisko ze dne 14.01.2014 pod C.j. HSBM-3-4/2014, doruCeno 15.01.2014)

Krajsk& hygienickd stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brn_ (ddle také ,,KHS
JmK") jako dot&eny orgdn ochrany vefejného zdravi mistné prislusny dle ustanoveni
§ 82 odst. 1 zdkona. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkony, ve znéni pozdéjsich predpist (ddle také ,zdkon &. 258/2000
Sb."), a vécné prislusny dle ustanoveni § 82 odst. 2 pism. j) z&kona &. 258/2000 Sb., §
4 odst. 2 pism. b) a § 50 odst. 2 z&kona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovdni a
stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpis_ (ddle také ,,stavebni
zakon), v souladu s ustanovenim § 2 odst. 2 z&kona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni pozdéjsich predpist (ddle také ,spravni fad“), k ndvrhu Uzemniho pldnu
Lazdnky uplatiivje totostanovisko:

Krajskd hygienickd stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brn_ s ndvrhem
Uzemniho pldnu Lazdnky projednanym na spoleéném jedndni o ndvrhu Uzemniho
pldnu Lazdanky dne 23. Unora 2016 s Méstskym Uradem TiSnov, odborem Uzemniho
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pldnovdni, ndm. Miru 346, 666 19 Tisnov, jako orgdnem prislusSnym ve smyslu
ustanoveni § 6 stavebniho zdkona k pofizeni Uzemniho pldnu

souhlasi.

OdUvodnént:

Na zdkladé usneseni Zastupitelstva obce Lazdnky pozddala obec prislusny méstsky
Urad obce s rozsifenou pUsobnosti, tj. Méstsky Urfad Tisnov, o pofizeni Uzemniho pldnu
ve smyslu § 6 odstavec 1

zdkona pismene c) zdkona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovdni a stavebnim fadu,
ve znéni pozdéjsich predpisU (stavebni zdkon). V projednaném a schvdleném zaddani
nebyl uplatnén pozadavek na variantnost feseni a vyhodnoceni viivd Uzemniho
planu Lazanky na Zivotni prosttedi, a tudiz byl zpracovdn piimo navrh UP, a to na
zAkladé schvdaleného zaddni.

Urbanistick& koncepce
Rozvoj sidla feSeného Uzemi spocivd jednak v intenzivngj§im vyuziti zastavéného

Uzemi a ddle ve vyuziti ploch navazujicich na zastavéné Uzemi, vychdzejicich
prevazné z navrhovych ploch stdvaijiciho UP. Rozvoj je zdrovern smé&rovdn do lokalit s
nejmensi mirou omezeni a smoznosti ndvaznosti na dopravni a technickou
infrastrukturu. Hlavni rozvojové lokality (zastavitelnd plocha) pro vystavbu rodinnych
dom_ Br (1,2 a 3Br) jsou situovdny pfi zdpadnim a severnim okraji zastavéného Uzemi
obce a jako takové byly prevzaty z platného Uzemniho pldnu, kde jsou vedeny jako
vyhledové plochy. V rdmci zastavéné Cdsti je pak navrzeno dotvoreni verejnych
prostranstvi a jejich doplnéni verejnou zeleni s moznosti doplrikové architektury a s
dopravni a technickou infrastrukturou.

V aredlu byvalého JZD je mozno rozvijet podnikatelské aktivity vyrobniho charakteru,
skladovani a sluzeb. Aredl je proto vymezen jako plocha drobné vyroby, vyrobnich
sluzeb a skladd (ozn.Vv).

Plochy bydleni

Plocha -1 a 2Br (Z1 a Z2)

ndvrhové plochy pfimo navazujici na zapadni okraj zastavéného Uzemi obce. Vyuziti
ploch je podminéno vystavbou nové dopravni a technické infrastruktury v okrajové
Casti ndvrhovych ploch, coz umozni i vystavbu v zahraddch stavajicich RD. U plochy
2Br by to mélo ddle usnadnit pripravu pro

pfipadnou vystavbu v rédmci prestavbového Uzemi v zdpadni Casti zastavéného
uzemi.

Plocha - 3Br (Z3)

dostavba RD v Uzemi na severozdpadnim okraji zastavéného Uzemi obce. Plocha
pfimo navazuje na

stAvajici zdstavbu a je moind jeji postupnd realizace dle aktudiniho zdjmu
stavebniky. Dopravné plocha navazuje na stavajici plochy PV a napojeni na
inzenyrské sit_ bude realizovdno prodlouzenim

stGvaijicich IS.

Plocha - 4Br (24)

narovndani skutecného stavu, kde drfivéjsi Uprava hranice zastavéného Uzemi
nerespektovala stavaijici

vlastnické hranice.

Plocha — 5Br (Z5)
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doplnéni stavaijici proluky zastavéného Uzemi obce s napojenim na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu

Plocha — éBr (Z6)

logické doplnéni stavaijici proluky zastavéného Uzemi mistni Casti Holasice s moznosti
napojenim na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Plocha — 7Br (Z7)

plocha kde stavajici zastavba vytvari rozsahly vnitroblok, do néhoz je zaklinéna
zemédeélsky vyuzivand plocha. Tato plocha Uzce souvisi s ndvrhovou plochou 2Br a
predpoklddd se, ze obé plochy budou mit spolecné dopravni a technické napojeni
Vzhledem k plosné strukture sidla je pak do budoucna nutné preferovat kromé
novych ndavrhovych ploch i systematickou zdstavbu rozsdhlého vnitrobloku zahrad
na severozdpadnim okraji stavajici zdstavby. Se zdstavbou tohoto Uzemi se
dlouhodobé pocitd a bylo zde zpracovdno i nékolik zdstavbovych studii. Jejich
realizaci viak brdni slozité majetkoprdvni vztahy a ekonomickd ndrocnost
technického a dopravniho napojeni daného Uzemi.

Plochy vyroby

V feSeném Uzemi se v soucasné dobé nenachdzi zadné plochy a objekty promyslové
vyroby a pfipadné potreby jsou napinény v rdmci stavajiciho aredlu ZEAS Lazdénky, a.
s. Z&dné nové plochy nejsou v rdmci feseného Uzemi navrhovany. V aredlu byvalého
JID je mozino rozvijet podnikatelské aktivity vyrobniho charakteru, skladovani a
sluzeb. Aredl je proto vymezen jako plocha drobné vyroby, vyrobnich sluzeb a skladi
(0zn.Vv).

KHS JmK navrhuje zv&rzit, zda by s ohledem na budouci rozvoj (obsazeni) této plochy
nebylo vhodné navrhnout podminénou vyuzitelnost plochy Vv s uvedenim, Ze vlivy
z&dméry umisténych na plose Vv nesmi zasahovat mimo hranice vymezené plochy.
To znamend, zZe nejpozdé&ji v ramci Uzemniho fizeni pro jednotlivé zdméry umistované
na plochu Vv bude prokdzdno, Ze hlukovd zatéz z plochy neprekroci na jeji hranici
hodnoty hygienickych limitu hluku, a to ani v sou¢tu kumulativnich U&inkd viech
zAmeéru v plose umistovanych.

Ldasobovdni vodou

Obec Lazdnky je zdsobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lazdanky, ktery
je majetkem Svazku VaK Tisnovsko a je provozovdan spolecnosti VAS a.s. divize Brno -
venkov, provozni stfedisko TisSnov. Skupinovy vodovod Lazdnky tvori funk&ni systém v
zAsobovdani pithnou vodou pro obce Lazdnky (véetné m. Cdsti Holasice), Marsov a
BraniSkov.

Pro zd&stavbu jak stdvajici tak i navrhovanou jsou tlakové poméry ve stavaijici
vodovodni siti vyhovuijici. Kapacita stavajiciho vytlacného fadu i hlavniho fadu DN
150 je vyrazné vyssi, nez je maximalni hodinovd potfeba vody ve vyhledu.
Odkanalizovani a COV

Cisténi splaskovych odpadnich vod z obce Lazdnky je zabezpedeno v mechanicko-
biologické Cistirné odpadnich vod, se systémem stfidavé nitrifikace a denitrifikace, s
aerobni stabilizaci prebytecného kalu. Cistirna odpadnich vod je situovdna pii levém
bfehu toku Hranecnik v k. U. Lazdnky. V obci nejsou vyjma zemédélské cinnosti
vyznamni producenti odpadnich vod.

Nakldddni s odpady
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Nakladdni s komundlnim odpadem v obci Lazdnky je upraveno obecni vyhldskou,
vychdzejici ze zdkona o odpadech &. 185/2001 Sb. Komundini odpad se tfidi a
oznacené kontejnery rozmisténé po obci, velkoobjemovy odpad - mobilni svoz,
nebezpecny odpad mobilni svoz 2 x rocné. Smésny komundini odpad je obZany
ukldddn do sbérnych nddob a pravidelné odvdazen smiuvni organizaci opradvnénou
nakladdat s odpady. V obci neni sbérné stredisko komundlninho odpadu. Predpokladd
se pripadné zfizeni sbérného strediska komundlniho odpadu v plochdch uréenych
pro vyrobni akfivity.

KHS JmK posoudila ndvrh Uzemniho pldnu Lazdnky ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 2
spravniho fddu a § 4 odst. 2 pism. b) a § 50 odst. 2 stavebniho zdkona, a to v rozsahu
pozadavkd na ochranu verejného zdravi vyplyvaijicich ze souvisejicich ustanoveni
z&kona ¢. 258/2000 Sb. a prdvnich predpist provdadéjicich, m. j. nafizeni viady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané pred nepriznivymi UCinky hluku a vibraci.

Hledisko porizovatele:
Porizovatel vzal stanovisko na védomi. Porizovatel zvdzil mozZnost podminit

vyuzitelnost plochy Vv s uvedenim, Ze viivy zdmér0 umisténych na plose Vv nesmi
zasahovat mimo hranice vymezené plochy.

Porizovatel doporucuje tuto podminku do Uzemniho pldnu nezahrnout. Plochy Vv
jsou od plochy zastavitelné plochy 3Br oddéleny plochou zemédélskou (vzddlenost
cinni vice neZ 100m). Ddle Upravou dle dohody s dotCenym orgdnem na Useku
ochrany zemédélského fondu dojde k Upravé vymezeni plochy 3Br, dojde tedy ke
zmenseni této plochy na Ukor nové vymezené plochy zahrad a sadd, kterd bude
vytvdret dalsi prirozenou protihlukovou bariéru od plochy Vv.

Hledisko zpracovatele:

Problematiku dostatecné resi ndvrh zpUsobu vyuZiti ploch s rozdinym zpUsobem
vyuZiti
ad.9.) Hasiésky zdchranny sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, prac.
Stefanikova 32, 614 00 Brno
(stanovisko ze dne 04.03.2016 pod C.j. HSBM-3-26/2016, doruceno 07.03.2016)

Hasicsky zdchranny sbor Jihomoravského kraje (ddle jen HZS JmK) v souladu s
ustanovenim § 12 odst. 2 pism. i) zdkona ¢&. 239/2000 Sb., o integrovaném
z&chranném systému a o zméné nékterych zdkonu, ve znéni pozdéjsich predpisU, a §
31 odst. 1 pism. b) zdkona ¢&. 133/1985 Sb., o pozdrni ochrané, ve znéni pozdéjsich
predpisU (ddle jen ,zdkon &. 133/1985 Sb."), posoudil vyse uvedenou dokumentaci,
predlozenou ¢&. j.: MUTI 1912/2016/OUP/Na/DA/KN ze dne 25. 1. 2016

K pfedmétné dokumentaci vydavd HZS JmK souhlasné koordinované stanovisko.
OdUvodnént:

z predmé&tného navrhu UP je zfejmé, 7e bude naplnén pozadavek ustanoveni § 29
odst. 1 pismeno k) zdkona ¢. 133/1985 Sb., a budou naplnény pozadavky uvedené v
ustanoveni § 20 vyhldsky ¢. 380/2002 Sb., k pfipravé a provadéni Ukold ochrany
obyvatelstva, proto HZS JmK rozhodl tak, jak je ve vyroku uvedeno.

Hledisko porizovatele:
Porizovatel vzal stanovisko na védomi.
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ad.10.) Obvodni bansky urad, Cejl 13, 602 00 Brno
(stanovisko ze dne 26.01.2016 pod &.j. SBS 02766/2016/OBU-01/1, doruc¢eno
29.01.2014)

K Vasemu pripisu podanému dne 26. 1. 2016, evidovanému Obvodnim bdnskym
Uradem pro Uzemi kraj0 Jihomoravského a Zlinského pod ¢&.j. SBS 02766/2016, zdejsi
Ufad jako mistné prislusny orgdn statni bdanské sprdavy podle ustanoveni § 38 odst. 1
pism. b) z&kona ¢. 61/1988 Sb., o hornické Cinnosti, vybusnindch a o statni banské
spravé, ve znéni pozdéjSich predpisy a jako vécné prislusny orgdn statni bdnské
spravy podle ustanoveni § 15 odst. 1 zdkona &. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti
nerostného bohatstvi (horni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist, vydavda ndsledujici

stanovisko:

1. Podle evidence dobyvacich prostord, vedené zdejsim Ufadem v souladu s
ustanovenim § 29 odst. 3 zdkona &. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného
bohatstvi (horni zd&kon), ve znéni pozdéjSich predpisy, v k.0. Lazdnky u Veverské
Bitysky v Jihomoravském kraji je evidovan ndsledujici dobyvaci prostor (ddle jen DP),
stanoveny podle ustanoveni § 27 odst. 1 zdkona &. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti
nerostného bohatstvi (horni z&kon), ve znéni pozdéjsich predpisy:

-DP Lazanky, ev.C. 7 0919, stanoveny pro organizaci Matldk Frantisek — stavebniny, se
sidlem Mochov, IC: 10217851.

2. Podle evidence dobyvacich prostord, vedené zdej§im Ufadem v souladu s
ustanovenim § 29 odst. 3 zdkona &. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného
bohatstvi (horni z&kon), ve znéni pozdéjsich predpisd, v k.0. Holasice u Veverské

Bitysky v Jihomoravském kraji neni evidovdan dobyvaci prostor.

3. Zdejsi Ufad pozaduje, v souladu s ustanovenim § 15 zdkona C. 44/1988 Sb., o
ochrané a vyuiziti nerostného bohatstvi (horni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisy,
aby hranice vyse uvedeného dobyvaciho prostoru byla v Uzemnim pldnu
respektovdna a vyznacena v mapovych prilohdch.

Pfi dodrzeni vyse uvedeného pozadavku, zdejsi Ufad k ndvrhu Uzemniho pldnu v
téchto katastrdinich Uzemich nema pripominek.

Hledisko porizovatele:
Porizovatel vzal stanovisko na védomi. Pofizovatel poZaduje doplnéni vymezeni

dobyvaciho prostoru v souladu s poZzadavkem dotéeného orgdnu. Nestaci vymezeni
loZiska surovin, které mnohdy s vymezenim dobyvaciho prostoru nekoresponduje.

Hledisko zpracovatele:
Hranice dobyvaciho prostoru byla, do UP zapracovdna a byla vyzna&ena
v pfislusnych vykresech grafické casti UP
ad.11.) Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha
(stanovisko ze dne 22.03.2016 pod C.j. 75-159/2016-8201, doruc€eno 22.03.2016)

Ve smyslu § 175 zdkona ¢.183/2006 Sb. o Uzemnim planovdni a stavebnim fadu
(stavebni zdkon) a zdkona &.222/1999 Sb. o zqjistovani obrany Ceské republiky v
platnych znénich a v souladu s rezortnimi predpisy (na teritoriu okresd Brno-mésto,
Brno-venkov, Blansko, Bfeclav, Hodonin, Kroméfiz, Prostéjov, Trebic, Uherské Hradisté,
Vyskov, Zlin, Znojmo a Bruntdl, Frydek-Mistek, Jesenik, Karvind, Novy Jicin, Olomouc,
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Opava, Ostrava, Prerov, Sumperk, Vsetin) bylo provedeno vyhodnoceni vyse
uvedené akce.

Ministerstvo obrany jednajici Oddélenim ochrany Uzemnich z&md Odboru ochrany
Uzemnich zdmU0 a fizeni programU nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a
majetkové, jako vécné a mistné prislusnym ve smyslu § 6, odst. 1, pismeno h zdkona
C. 222/1999 Sb., jehoz jménem jednd referentka Uzemniho pldnovdni a stavebniho
faddu Oddéleni ochrany Uzemnich zdjmU Odboru ochrany Uzemnich z&mU a fizeni
program0 nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva
obrany Ing. Eva USTOHALOVA v souladu s Rozkazem ministra obrany &. 39/2011
Véstniku MO-Zabezpeceni

vykonu pusobnosti MO ve vécech Uzemniho pldnovdni a stavebniho fadu v platném
znéni, vydava stanovisko:

Celé spravni Uzemi obce se nachdzi v zajmovém Uzemi Ministerstva obrany:

- OP RLP - Ochranném pdsmu radiolokacniho zarizeni, které je nutno respektovat
podle ustanoveni § 37 zakona €. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi a o zméné a dopinéni
zdkona €. 455/1991 Sb. o Zivnostenském podnikdni. V tomto Uzemi Ize vydat Uzemni
rozhodnuti a povolit nize uvedené stavby jen na zdkladé zdvazného stanoviska
Ministerstva obrany (dle ustanoveni § 175 odst. 1 zdkona ¢&. 183/2006 Sb. o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu) — viz. UAP —jev 103.

Jednd se o vystavbu (vCetné rekonstrukce a prestavby) vétrnych elekirdren,
vyskovych staveb, venkovniho vedeni vvn a vn, zdkladnovych stanic mobilnich
operdatord. V tomto vymezeném Uzemi

mUze byt vystavba vétrnych elektrdren, vyskovych staveb nad 30 m nad terénem a
staveb tvoricich dominanty v terénu vyskové omezena nebo zakdzdana.
Vyse uvedené zdjmové Uzemi Ministerstva obrany je v textové Cdasti ndvrhu Uzemniho

pldnu zapracovdno (str. 13-14 odUvodnéni, kapitola Obrana a bezpecnost statu),
aviak nepresné je uvedeno, Ze "vétsina sprdvniho Uzemi ...". Pozadujeme opravit, ze
se jednd o celé spravni Uzemi obce, které se nachdzi v tomto zdjmovém Uzemi. V
grafické Cdsti je toto zdjmové Uzemi sprdvné zapracovdno.

K predlozenému ndvrhu Uzemniho pldnu nemdme dalk§ich pfipominek za
predpokladu Upravy vyse uvedeného zdjmového Uzemi Ministerstva obrany v
textové Cdsti v souladu s timto stanoviskem, které je uplatfiovédno v kontinuité se
stanoviskem MO CR ze dne 19.3.2013 Cj. 1936/34482/2013-1383-UP-BR.

Popis vyse uvedenych Udajl0 o Uzemi je specifikovdn v pasportech, které byly
preddny v rdmci Uplné aktualizace Uzemné analytickych podklad( Ufadu Uzemniho
pldnovani ORP.

Hledisko porizovatele:

Porizovatel vzal stanovisko na védomi. Porfizovatel poZadoval opravit textovou ¢dst
Uzemniho pldnu o poZadavek dotceného orgdnu.

Hledisko zpracovatele:
Textovd ¢ast byla dle poZzadavku dotéeného orgdnu upravena

ad.12)) Statni pozemkovy Ufad, Husineckd 1024/11a, 130 00 Praha 3 (KPU pro
Jihomoravsky kraj)
(stanovisko ze dne 08.02.2016 pod &.j. SPU 059939/2016, doru&eno 08.02.2016)
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V katastrdinim Uzemi Lazdnky u Veverské Bitysky, okres Brno-venkov probihd
komplexni pozemkovd Uprava - dokon&eni (ddle KoPU). Zpracovatelem KoPU je
firma AGERIS s.r.o., se sidlem Jefdbkova 5, 602 00 Brno, odpovédnym projektantem je
Ing. Mira Koukalovd, mobil: +420 733 124 716, e-mail: mira.koukalova@ageris.cz.

V souCasné dobé je pozemkovd Uprava ve fdzi kontroly zpracovaného mapového
dila a v prObéhu dubna roku 2016 bude proveden z&pis ,,Rozhodnuti 0 vyméné nebo
pfechodu vlastnickych prav" do Katastru nemovitosti. Timto zdpisem bude KoPU
ukoncena. Vysledky pozemkové Upravy slouZi pro obnovu katastrdiniho operdtu a
joko neopomenutelny podklad pro Uzemni pldnovani. V rdmci KoPU byl zpracovdn
pldn spoleCnych zafizeni (PSZ).

V pripadé zmén, které se dotykaji schvdleného PSZ, pozadujeme projedndni téchto
zmeén. Krajsky pozemkovy Urad pro Jihomoravsky kraj, Pobocka Brno, vydava toto
vyjadreni v souladu s ustanovenim § 19 pism. c) zdkona 139/2002 Sb. o pozemkovych
Upravdch a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjsich predpisU.

Za Statni pozemkovy Urfad, odbor fizeni spravy nemovitosti, odd. spravy
vodohospoddiskych dél, Ing. Dagmar Kuchovskd. K vyse uvedenému Vdam
sdélujeme ndsleduijici:

V zdjmovém Uzemi UP v k.U. Lazdnky se dle nasich podkladd nachdzi stavba vodniho
dila - hlavniho odvodniovaciho zafizeni (HOZ) ve vlastnictvi statu a v prislusnosti
hospodatit Statniho pozemkového Ufadu (SPU). Jednd se o:

HOZ ,MARSOV*, ID 5010000019-11201000, otevieny kandl v celkové délce 533 m,
zroku 1968, v CHP 4-15-01-1290

Tato stavba vodniho dila HOZ je v majetku stdtu a piislusnosti hospodaiit SPU v
souladu s § 56 odst. 6 zdkona ¢&. 254/2001 Sb., o voddch, ve znéni pozdéjsich
predpisU a § 4 odst. 2 z&kona &. 503/2012 Sb., o Statnim pozemkovém Ufadu a o
zméné nékterych souvisejicich zakonU, ve znéni pozdéjsich predpisU.

Z hlediska umoznéni vykonu sprdvy a Udrzby je nutné zachovat podél otevieného
HOZ 6 m oboustranny manipulacni pruh. Do HOZ nebudou vypoustény zddné
odpadni ani destové vody. Na uvedeném vodnim dile HOZ je zaqjisfovdna béind
Udrzba, napf. odstranéni splavené ornice, seceni porostd a odstranovdani ndletd
drevin z pritocného profilu HOZ.

Doporucujeme, aby pribéh vyse uvedené stavby HOZ byl pofizovatelem Uzemniho
pldnu vzat na védomi a zejména aby trasa HOZ byla zpracovatelem Gzemniho planu
doplnéna do koordinaéniho vykresu.

Pro informaci sdélujeme, Ze se na Cdsti zGjmového Uzemi mize nachdzet také
podrobné odvodniovaci zafizeni. Rok pofizeni POZ je 1968, stav a funk&nost ndm neni
zndma.

Udaje o POZ (investicich do plUdy za U&elem zlepseni pddni Urodnosti) jsou
neaktualizovanymi historickymi daty, kterd pofidila Zemédélskd vodohospoddrskd
sprava digitalizaci analogovych map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, Ze neexistuje
evidence melioraci (odvodnéni a zavlah) a jejich ndslednych zmén (zruseni, rozsireni)
od doby pofizeni téchto dat (zdkresy do map provedeny v 90.letech, jejich ndslednd
digitalizace probéhla priblizné v letech 2003-2007), nemusi proto tato data
odpovidat skuteEnému rozsahu melioraci na jednotlivych pozemcich.

Udaje jsou k disporzici ke stazeni na Portdlu farmdre
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/) ve formdatu shp a jsou
také zobrazeny v LPIS ve wvrstvé LPIS/Nitrdtovd smémnice/Ulozeni hnojiv -
detail/Meliorace. Tyto piipominky jsou uplatfiovény za SPU, oddé&leni spravy
vodohospoddrskych dél ztitulu vilastnika technické infrastruktury (staveb k
vodohospoddiskym melioracim).

© 05/2018 Brno, Ing. arch. Jifi Matusek Cast C - Odbvodnéni navrhu UP
str 37



Uzemni plén Lazdnky

Hledisko porizovatele:
Porizovatel vzal stanovisko na védomi.

Porizovatel provéril, Ze k 17.06.2016 nabylo prdvni moci rozhodnuti o vyméné nebo
prevodu vlastnickych prdv, na zdkladé kterého byl proveden zdpis do katastru
nemovitosti. Z tohoto dUvodu je nutné aktualizovat mapovy podklad — katastrdini
mapu.

Porizovatel ma za to, Ze zpracovatel vymezil do koordinacniho vykresu HOZ pod
ndzvem zdchytny prikop, proto pozZaduje upravit ndzvoslovi (jak v grafické, tak i v
textoveé Casti) dle tohoto stanoviska.

Porizovatel doporucuje provérit udaje o Uzemi, konk. melioraci na ve stanovisku
uvedeneé weboveé adrese.

Hledisko zpracovatele:
Pozadované Upravy byly v ndvrhu Uzemnim pldnu realizovdany

ad.13.) Ministerstvo promyslu a obchodu CR, Na Frantisku 32, 11015 Praha
(stanovisko ze dne 27.01.2016 pod C.j. MPO 7509/2016, doruc¢eno 10.02.2016)

Z hlediska puUsobnosti MPO ve véci vyuzivéini nerostného bohatstvi a tézby
nerostnych surovin neuplatiujeme podle ustanoveni§ 50 odst. 2 stavebniho zdkona
a ustanoveni§ 15 odst. 2 horniho zdkona k vyse uvedené Uzemné pldnovaci
dokumentaci zadné pripominky, protoZze dokumentace akceptuje problematiku
ochrany a vyuziti nerostného bohatstvi v feSeném Uzemi.

Hledisko porizovatele:
Porizovatel vzal stanovisko na védomi.

Dalsi dot¢ené orgdny stanovisko ve stanovené Inité neuplatnily.

C.3. ZIPRAVA O VYHODNOCENi VLIVU UZEMNIHO PLANU NA UDRZITELNY
ROZVOJ UZEMi OBSAHUJICi ZAKLADNi INFORMACE O VYSLEDCICH TOHOTO
VYHODNOCENi VCETNE VYSLEDKU VYHODNOCENi VLIVU NA ZIVOINI
PROSTREDI,

Ve schvdleném zaddni UP na zdkladé kterého byl tento ndvrh vypracovan, nebyl
uveden pozadavek na zpracovdni vyhodnoceni viivu Uzemniho pldnu na udrzitelny
rozvoj Uzemi, nebot dle stanoviska Krajského Uradu Jihomoravského kraje, odboru
Zivotnino prostredi byl vyloucen vyznamny vliv na pfiznivy stav predmétu ochrany a
celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti soustavy Natura 2000 dle
z&kona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisd a
nebyl uplatnén pozadavek dle zdkona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani viivu na zivotni
prostredi, ve znéni pozdéjsich predpist, na vyhodnoceni vliivl Uzemniho pldnu na
zZivotni prostredi.

Zadmér neuplatnovat pozadavek na vyhodnoceni viivi Uzemniho pldnu na Zivotni
prostredi vychdzel predevsim z velikosti a charakteru obce s tim, ze ndvrh Uzemniho
pldnu nevymezuje vyrobni a skladovaci plochy v takovém rozsahu, ktery by mohl mit
vyznamny negativni vliv na zivotni prostredi, nebo na verejné zdravi.

Tim v zadném pripadé neni dotcena povinnost investorl — oznamovatell konkrétnich
z&dméry, které prekroci parametry nékterého z bodud prilohy &. 1 uvedeného zdkona,
postupovat ve smyslu ustanoveni § 6 a ndsledujicich zdkona, které upravuii
posuzovani zaméru.
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C.4. STANOVISKO KRAJSKEHO URADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNIHO
ZAKONA,

Krajsky Ufad nepozadoval, aby byl navrh UP Lazdnky posuzovdn z hlediska viivi na
Zivotni prostfedi a vyloucil vliv na evropsky vyznamnou lokalitu Ci ptaci oblasti.
Stanovisko krajského Ufadu podle § 50 odst. 5 stavebniho zdkona nebylo proto
vyddano.

C,.5. SDELENi, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNI'HO,
ZAKONA ZOHLEDNENO, S UVEDENIM ZAVAINYCH DUVODU, POKUD NEKTERE
POZADAVKY NEBO PODMINKY ZOHLEDNENY NEBYLY,

Krajsky UFad nepozadoval, aby byl ndvrh UP Lazdnky posuzovdn z hlediska viivd na
Zivotni prostfedi a vyloucil vliv na evropsky vyznamnou lokalitu Ci ptaci oblasti.
Stanovisko krajského Ufadu podle § 50 odst. 5 stavebniho zdkona nebylo proto
vyddno.

C.6. KOMPLEXNi ZDUVODNENi PRIJATEHO RESENi VCEINE VYBRANE
VARIANTY,

Pozadavky na variantni feSeni nebyly ve schvdleném zaddni uplatnény, a proto
nemusel byt zpracovdan a projedndvdn koncept a Uzemni pldn byl zpracovdan pfimo
joko ndvrh UP LAZANKY.

C.6.1. Zduvodnéni urbanistické koncepce

Pro urbanistickou koncepci obce, vCetné ochrany obrazu sidla a krajiny jsou

uplatnény ndsledujici podminky:

e obec LAZANKY se rozviji a ddle se bude rozvijet jako souvisle zastavéné Uzem,

e ve volné krgjiné je povolena vystavba pouze vyjimecné souladu s danymi
podminkami,

e jsou respektovdny prirodni podminky a zaclenéni sidla do krajiny,

e je zabezpecovdn rozvojobce s ohledem na jeho identitu,

e Vv oObci prevazuje obytnd funkce pfi Umérném zastoupeni slozky rekreacni a
obcanského vybaveni,

e prostorové a funkéni uspordddni bude respektovat historickou urbanistickou
strukturu sidla a historicky cenné objekty, dominanty a kulturni pamdatky,

e umisténi a charokter staveb bude odpovidat urbanistickému @ a
architektonickému charakteru prostiedi, zejména vyska objektd by neméla
prekrocCit béznou hladinu zastavby.

e Nové objekty ve stavajici zastavbé budou navrhovany s prinlédnutim k formé
okolni z&stavby a s doporucenim, Ze sklon atvar sttech by mél respektovat
tradi¢ni obraz sidla,

e U stavajicich objektU s tradicnim rdzem bude tento rdz uchovdn a tvaroslovi nové
navrzenych staveb v sousedstvi bude respektovat tradi¢ni venkovsky rdz sidla,

e pro zlepseni podminek v krajiné navrhovat revitalizaci krajiny a zvySovat stupen jeji
ekologické stability napr. zalesnovanim, zatraviiovdnim

e ddle navrhovat protierozni opatreni spocivajici v zatraviovdni, zalesnovdni,
realizaci ochrannych piikopU a suchych poldrd,

e postupné realizovat UP navrzené prvky USES.
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Oduvodnéni navrhu feseni

Né&vrh UP byl zpracovdn na zdkladé schvdleného zaddni. Hlavni koncepce rozvoje
vychdzi z vyhodnoceni potencidld feSeného Uzemi, pozadavkd dotéenych orgdnd,
samosprdavy obce a jejich obyvatel. Zaméreni na kvalitni bydleni a ochranu krajiny a
prirody je uprednostnéno pred vyrobnimi aktivitami, které jsou v podstaté omezeny
pouze na aredl lomu a byvalého druzstva.

Rozvoj sidla feSeného Uzemi spocliva jednak v intenzivnéjsim vyuziti zastavéného
Uzemi a ddle ve vyuziti ploch navazujicich na zastavéné Uzemi, vychdzejicich
pfevdainé z ndvrhovych ploch stavaijiciho UP. Rozvoj je zérovefi smérovdn do lokalit
snejmensi mirou omezeni a s moznosti ndvaznosti na dopravni a technickou
infrastrukturu. Stanovenim vhodnych podminek pro vyuziti je umoznéno drobné
podnikdni ve stavajicich i navrzenych plochdch pro bydleni (ozn. Br). Hlavni
rozvojové lokality (zastavitelnd plocha) pro vystavbu rodinnych domQ Br(1,2 a 3Br)
jsou situovdny pfi zdpadnim a severnim okragji zastavéného Uzemi obce a jako
takové byly prevzaty z platného Uzemniho planu, kde jsou vedeny jako vyhledové
plochy. V rdmci zastavéné Casti je pak navrzeno dotvoreni verejnych prostranstvi a
jejich doplnéni verejnou zeleni s moznosti doplnkové architektury a s dopravni a
technickou infrastrukturou.

Zd&kladni ob&anské vybaveni se nalézd vétsinou v centru obce, kde je obecni Urad,
knihovna, matefskd a zdkladni Skola, t€locvicna a prodejna smiSeného zbofzi.
K ob&anskému vybaveni patfi také hostinec, kaple, pozdrni zbrojnice a hrbitov. Ve
stabilizovanych i zastavitelnych plochdch pro bydleni, které v sidle prevazuji, je
pripustné umistovat souvisejici obcanské vybaveni, v€etné verejnych prostranstvi a
dopravni a technické vybavenosti. Pro rekreacni a sportovni vyfziti Ize vyuZzivat i okolni
volnou krajinu, kterd je zpfistupnéna siti polnich a lesnich cest.

| pres navrhovany rozvoj obce, a s tim spojeny zvyseny pocet obyvatel, se nejevi
jako nutné budovat v obci zdravotnickd a daldi Skolskd zafizeni. Ostatni zakladni
obcanskou vybavenost (jako obchody a sluzby) je v rdmci stanovenych regulativd
umoznéno situovat pfimo v obytné zdstavbé obce, a to dle momentdlnich poftieb
obyvatel. Situace bude jednoznacné ovlivihiovdna pozadavky trhu.

Jako plochy verfejnych prostranstvi (ozn. PV) jsou v Uzemnim pldnu vymezeny
nezastavéné prostory, které jsou volné pristupné viem obyvateldm a ndavstévnikim
obce ajsou to predevsim vsechny stavaijici i navrzené ulice a ndvsi véetné pozemkd
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, obcanského vybaveni a verejné
zelené. Mezi nejvyraznéjsi verejnd prostranstvi, kterd by méla byt upravena a
doplnéna o verejnou zelen, mobilidr a pripadné i stavby drobné architektury. pafi
plocha navsi a okoli hibitova. Rozsdhlejsi verejnd zelen je vymezena jako samostatné
plochy verejné zelené (ozn. IV).

V aredlu byvalého JID byla postupem Casu témér veskerd zemédélskd vyroba
nahrazena jinymi vyrobnimi a skladovymi aktivitami a proto je aredl vymezen jako
plocha drobné vyroby, vyrobnich sluzeb a skladd (ozn. Vv).

Podnikatelské aktivity jsou ddle pfiméfené umoznény i v rdmci stanovenych
podminek i v plochdch bydleni.

Hlavni cile feseni Uzemniho pldnu LAZANKY jsou v souladu s cili a Ukoly Uzemniho
pldnovdni, uvedenymizejména v ust. § 18 a § 19 stavebniho zdkona.

V grafické Cdsti je urbanistickd koncepce soucdsti hlavniho vykresu a v odUvodnéni
UP je pak urbanistické Feseni UP zndzorné&no véetn& limitd vyuziti Gzemi
v koordinacnim vykrese.

C.6.2. Zduvodnéni koncepce ploch bydleni

Vybér ploch pro rozvoj bydleni je v feSeném Uzemi znacné problematicky, protoze
vétiina ploch s dobrou dostupnosti dopravni a technické infrastruktury ma jiné

prostorové omezeni. Zastaviba uvnitf zastavéného Uzemi obce mad rozdilny index
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zastavéni a presto, Ze vétsina stavebnich pozemk( jsou znacné rozsdhlé, jejich
fadove zastaveni kolem hlavniho komunikacniho skeletu obce skytd jen minimum
vyuzitelnych proluk. Z daného vyplyvd, Ze pro zahusténi stavaijici zastavby vyuzitim
proluk se jevi perspektivni predevsim severni a severovychodni ¢dast obce. Zatim co
zastavba jednotlivych proluk v zastavéném Uzemi se jevi jako zddouci, je nutné
rozhodné zabrdnit Zivelné zdstavbé vnitroblokd stdvajici  zdstavby formou
jednotlivych ,,zavlek(" a vzniku vnitini ,hnizdové" zdstavby. 7 tohoto divodu byly
ndvrhem UP respektovdny ndvrhové plochy stévajiciho UP. Vzhledem k plo3né
strukture sidla je pak do budoucna nutné preferovat kromé novych ndavrhovych
ploch i systematickou zdstavbu rozsdhlého vnitrobloku zahrad na severozdpadnim
okraiji stavaijici zastavby. Se zdstavbou tohoto Uzemi se dlouhodobé pocitd a bylo
zde zpracovdano i nékolik zdstavbovych studii. Jejich realizaci viak brdni slozité
majetkoprdavni vztahy a ekonomickd ndrocnost technického a dopravniho napojeni
daného Uzemi. Trvale je v3ak nutné chrdanit prostorovou rezervu pro moznost
pripadného ndstupu predmétného Uzemi.

Navrhovda plochd Z5 (58Br) priléhaijici k silnici lll. tfidy (i prOjezdnimu Useku silnice Il
tridy), ve které je pripustné realizovat chrdnéné prostory podle zdkona ¢. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi bude navrhovdna tak, aby na ni nevznikl
pozadavek na omezovdni provozu na silnicich na zdkladé zdkona o ochrané
verejného zdravi.

Plocha-1Br/ 21/
ndavrhovd plocha navazujici na jihozdpadni okraj zastavéného Uzemi obce. Vyuziti
plochy je podminéno vystavbou nové dopravni a technické infrastruktury v okrajové

or

Casti ndvrhové plochy, coz umoznii vystavbu v zahraddch stavaijicich RD.

Plocha - 2Br /72 /
ndavrhovd plocha po spoleEném projedndni prefazena do plochy rezerv

Plocha -3Br /13 /

dostavba RD v Uzemi na severozdpadnim okraji zastavéného Uzemi obce. Plocha
pfimo navazuje na stavajici zdstavbu a je moind jeji postupnd realizace dle
aktudinino zdjmu stavebnikd. Dopravné plocha navazuje na stavajici plochy D
napojeni na inzenyrské sité bude realizovdno prodlouzenim stdvaijicich IS.

Plocha -4Br / 74 /
narovndni skutec¢ného stavu, kde drivéjsi Uprava hranice zastavéného Uzemi
nerespektovala stavaijici viastnické hranice.

Plocha - 5Br / 15 /
doplnéni stdvaijici proluky zastavéného Uzemi obce snapojenim na stdvaijici
dopravni a technickou infrastrukturu

Plocha — é6Br / 76 /
logické doplnéni stavaijici proluky zastavéného Uzemi mistni Cdsti Holasice s moznosti
napojenim na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Plocha-7Br /17 /
plocha kde stavajici zdstavba vytvdri rozsdhly vnitroblok, do néhoz je zaklinéna
zemédélsky vyuzivand plocha.
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C.6.3. Zduvodnéni koncepce obéanské vybavenosti

Soucasny stav:

V obci Lazdnky je vétsina obcanského vybaveni sousttedéna v centrdini Cdsti obce
prfi ndvsi a hlavni patefni komunikaci. Jednd se zejména o Obecni Ufad v jehoz
budové sidli i Ceskd posta, s.p., kostel Nejsvétgjsi trojice, zdkladni 3kolu, lidovou
knihovnu, LaZzdneckou hospodu, a hotel Kaolinka. V obci nechybi ani hasicskd
zbrojnice, materskd skolka, hibitov a détskd a viceucelova hristé.

Navrh:
Vzhledem ktomu, Ze daldi drobnou obcanskou vybavenost je mozno budovat

v rdmci navrzenych regulativi ve stdvaijicich i ndvrhovych plochdch pro bydleni,
7adné nové plochy nejsou v rdmci feseného Uzemi navrhovdny

C.6.4. Iduvodnéni koncepce rekreace a sportu

Soucasny stav:

Resené Uzemi md idedini predpoklady pro sportovni i rekreadni vyziti mistnich
obyvatel i pfipadnych ndvstévnikd. Vyvdiend krajina s vysokym estetickym
potencidlem zpfistupnénd fadou znacenych tras, je casto vyhleddvdna pro
kradtkodobou i sttednédobou rekreaci a predevsim pak Udoli Svratky a Bilého potoka
je tradi¢nim mistem individudini i hromadné rekreace.

Jako objekty ,,druhého* bydleni je vyuzivana fada domU v zastavéném Uzemi obce
a dalsi rekreacni objekty jsou soustfedény v udoli Svratky a Bilého potoka, kde se
ojedinéle nachdzi i objekty hromadné rekreace. Jednotlivé rekreacni objekty jsou
taky roztrouseny prakticky po celém feseném Uzemi a to predevsim v enkldvdch
mezi lesni a zemédélskou pudou. Prioritou vyuZiti feseného Uzemi k rekreacnim
Uceldm by méla byt predevsim ,Cistd" krdtkodobd a strednédobd rekreace a
doplnéni potencidlu ploch stavajicich aredld o doplnkové funkéni plochy, pfi
maximdalnim respektovani prirodnich hodnot okolniho prostredi.

Ndavrh:

Jednoznacnou prioritou Uzemniho pldanu je zpfistupnéni prirodniho potencidlu
reSeného Uzemi pro pési a cyklistickou dopravu budovdanim a obnovou polnich a
lesnich cest. Navrh dalS§ich ploch individudini ani hromadné rekreace se proto
vieseném Uzemi nepredpokiddd, vyuzity budou pripadné k dostavbé pouze
stavaijici proluky 1Ri a 2Ri v Udoli Svratky. Na zdkladé zddosti souCasného viastnika
byla do ndvrhu zaclenéna pouze ndvrhovd plocha ,specifické rekreace - Rs", na
které md byt vytvoreno pfrislusné sportovni zdzemi stavajici hromadné rekreace.
Pfesto, Ze se jednd dle KN o zemédélskou plochu ,trvaly travni porost, plocha
dlouhodobé neodpovidd danému vyuZiti a jeji znacnd Cast je dokonce zpevnénd.
V soucasné dobé je plocha Zivelné vyuzivéna k parkovani navstévnikd a z Casti je na
ni sklad rdzného stavebniho materidlu. Zdmérem vlastnika je vybudovat na cdsti této
plochy odpovidaijici sportovni zdzemi pro stavaijici zafizeni hromadné rekreace.
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Stavaijici stav

C.6.5. ZdUvodnéni koncepce vefejnych prostranstvi

Stavaijici rozsah verejnych ploch a jejich situovani se jevi joko dostatecny a proto
ndvrh Uzemniho pldnu stavaijici plochy verfejnych prostranstvi piné respektuje a nové
plochy jsou navrzeny pouze v souvislosti s navrzenymi plochami bydleni a dopravy v
klidu.

C.6.6. Iduvodnéni koncepce vyroby

Zemé&deélskd vyroba

Soucasny stav:

Na vétiingé pozemk( feseného Uzemi hospodari firma ZEAS Lazdnky, a.s. Hlavnim
predmétem cinnosti je rostlinnd vyroba a to véetné péstovdni jablek. Stavaijici
stfedisko Zivocisné vyroby leZici nedaleko severozdpadniho okraje zastavéného
Uzemi obce Lazdnky neni k pdvodnimu Ucelu prakticky vyuzivdno a jednoftlivé
objekty jsou v prondjmu rbznych subjekt’ za Ucelem skladovdni a drobné vyroby.
Kromé Fy Zeas pUsobi v obci na puvodnich hospoddrstvich nékolik drobnych
zemédeélcU a v rdmci obytné zdstavby jsou v malych hospoddistvich chovany mensi
pocty dobytka (do ekvivalentu 3 kusU dobytéich jednotek), kdy pdsmo hygienické
ochrany neprekracuje hranice pozemku.

NdAvrh:
Vzhledem k tomu, Ze souCasné poftreby jsou plné pokryty stavajicimi aredly, zadné
nové plochy nejsou v rédmci feseného Uzemi navrhovdny

Plochy vyroby a skladovdni
Soucasny stav:
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V feseném Uzemi se v souCasné dobé nachdzi pouze drobné plochy a objekty
primyslové vyroby souvisejici s aredlem tézby, jejichz kapacita neni prakticky nijak
vyuzivéna. Do budoucna by v pfipadé zdjmu a po dohodé s majitelem téchto
objektd bylo moiné definovat jejich nové vyuZiti napf. kzdjmové c&innosti
mldadeznickych nebo chovatelskych skupin, ale tato zména se v rdmci ndvrhového
obdobi UP nepredpoklada.

Navrh:
L&dné nové plochy nejsou v rdmci feseného Uzemi navrhovdny

Tézba surovin
Soucasny stav:

Severovychodné od obce se nachdzi vyhradni loZisko stavebniho kamene -
ev.C.B3 061 900 se stanovenym dobyvacim prostorem — Lazdnky ev.C. 7 / 09 19, kde
probind aktivni téZzba. Vzhledem k povolenému rozsahu tézby se predpokladd
zGsoba kamene na 150 - 200let. V mistech, ve kterych byla tézba v minulosti
ukoncena, vytvdr priroda postupné bez lidského zdsahu naprosto jedinecnou
strukturu krajiny jak svym dramatickym reliéfem, tak i skladbou rostlinnych a
Zivocisnych druhi.

Kromé tohoto dobyvaciho prostoru jsou v severozdpadni Casti k.U.Lazdnky u
Veverské Bitysky evidovdny progndzni zdroj barytu — Lazdnky — Javuirek, ev.¢. 066 000
a progndzni zdroj polymetalickych rud Moravikum ev.¢. P9 071 000

Navrh:

Uvedené plochy jsou UP Lazdnky pln& respektovany a UP doporuduje na
+VvytéZenych" Uzemich fesit pouze plochy zasazené dopravou. Ostatni plochy tézby
ponechat jejich postupnému zaclenéni do okolniho pfirodnino potencidlu.

Plochy lesni vyroby
V feSeném Uzemi se nenachdzi zadné stredisko ani objekt lesni vyroby a Uzemni pldn
vzhledem charakteru a rozsahu lesni Cinnosti zddné nové plochy nenavrhuije.

C.6.7. IdUuvodnéni koncepce ploch dopravni infrastruktury

ZIhodnoceni soucasného stavu:

Sirsim Uzemim prochdzi silnice D1 Praha — Brno — Vyskov — Ostrava. Na hlavni silnicni
systém, ktery tvori dvé silnice Il. 1., a to silnice 11/379 Velkd Bites — TisSnov — Blansko -
Vyskov a silnice 11/386 LipUvka — Kufim — Veverskd Bityska - Ostrovacice, je obec
napojena prostrednictvim silnice 111/3865 ve sméru Veverskd BitySka — Marsov — Deblin.
Mimo tuto silnici zgjistuji dopravni obsluhu zastavéneho Uzemi mistni komunikace a
celou dopravni strukturu pak doplruji mistni komunikace do Holasic a na Pejskov.

oxvs

Resenym Uzemim nevede Zeleznicni traf. Nejblizsi Zelezniéni zastavka se nachdzi
v mésté Kufim a TisSnov. Zeleznicni spojeni mést Tisnova a Kufimi s Brnem je zajisténo
prostrednictvim linky S3 infegrovaného dopravniho systému.

V rdmci Sirsich vtahU je v blizkosti feSeného Uzemi respektovdna Uzemni rezerva VRT -

vyhledovd frasa vysokorychlostni fraté (VRT).

Nejblizsi civilni letisté je ve mésté Brné a fesené Uzemi obce je soucdsti jeho

ochranného pdsma.

Nadvrhy a pozadavky na feSeni silni¢ni sité v rdmci kraje a

CR
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Generel dopravy Jihomoravského kraje jako Uzemné planovaci podklad zachovava

.r

na silnicni siti v feSeném Uzemi stavaijici stav

Generel krajskych silnic Jihomoravského kraje jako Uzemné pldnovaci podklad
vymezuije silnice v feSeném Uzemi jako tahy lokdalniho vyznamu.

NAavrh Uprav silnicni sité

Na silniéni siti nejsou navrhovdny zadné konkrétni Upravy. Upravy pro uvedeni silnic
do souladu s pozadovanou kategorizaci silnic v parametrech CSN 73 6001
"Projektovani silnic a ddlnic" je mozné v rdmci stavajicich ploch silnicni dopravy nebo
ploch verejnych prostranstvi.

Silnicni sit

Trasa silnice 111/3865 je v prUjezdnim Useku obci stabilizovdna a tvori paterni osu obce
s vazbou na stavaijici objekty a pozemky. Mimo prUjezdni Usek bude tato silnice

/3865 Veverskd Bityska — MarSov — Deblin upravovdna v kategorii § 7,5/60(50) a v
prijezdnim Useku obci ve funkéni skupiné C a typu MO2 10/7,5/50.

Navrhovda plochd Z5 (5Br) priléhaijici k silnici lll. tfidy (i prijezdnimu Useku silnice |Il.
tridy), ve které je pripustné realizovat chrdnéné prostory podle zdkona ¢. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi bude navrhovdna tak, aby na ni nevznikl
pozadavek na omezovdni provozu na silnicich na zdkladé zdkona o ochrané
verejného zdravi.

Mistni komunikace

Charakter mistni ulicni sité vychdazi ze stdri prilehlé obytné z&stavby a v zdsadé ulice
navazuji na stavajici siinicni sif. Mistni komunikace vytvdrejici ulicni sit budou
upravovany ve funkéni skupiné D1.

Sit mistnich komunikaci je svym rozsahem a provedenim v podstaté vyhovujici a
bude pouze doplfiovdna v souvislosti s realizaci vystavby v ndvrhovych plochdch Br
a PV. Z hlediska kratkodobého vyhledu jsou to predevsim plochy 1Br a 2Br.

Nové je rovnéz navrzena Ucelovd komunikace k COV na jiznim okraji obce Lazdnky
a mistni komunikace na severnim okraji zastavéného Uzemi, kterd by méla vyloucit
ze zastavéného Uzemi prijezdnou dopravu z lomu a aredlu byvalého druzstva.

Pési trasy

Pohyb pésich v obci je pfiméfeny velikosti a vyznamu obce a neni nijak velky.
Chodniky jsou vybudovdany predevsim v centrdini Cdsti obce a kolem pdaterni
komunikace, kde také vzhledem k objektim vybocujicimu ze stavebni Cary dochdzi
k nejvetsi kolizi p&si a motorové dopravy. Bohuzel u vycnivajicino RD Ize zdvadu fesit
pouze odstranénim vycCnivajici ¢asti stavby a u budovy skoly prevedenim pésiho
provozu kolem zadni Cdsti stavby. Vzhledem ke stavajicim intenzitdm bude pési
doprava v zastavéném Uzemi ddle feSena v rdmci prostorovych moznosti verejnych
prostranstvi se stavajicimi mistnimi a Ucelovymi komunikacemi.

Cyklisticka doprava

Cyklistika jako subsystém dopravy plni funkci prepravy osob. Soucasné viak zasahuje
i do oblasti sportovni a rekreacni.

Podle cyklistické mapy jsou silnice prochdzejici katastrem vhodné pro sini¢ni
cyklistiku a pro pohyb pé&sich i cyklistd volnou krajinou je mozno pouizit i stavajici
UCelové komunikace, které zpristupnuji mistni lokdini cile, nebo propojuji sousedni
obce.

Mezi doporucené trasy patfi predevsim cesty:

- hlavni silnice V.BitySka — MarSov
- cesta Udolim Bilého potoka
- cesta MarSovskym Zlebem
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- cesta od reky Svratky pres samotu kopaniny a osadu Holasice
- cesta kolem fotbalového hristé ke kaolinkovéemu jezirku v k.U.Marsov

Prestoze v souCasné dobé se pripravuje v okoli Veverské Bitysky studie proveditelnosti
na zménu trasovani tzv.Prazské stezky €.1 s moznosti vedeni Cdasti trasy po katastru
obce Lazdnky a ZUR Jmk vymezuje krajsky cyklisticky koridor Tisnov — Rosice — Zbysov —
Oslavany — Ivancice — Moravské Branice — Dolni Kounice — Pohorelice — Ivan, dd se
po konzultaci s krajskym koordindtorem cyklistické dopravy predpokiddat, ze i
v piipadé zmény jejiho trasovdni, povede tato mimo fesené Uzemi UP. Z uvedeného
plyne, Ze hlavni cyklistick& doprava je a i ve vyhledu bude vedena v feSeném Uzemi
po stavajicich komunikacich. S budovdnim samostatnych cyklistickych stezek se
neuvazuje, nebot cyklisticky provoz vzhledem k vyrazné vyskové clenitosti okolni
krajiny nedosohUJe vétsich intenzit.
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(zdroj: www.cykloserver.cz)

Pro doplnéni systému cyklotras trasami cykloturistickymi nebo lokdinimi dopravnimi
neni treba v rdmci UP navrhovat zadnd feseni, nebot beze zmény funkcniho vyuiziti je
Ize trasovat na stdvajici mistni a UCelové komunikace, resp. verejnd prostranstvi.

Doprava v klidu - Statickd doprava

V obci kromé jeji centrdini Casti nejsou v souCasné dobé zddné parkovaci plochy
oznacené dopravnim znacenim. Obyvatelé obce vyuZivaji pro odstaveni vozidel
vnitini plochy svych nemovitosti (odstavnd stani, pristresky a individ. gardze) a pro
kr&tkodobé parkovdani pak viezdy do svych domU nebo okraje mistnich komunikaci.
PrileZitostné Ize parkovat i v rdmci ulicniho prostoru ndvsi a na ostatnich mistnich
komunikacich. Z pohledu platnych dopravnich predpisO by bylo tfeba parkovdni
kvalifikovat joko nedostateCné aviak s ohledem na prostorové moznosti a frekvenci
je Ize s vyjimkou prOtahu silnice lIl. tfidy akceptovat.

VzrUstajici ndroky na krytd stani budou ddle feseny dostavbou individudinich gardzi
nebo pristteskd na vlastnich pozemcich rodinnych domd a pro nové zastaviteiné
plochy bydleni bude doprava v klidu feSena v ramci podrobnéjsi dokumentace. Na
nove navrhovanych komunikacich je nutné fesit dostatecny pocet odstavnych stani.
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Vzdy je viak nutné dusledné uplatiiovat princip parkovani a gardzovdni na viastnich
pozemcich jednotlivych RD.

U&elovéa doprava

Ucelové komunikace jsou pozemni komunikace slouZici ke spojeni jednotlivych
nemovitosti pro poftieby viastnikd téchto nemovitosti nebo ke spojeni téchto
nemovitosti s ostatnimi  pozemnimi  komunikacemi nebo k obhospodarovani
zemé&délskych a lesnich pozemkU. U&elové komunikace jsou ve spravé pravnickych
nebo fyzickych osob.

Verejné pristupné jsou viechny UcCelové komunikace (bez ohledu na vlastnické
pomeéry), s vyjimkou téch, které jsou v uzavienych objektech nebo aredlech.

V feSeném Uzemi je stabilizovand sit verfejné pristupnych UCelovych komunikaci.
U&elové komunikace jsou vétiinou pokracovdanim mistnich komunikaci a jsou uzivany
k obsluze zemédélskych a lesnich pozemkU a k zqjisténi lepsi prostupnosti krajiny.

or

Pro koncepci obsluhy Uzemi Ucelovymi komunikacemi plati ndsledujici zasady:

»  Uzemni pldn respektuje viechny stavajici vefejné piistupné komunikace na
katastru,

= vefejné pristupné UCelové komunikace (nové navrzené) budou mit takovy
povrch a sitku, aby umoznovaly bezpecny pohyb pésich, cyklistd i zemédélské
techniky,

= dalsi UCelové komunikace mohou byt umistény i v jednotlivych funk&nich
plochdch v souladu s prislusSnymi podminkami vyuziti.

Vzhledem ke konfiguraci terénu, mistnim podminkdm i frekvenci verejné dopravy na
siini¢ni siti i frekvenci dopravy zemédélské, bude zemédélskd doprava i naddle
Castecné vyuzivat siinice i mistni komunikacni sit,

Hromadnad - autobusova doprava

Verejnd hromadnd doprava osob je zajisfovdna autobusovou dopravou. Tato
doprava je soucdsti integrovaného dopravniho systému (IDS) Jihomoravského kraje.
Obec leZi v tarifni zoné 257. Obsluhovdna je linkou IDS €. 312 TisSnov — Veverskd Bityska
— Kurim.
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Uzemni plan respektuje stavaijici stav v&etné stavajicich autobusovych zastavek,
respektive vymezeni prostord pro zastaveni autobusy v centru obce. Veskerd
z&stavba je v okruhu Casové izochrony dostupnosti zastdvky chizi. Se zavedenim
autobusové dopravy do mistni &4sti Holasice UP neuvazuje.

Drazni doprava

ReSenym Uzemim zelezni¢ni trat neprochdzi. Nejblizsi napojeni na zelezni¢ni sit je na
traf 250 se zastavkou v obci Tisnov a Kufim.

Leteckd doprava B

Do katastru obce LAZANKY nezasahuji ochrannd pdsma letisf, nezasahuje sem
vzletovy ani pristdvaci koridor verejného letisté. NejblizSi komercni letisté ja letisté
Brno.

Dopravni zafizeni

e

a ostatni sluzby pro motoristy jsou v obci Veverskd Bityska.
Ochrannd pdasma, negativni G¢inky hluku - u silniéni dopravy

Ve vykresové Cdasti elabordtu jsou vykreslena ochrannd silnicni pdsma pro silnice
lll. tfidy - 15 m mimo zastavénou Cdast obce (zdkon ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisU).

Udaje o intenzité hluku na silnici 111/3865 nejsou k dispozici, predpoklddd se viak
pomeérné nizkd intenzita dopravy. Hiuk ve vnéjsim prostredi je posuzovdn na zdkladé
narizeni viaddy ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi UCinky hluku a
vibraci a ddle je nutno respektovat novelu metodiky pro vypocet hluku ze silniCni
dopravy z roku 2005 - ,,Hluk v Zivotnim prostredi*.

Stanoveni rozhledu (rozhledovych poli) v kiizovatkach

Rozhledové pole se urci dle CSN 73 6102 (Projektovdani kiizovatek na mistnich
komunikacich) pro konkrétni stavbu i zménu stavby kfizovatky siinic, mistnich
komunikaci a verejné pristupnych Ucelovych komunikaci a kfizeni pozemnich
komunikaci spolu s CSN 736101 pro silnice a ddlnice, spolu s CSN 736110 pro mistni
komunikace a spolu s CSN 736201 pro kiizeni pozemnich komunikaci.

C.6.8. Zduvodnéni koncepce ploch tech. infrastruktury a naklddani s odpady

Zasobovdni vodou

Zhodnoceni soucasného stavu:

Obec LAZANKY je zdsobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lazdnky, ktery
je majetkem Svazku VaK TiSnovsko a je provozovdn spolecnosti VAS a.s. divize Brno -
venkov, provozni stredisko TiSnov. Skupinovy vodovod Lazdnky tvori funkeni systém
v z&dsobovdni pitnou vodou pro obce Lazdnky (véetné m. cdsti Holasice), Marsov a
Branidkov. Zdrojem skupinového vodovodu je studna v JU Lazénky v Udoli Bilého
poftoka o kapacité Q = 2,00 I/s. Odtud je z akumulace 150 m3 voda cerpdna
vytlacnym fadem DN 150 do fidiciho vodojemu Marsov, 300 m3 s max. hladinou 516,0
m n.m. Z vodojemu Marsov je gravitacné pinén pfivodnim fadem vodojem Lazdnky
100 m3 smax. hladinou 483,0 m n.m. Z vodojemu Lazdnky je obec LAZANKY
gravitacné zdsobena vodou hlavnim fadem DN 150. Patefni rozvodnd sit obce
LaZanky je rovnéz profilu DN 150, ostatni fady jsou profilu DN 100, vyjimecné i DN 80 a
jedna paralelni vétev podél fadu DN 150 je profilu DN 50 (PE 63mm). Rozvodnd sif
byla vystavéna v r. 1996.

Rozsah zdastavby v obci LAZANKY je v rozmezi 425 — 445 m n.m. a tomu odpovidd
jediné tlakové pdsmo vodovodni sité.
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Mistni Cast Holasice je zdsobena vodou privodnym fadem DN50 (PE 63mm)
napojenym na konec rozvodné sité obce Lazdnky. Ostatni fady v mistni Cdasti
Holasice jsou rovnéz profilu DN 50.

NdAavrhovy stav:

Vypocet potffeby vody dle provadéci vyhlasky &.428/2001 Sb. v platném znéni
(k z&konu ¢C.274/2001 Sb.) v platném znéni a s prihlédnutim ke stavajici spotrebé
vody

Potreba vody:

Specifickd poffeba vody 110 l/os/den byla stanovena odbornym odhadem
a odpovidd s velkou rezervou stavaijici spotiebé& vody v obci LAZANKY i v okolnich
obcich.

Koef. denni nerovhnomérnosti je kd = 1,5

Koef. hodinové nerovnomérnosti je kh = 1,8

Spotfeba vody OTV a primyslu stdvajiciho stavu neni uvazovdna.

funkce ozn. pocet ) pocet jednotek Qp Qm Qh
plochy [ jedn/byt0 obyv/zam m3/den | m3/den I/s

st.stav 743 81,7 122,6 2,55
bydleni 1Br 25 87 9,6 14,4 0,30
bydleni 3Br 21 73 8,0 12,0 0,25
bydleni 4Br 0 0 0,0 0,0 0,00
bydleni 5Br 2 8 0,9 1,3 0,03
bydleni 6Br 1 4 0,2 0,4 0,06
bydleni 7Br 16 64 7,0 10,6 0,22
CELKEM 979 107,5 161,2 3,4
Celkovd prumérnd denni poifeba vody pro obec: 107,5 m3/den
Celkovd max. denni potieba vody pro obec: 131,2 m3/den
Celkovd max. hodinova potieba vody pro obec: 3.41/s
Celkovd roéni potieba vody pro obec: 39055 m3/rok

Potieba vody pozdrni vnéjsi pro zdstavbu RD  Qpoz = 4,0 I.s7 (CSN 73 0873). Pro
ostatni zastavbu je nutné urcit potfebu pozdrni vody dle konkrétniho investicniho
zdméru na zakladé CSN 73 0873. Potrubi DN 100 je dostatecné pro pottebu pozami
vody v mnozstvi  Qpoz = 6 1.5 pii v = 0,8 m.s!, potrubi DN 150 je dostatecné pro
potfebu pozdrni vody v mnozstvi  Qpoz = 14 5! pfi v = 0,8 m.s'. V souladu s pozdrni
normou CSN 73 0873 musi byt zachovdna podminka, Ze max. vzddlenost objektu RD
od hydrantu je 200m. V mistni cdasti Holasice je vybudovan vodovod pro verejnou
potfebu profilu DN 50 (PE63 mm) a neslouZi k poZdrnimu zabezpeceni.

Posouzeni zdroje vody

Max. denni potfeba vody: Qa = 166,5 m3/den

Vydatnost zdroje: Qv =21/s =172,8 m3/den

Vydatnost zdroje je vy$si nez max. denni potfeba vody. LAZANKY nejsou jedinym
spotrebistém, potreby vody ostatnich obci nebyly k dispozici, proto nebylo mozné
provést komplexni posouzeni. V pfipadé, Zze by kapacita zdroje byla vy&erpdna, jsou
vytvoreny predpoklady pro rozsifeni kapacity spotfebisté. Byly vyreseny majetkové
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vztahy kpozemku, na kterém se nachdzi stavajici studna v jimacim Uzemi.
V budoucnosti mUze byt bez problému rozsitena kapacita zdroje vody.

Velikost akumulace

Dle CSN 73 6630 Vodojemy V = 60 az 100 % Qdmox = 99,9 — 166,5 m3

Potfebnd akumulace bude zqgjisténa ve vodojemu Lazdnky o objemu 150 m3.
Akumulace vodojemu je dostatecnd i pro vyhledovou zdstavbu.

Tlakové poméry

Popis Jednotka Hodnota
Kéta max. hladiny VDJ Lazdnky m n.m. 483,00
Nejnize polozeny bod sité m n.m. 425,00
Nejvyse polozeny bod sité m n.m. 446,00
Maximdalni hydrostaticky pretlak v siti MPa 0,58
R

Z vyse uvedené tabulky je zfejmé, ze pro zdstavbu jak stavajici tak i navrhovanou jsou
tlakové pomeéry ve stdvaijici vodovodni siti vyhovuijici.

Obé mezni hodnoty tlaku odpovidaji zdkonu ¢&.274/2001 Sb. v platném znéni a
provadéci vyhlasce €.428/2001 Sb. v platném znéni, 1j. pro 1 a 2 podlazni zastavbu je
minimalni pretlak v siti 0,15 MPa, u vicepodlazni zastaviby musi byt min. pretlak v sifi
0,25 MPa.

U hydrantu pro odbé&r pozarni vody musi byt dle CSN 73 0873 zajistén staticky pretlak

nejméné 0,20 MPa.

Posouzeni vytlaéného fadu a hlavniho zasobniho fadu
Kapacita stavajiciho vytlacného fadu i hlavnino fadu DN 150 je cca 17 I/s (odborny
odhad) a je vyrazné vyssi, nez je maximdini hodinovd potfeba vody ve vyhledu.

Posouzeni napojeni jednotlivych funkénich ploch

1Br

Plocha bude napojena na nové navrzeny vodovodni fad cca DN 80, ktery
bude napojen na stavajici hlavni fad DN 150, (pfivodni fad z vodojemu
Lazdnky) a bude zaokruhovdan na fad DN 100 PVC na jiznim okraji zastavby.

2Br
ndvrhovd plocha po spolecném projedndni prefazena do plochy rezerv

3Br

Plocha bude napojena na nové navrzeny vodovodni fad cca DN 80, ktery bude
napojen na stavajici fad DN 80 na severnim konci zdstavby. Rad nebude
zaokruhovan.

4Br

Neni ndrokovdno pfipojeni na vodovodni fad.

SBr

Plocha bude napojena pripojkou (pfipojkami) vody na stavaijici fad DN 80.
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6Br

Plocha bude napojena pripojkou vody na stavajici fad DN 50.

7Br

Plocha bude (stejné jako plocha 2Br) napojena na nové navrzeny vodovodni fad
cca DN 100, ktery bude napojen na stavajici hlavni fad DN 150, (pfivodni fad
zvodojemu Lazdnky) a bude zaokruhovdn na fad DN 150 PVC, ktery zdsobuje
plochy vyroby na severozdpadnim konci Lazdnek.

Sportovisté

Pro stAvaijici sportovisté je navrien samostatny fad profilu cca DN 80, ktery bude
napojen na privodni fad DN 150 do obce Lazdnky a povede k fotbalovému hristi,
kde bude u stavaijici budovy ukoncen.

POZOR! Navrzené profily vodovodnich fadd jsou pouze orientacni, tyto profily byly
navrzeny v souladu s CSN 73 0873. Dalsi stupen projektové dokumentace upresni
profil vodovodniho fadu tak, aby nedochdzelo k dlouhé dobé zdrzeni vody v potrubi
(obména vody do 48 hodin).

Zaver

Z4&sobeni vodou neni omezujicim prvkem pro rozvoj obce. Zdroj vody, vodojem i
viechny stavajici fady jsou dostatecné kapacitni. Pro zdsobeni ndvrhovych ploch
postaci vyhledové rozsifit vodovodni sit, je vhodné z provozniho hlediska uvazovat
v max. mire se zaokruhovdnim vodovodnich fadu.

Odkanalizovani a COV

Obec LAZANKY:
Zhodnoceni soucasného stavu:

Novd kanalizace v obci Lazdnky je provedena jako jednotnd. Tato kanalizace
privadi smés splaskovych a destovych odpadnich vod na COV. Intravildn obce
je vyskoveé rozdélen na dvé povodi. V kazdém povodi je patefni kmenova stoka.
Jednd se o stoky s oznacenim AA a BA . Povodi kmenové stoky AA je ddle
vyskové rozdéleno na samostatné povodi stok AC a AD. Tyto stoky jsou
splaskové a jsou svedeny do Eerpaci stanice odpadnich vod CS1 a CS2. Desfové
vody v této lokalité jsou svedeny do stdvajici desfové kanalizace. Na jednotné
kanalizacni stoce A bude umisténa odlehcovaci komora OKI1 s celnim
prepadem a skriici trafi.

V obci je byla realizovdna jednotnd kanalizace z dOvodu:

1. Navrzend koncepce odkanalizovdni obce jednotnou kanalizaci je v souladu se
schvdlenym Uzemnim pldnem obce a pldnem rozvoje vodovodU a kanalizaci
kraje.

2. Oddéleni splaskovych a destovych vod z jednotlivych nemovitosti by bylo
velmi slozité a to zejména s ohledem na umisténi inzenyrskych siti v blizkosti
nemovitosti.

3. Do stavaijici kanalizace je napojeno nékolik stok jednotné kanalizace jejichz
technicky stav byl kamerovym prizkumem prokdzdn jako vyhovuijici. Tyto stoky
jsou umistény prevdazné v noveé vybudovanych komunikacich.

Stavaijici tzv. desfova kanalizace bude slouzit prioritné pro odvod destovych vod
a bude v dlouhodobém vyhledu postupné odpojena ze systému novée
realizované kanalizace.

Samoziejmé prvotné musi dojit k odpojeni odpadnich vod zjednotlivych
nemovitosti.

Tato kanalizace bude postupné rusena a nahrazena noveé realizovanou
jednotnou kanalizaci.
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Hydrotechnicky vypocet je zpracovdn podle poctu obyvatel, napojenych na
jednotlivé kanalizacni Useky. Vypocet kanalizace byl proveden Bartoskovou
metodou.

Celkova délka navriené gravitacni kanalizace v obci Lazdnky ¢ini 3555,20 m.
Celkova délka vytlacného potrubi v obci Lazdnky je 446,80 m.

Cistirna odpadnich vod

Cisténi splaskovych odpadnich vod z obce Lazdnky je zabezpedeno v
mechanicko-biologické Cistirné odpadnich vod, se systémem stridavé nitrifikace
a denitrifikace, s aerobni stabilizaci prebytecného kalu. Cistirna odpadnich vod
je situovana prilevém brehu toku Hranecnik v k.U.Lazdanky.

Pdasmo hygienické ochrany je v okruhu 100 m od stfedu COV.

Maijitel kanalizace pro vefejnou potiebu véetn& COV - obec
V obci nejsou vyjma zemédeélské Cinnosti vyznamni producenti odpadnich vod.

Lokalita Holasice a chatové oblasti

V soucasné dobé jsou v obci odpadni vody likvidovdny v jimkdch na vyvazeni
v budoucnosti se viak pocitd s vybudovanim splaskové kanalizace a likvidaci OV na
COV. V chatovych oblastech zddvodu jejich lokalizace a zpUsobu uZivani se
centrdini likvidace OV v ndvrhovém horizontu UP nepfedpoklddd a i naddle budou
tyto feseny likvidaci v jimkdach na vyvazeni piipadné individudinich COV.

Zdsady odkanalizovdni

- maximdlné snizit odtok destovych vod , desfové vody prioritné zasakovat a
zpomalovat odtok v rédmci jednotlivych staveb a parcel , limit odtoku destovych vod
stanoven na 10 1/s/ha v rdmci zastavéného Uzemi obce

- vnové navrzenych plochdch kzdstavbé bude provedena vystavba jednotné
kanalizacni sité pro vefejnou potiebu s napojenim na nové realizovanou kanalizaci
pro verejnou potrebu

- odkanalizovdni je navrzeno rozsifenim kanalizace pro verejnou potrebu ve viech
lokalitdch , u lokalit Z1 a Z2 nutno detailngji ovéfit spddové poméry — priorita
gravitacni odvedeni odpadnich vod

or

- orientacné navrzeny profily DN 250 a 300 mm s ohledem na navazujici  stévaijici
Useky

- lokalita Holasice a chatové oblasti, odpadni vody budou likvidovany v jimkdch na
vyvdzeni, alternativné v domovnich Cistirdch odpadnich vod napr. lokalita HAlOv
mlyn

Zasobovdni plynem:

Zhodnoceni soucasného stavu:

Obec Lazdnky je zdsobovdana stredotlakym plynovodem z vysokotlaké regulacni
stanice RS na parc. &. 681/4 k.U. Braniskov, kterd byla vybudovdna v roce 2000.
Maximdaini prOtok regulacni stanici 340m3/h. Zemni plyn do RS Braniskov je priveden
pomoci ocelového VTL plynovodu o velikosti DN100. Zemni plyn je do obce Lazdnky
priveden z Braniskova pres MaroSov a ddle pokracuje do Halasic. Obec Lazdnky byla
plynofikovdna v roce 2000. Regulacni stanice je osazena v betonovém skeletu
s teplovodnim predehfevem. Vystupni tlak zregulacni stanice je STL 100kPa a
maximdini prdtok RS je 1200m3/h. Dosud byla spotfeba zemniho plynu naméfena
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(historické maximum) 190m3/h. V obci je rozveden STL plynovod o dimenzi dn 90
a dné3 PE8O. Z této regulacni stanice jsou z&sobované také obce Braniskov, Marosov
a mistni Cast Holasice.

RWE GasNet s.r.o. ma STL plynovod rozveden v obci pouze v prondjmu.

Navrh:

Uzemni plédn navrhuje zachovat stavajici koncepci v zdsobovani obce stfedotlakym
plynem.

Navrhované lokality pro novou bytovou zdstavbu budou napojeny na stavaijici STL
rozvod plynu novymi STL pfipojkami, popf. prodlouzenim stavaijicich hlavnich fadd.

Bilance spoftreby plynu:
Specifickd potfeba plynu v kategorii ,C" - obyvatelstvo je uvazovdana 2,6 m3/hod
pfi ro¢ni spotfebé 3 000 m3/rok na jednoho odbératele.

Predpoklddané bilance spotfeby zemniho plynu — navrhovany stav

ozn. f. - p\;yzr?né;:u oocet B spotreba plynu
ploch (hal (m3/h)

1Br |bydleni vesnického typu 0.2 25 65

3Br |bydleni vesnického typu 0,14 21 54,6

4Br |bydleni vesnickeho typu 0,17 0 0

5Br [bydleni vesnického typu 0,11 2 5,2

éBr [bydleni vesnickeho typu 0,13 1 2,6

7Br  |bydleni vesnického typu 1,53 16 41,6
celkem 2,28 65 169

Celkovy predpokliddany odbér zemniho plynu pro nové zastavéné plochy
pri koeficientu soucasnosti 0,6 je cca 128 m3/h.

Pozn.: Ochrannd pdsma jsou uvedena v kapitole A.2.4.

Zasobovani elektrickou energii:

Zhodnoceni stadvajiciho stavu:

Nadrazené soustavy a vyrobny

Vfeseném Uzemi se nenachdzi vedeni prenosové soustavy v napéfové hladiné
400 kV a 220kV.

Resenym Uzemim neprochdzi vedeni distribu&ni soustavy v napé&fové hlading 110 kV.
V feseném Uzemi katastru obci Lazdnky a mistni asti Holasice nejsou vybudované
7adné vyrobny elekirické energie, které by pracovaly do nadfazenych siti. Totéz se
tykd irozvoden VVN/VN.

Zasobovani obce - sité a zarizeni VN 22 kV

Resené Uzemi je zdsobovdano elekirickou energii z rozvodny 110/22 kV Cebin a to
napdjecim vedenim VN70 pres VN33 odbocku Pdnov a VN1 odbocku Sudice, které
zajistuje pokryti ndrokd na prikon v feseném Uzemi. Vedeni je chrdnéno ochrannym
pdsmem jehoz celkovd sitka je 23m. Situace v zdsobovdni feSené oblasti elektrickou
energii je vsoucCasné dobé plné vyhovuijici. Energetickd soustava pracuje bez
z&sadnich problému.
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Zasobovaci systém VN v feSené oblasti je proveden pomoci paternich venkovnich
vedeni, venkovnich pripojek VN 22 kV, kterd tvori zakladni zdsobovaci sif. Kabelové
rozvody VN se v Uzemi nevyskytuji.

Rozsah stdvaijicich distribuCnich siti VN 22kV je pro soucasnou potfebu obce
dostacuijici. V souCasné dobé se nepredpoklddaji zadné zasadni Upravy na vedeni
VN 22 kV prochdzejicim pres rfesené Uzemi, kromé prelozek vyvolanych stfetem
s navrhovymi plochami vystavby a komunikaci v severni a zdpadni cdsti obce
Lazanky

Sité a zarizeni NN 3 x 400/230 V

Stavajici sité tohoto typu jsou v Lazdnkdch a Holasicich provedeny prevdziné
venkovnim vedenim vodiCe AlFe a AES, které je osazeno na betonovych sloupech.
Novd zdstavba v Lazankdch smérem na Veverskou BitySku je napojena zemnimi
kabely. ZTS U druzstva a TS MarSovskd jsou posilovaci vyvody zemnimi kabely do
stredu obce

Pripojeni domU je provedeno prevdziné kabelovymi pripojkami (z&vésnymi kabely).
Na podpérdch NN je realizovdn rovnéz rozvod verejného osvétleni. Celkovy stav sité
je dobry.

Sif rozvodu verejného osvétleni
V Lazdnkdch a Holasicich je vybudovdna sit vefejného osvétleni a to v provedeni
raménkovymi svitidly s vybojkovymi zdroji, osazenymi na stozdrech sité NN.

Transformacni stanice 22/0,4 kV (TS)
Transformovny jsou optimdiné rozlozeny v zdstavibé z hlediska vyvedeni vykonu, jsou
v dobrém technickém stavu a vyhovuji pozadavkim odebiraného vykonu.

Tabulka fransformoven

ozn. Ndzev zdroje Typ Insf\o/l? ko(r|1<:V A) V';ggl;illi vlast. Pozndmka:

TR1 Vdapenka PTS 100 250 VN 33 | DTS E.ON, a.s.
TR2 Lom BTS 400 400 VN 33 Cizi

TR3 Lazdnky ZD BTS 250 400 VN 33 Cizi

TR4 Marsovskd BTS 250 250 VN33 | DTSE.ON, a.s.
TR5 U druzstva BTS 400 400 VN33 | DTSE.ON, a.s.
TR6 Zdéna zdénd 400 400 VN33 | DTSE.ON, a.s.
TR7 Holasice BTS 100 250 VN33 | DTSE.ON, a.s.
TR8 Samota PTS 100 250 VN33 | DTSE.ON, a.s.
TR9 Smelcovna voddma BTS 100 250 VN1 Cizi

TR10 Smelcovna Haldv mlyn BTS 100 250 VNI DTS E.ON, a.s.

Verejné osvétleni

V Lazdnkdach a Holasicich je vybudovdana sit verejného osvétleni, a to v provedeni
raménkovymi svitidly s vybojkovymi zdroji, osazenymi na stozdrech sité NN.

Rozdifeni bude provedeno do lokalit navrzené zdstavby. Budou pouzita samostatnd
svitidla na kabelovém rozvodu. Svételné technické provedeni svitidel bude voleno
tak, aby se minimalizovalo tzv. svételné zneclisténi, 1j. aby veskery vyzdreny svételny
vykon byl smérem dolU.

Vyhledovd bilance elekirického prikonu.
Zd&kladnim Udajem pro ndvrh distribucnino systému obce je stanoveni soudobého
maximalniho zatizeni. DistribuCni systém je pak dimenzovdn tak, aby byl schopen
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prenést pozadovany vykon v dobé predpoklddaného maxima odbéru prfi dodrzeni
vsech aspektd hospoddrnosti a bezpecnosti, spolehlivosti a kvality napéti, to vse pii
minimdlnich pocdatecnich investicich a provoznich ndkladech.

Podil bytového fondu :

. energetického hlediska se pro ndvrhové obdobi uvazuje s dvojcestnym
z&sobovdanim obytnych domU a prdmyslové sféry 1j. elekifina a plyn (topeni, vareni,
priprava TUV). Dle CSN 34 10 60 jde tedy o stupen elekirizace "A", kde se el. energie
pouZivd jen ke sviceni a pro béiné el. spotfebiCe. Vzhledem ke zvysujicimu se
zZivotnimu standardu je nutno mezi takovéto spotrebice uvazovat i nékteré
spofrebice slouzici pro pfipravu pokrmu (fritézy, grily, mikrovinné trouby qj.), které jsou
energeticky ndrocnéjsi.

Dle smérnice 13/98 (byvalé JME a.s.) je uvazovdno s vyhledovou hodnotou zatizeni
na 1 b.j. 2.5 kW, coz je hodnota pro realizacni obdobi po roce 2020.

V celkovém souctu je v feSeném Uzemi navrzeno k vystavbé cca 82 b.j. Potfebny
prikon pro novou vystavbu v ndvrhovém obdobi pak bude 205 kW.

Podil obcanské vybavenosti a drobné vyroby
Pro potfeby obcanské vybavenosti je pocitdno s celkovou hodnotou ndrdstu 50 kW.

Podil drobné vyrobni sféry
Pro potfeby drobného podnikdni a vyroby je pocitdno s celkovou hodnotou ndrdstu
60 kW rozptylené ve stavaijici zastavbé.

Ndardst odbéru ZD a kamenolomu Ize zabezpedit bez ndrokd na sit NN

Celkovd vyhledovd hodnota potrebného soudobého prikonu:
Bydleni 613 kW + 205 kW = 818 kW

Nevyrobni sféra a sluzby a drobnd vyroba 50 + 110 = 160 kW
Vyrobni sféra 80 kW + 60 kW =140 kW

Pro urCeni celkového soudobého zatizeni viech odbératelskych skupin je treba
pocitat s vzdjemnou soudobosti maxim. Pfedpoklidddme, Zze maxima je dosahovdno
ve vecerni Spicce pak u sféry bydleni uvazujeme koeficient soudobosti 1,0 u obc.
vybavenosti 0,6 a u vyrobni sféry 0,2.

Celkové soudobé zatizeni feSeného Uzemi je stanoveno na 942 kW.

Z toho na Urovni distribucnich trafostanic je treba zaijistit 914 kW.

Tento prikon bude zagijistén ndsledujicim poctem trafostanic:

t =914/(400*0,95*0,8) = 3,010 = 3 trafostanice v dimenzi 400 kVA.

Stavaijici pocet distribucnich trafostanic — 2 v dimenzi 400 kVA a 2 v dimenzi 250 kVA.
Z uvedeného plyne, ze stavaijici pocet distribucnich trafostanic by byl schopen kryt
pozadavky na prikon.

Trafostanice TRN je navrzena z ddvodu pokryti ndrokd na prikon névrhové plochy
bydleni, nebot se jednd o plochu pomémé vzddlenou od stdvajicich zdroj0, u
kterych neni mozné dalsi posileni.

Zdsobovani teplem

Zhodnoceni soucasného stavu:

Obec nemd vybudované zadné centrdini tepelné zdroje a ani vyhledové nejsou
pldnovany.

Teplofikace obce je zalozena v souCasné dobé prevdiné na vyuzivani plynu a
tuhych paliv prostfednictvim individudinich kotld instalovanych u jednotlivych
uzivateld. Charakter zdstavby jednoznacné predurcuje individudini vyrobu tepla. Z
dal§ich médii je v minimdini mife vyuzivino pro vytdpéni elektrické energie. Pro
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vyhledové z&dméry je uvazovano s elektrickym vytdpénim max. do 10 % bytového
fondu.

Pro vareni a ohrev TUV je téz v maximdlni mife vyuzivano plynu a elekirickd energie.
Tuhd paliva pro tyto UCely jsou vyuzivdna v minimdlnim rozsahu. Obdobnd je situace
i U objektu ob&anské vybavenosti a podnikatelské sféry.

Navrh:

V rdmci dalsiho rozvoje obce, zejména v oblasti vystavby rodinnych domu, se
predpoklddd pro vytdpéni vyuzit v maximdini mife uslechtilych paliv, zejména
zemniho plynu. Plynovodni sité jsou projektovdny v celé obci. S uZitim elektrické
energie U nové zdstavby se nepoclitd plosng, pouze v individudinich pripadech dle
vyvolaného zdjmu.

Pfi realizaci elekirického vytdpéni se predpoklddd mérny prikon 12-15 kW na
domdcnost, prfi vyuziti plynu 2,6 m3/hod. Pro ob&anskou vybavenost, komundini
odbéry a podnikatelské subjekty je nutné urlit potrebny prikon individudiné - podle
druhu pouzitého média, rozsahu vytapénych prostor, UCelu a velikosti objektu.

Veiejné komunikaéni sité

Ddlkové kabely
Katastralnim Uzemim neprochdzi dalkovy kabel O2 Telefénica, a.s.

Mobilni telefonni sit
Uzemi obce je pokryto signdlem operdtord mobilni telefonni sité GSM.

Mistni telefonni sit

VfeSeném Uzemi jsou realizovany predeviim kabelové rozvody, cdstecné pak
vzdusnym vedenim na sloupech.

Privodni kabel je po rekonstrukci pripojen na telefonni Ustrednu v TiSnové
s dostatecnou rezervou v kapacité pro pripojeni novych Ucastnikd.

Novd vedeni budou vybudovdna v souvislosti s rozvojovymi plochami pro bydleni.
Telefonni sit' mUZe byt prodiouzena i k jinym objektim mimo soucasné zastavéné
nebo zastavitelné Uzemi, pokud jsou tyto objekty v souladu s regulacnimi
podminkami pro dané zastavitelné plochy. V souvislosti s vystavbou ,,1Br* je navrzena
prelozka stavajiciho datového kabelu v celkové délce cca 240m.

Odpadové hospodarstvi

Zhodnoceni soucasného stavu:

Produkce odpadd na Uzemi je primérnd, jok v ostatnich, tak zejména
v nebezpecnych odpadech. Na Uzemi nejsou zafizeni na vyuziti ani ukldddni
odpadu.

Nakladddani s komundinim odpadem v obci LAZANKY je upraveno obecni vyhlaskou,
vychdzeijici ze zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sb.

Komundini odpad se ffidi a oznacené kontejnery rozmisténé po obci, velkoobjemovy
odpad - mobilni svoz, nebezpecny odpad mobilni svoz 2 x rocné.

Smésny komundini odpad je obcany ukldddn do sbérnych nddob a pravidelné
odvdazen smluvni organizaci oprdvnénou naklddat s odpady.

Ndavrh:

Koncepce odpadového hospoddistvi zOstava nezménéna.

V obci neni sbérné stredisko komundiniho odpadu. Predpoklddd se pripadné zrizeni
sbérného strediska komundinino odpadu v plochdch uréenych pro vyrobni akfivity.
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C.6.9. Zduvodnéni koncepce vyroby a skladovani

Zhodnoceni soucasného stavu:

Tyto plochy jsou predstavovany predevsim stdvajicim aredlem byvalého JZID a
drobnymi plochami jednotlivych provozd, které vznikly vyuzitim byvalé zemédélské
,obytné" z&stavby.

Navrh:

Uzemni plan LAZANKY respektuje stavaijici plochy vyroby a dalii drobné vyrobni

aktivity jsou pripustné i v rdmci regulativd jednotlivych funkénich ploch za podminky

dodrzeni zdsad:

e regulativy podminuji umisténi pouze takovych aktivit, které nebudou zatézovat
zastavéné Uzemi s prevazujici funkci pro bydleni hlukem, prachem a pachem,

e akfivity na plochdch vyroby a skladovdni nesmi negativné ovlivnit Zivotni prostredi

a pohodu bydleni a pohodu obyvatel.

C.6.10. Zduvodnéni koncepce ploch vodnich a vodohospoddiskych

Zhodnoceni soucasného stavu:

Resené Uzemi prislusi celé do povodi Svratky pramenici v Zddarskych vriich. Uzemi je
odvodnovdno fickou Louckou (soutok Bobrivku a Libochdvky v Dolnich Louckdch)
jako pravostrannym pritokem Svratky v fAcnim kilometru 78,9, potokem Besének
pramenicim v Ceskomoravské vrchoving jako levostrannym piitokem v HEnim
kilometru 78,9 a potokem Zdvistka pramenici v Debliné (s levostrannym pritokem
Bolehldvka pramenici v Nelepci) joko pravostrannym pfitokem v ficnim kilometru
79.7.

Navrh:

Veskerd brehovd vegetace bude zachovdna, popripadé rekonstruovdna. V
mistech, kde brehovd vegetace u vodnich tokd chybi, bude doplinéna geograficky
pUvodnimi druhy.

UP doporucuje zpracovani samostatné studie protipovodriovych opatienti.

UP navrhuje zachovdani soucasného charakteru brehl, doporuduje pravidelnou
Udrzba, dosadbu autochtonnich dfevin, eliminaci nevhodnych Uprav breh.
V manipulacnim pdsmu o sifce 6 m na brezich oboustranné nelze umistovat frvale Ci
docasné stavby ani staviby drobné.

UP navrhuje, aby probihala kontrola dfevin — zejména s cilem postupné likvidace
nevhodnych drevin. Pfi dosadbdch ¢i dalSich vysadbdch preferovat domdci druhy
drevin.

Nové vodni plochy nejsou Uzemnim pldnem navrhovdny

C.6.11. Zduvodnéni koncepce ploch zemédélskych

ZIhodnoceni soucasného stavu:

Zhodnoceni souc¢asného stavu:

Z hlediska zpUsobu primdrni zemédélské produkce jsou na sprdvnim Uzemi obce
zastoupeny orné pudy, zahrady, sady a trvalé trdvni porosty.

Katastraini Uzemi obce lezi v zemédélsky obhospodarované krajiné. Prevaznou Cdast
zemédeélskych ploch obhospodaruje ZEAS a.s. Lazdnky.

Ornd puda

Ornd pUda zaujimd v katastru LAZANKY vyméru 348 ha.

7 typologického hlediska na celém Uzemi previddaiji hnédé pudy (kambizemé), na
zvétralindch a svahovindch vydutych terénnich tvard znaéné podléhaijici illimerizaci,
v Udolnich dnech oglejené.
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Negativni vliv na trvale udrZitelnou Urodnost zemédélské pidy md predevsim vodni
eroze pUsobici na zornénych pozemcich ve svazich.

Miru vodni pUsobeni eroze, kterd zdvisi zejména na sklonu a délce svahu a druhu
péstované plodiny Ize omezit vhodnou agrotechnikou a ¢lenénim pozemkd.

Trvalé travni porosty

Trvalé travni porosty zaujimaji malé plochy a jsou nerovnomérné v katastru rozlozeny,
véfiina se nachdzi na svazich v obou katastrech a mensi plochy v nivé toku Svratky,
celkovda vymeéra 65 ha.

jsou to vihké louky, druhové rdzné pestré, ohrozené rozsifovdnim expanzivnich
a invazivnich druh(; mimo nivu se vyskytuji louky mezofiini (s normdinim hydrickym
rezimem), misty az vysychavé s hodnotnou xerotermni vegetaci. Trvalé travni porosty
jsou zastoupeny samostatné nebo jako soucdst jiného typu kultury. Jde o sekunddarni
(druhotné, cClovékem podminéné) vegetaéni formace, hrozi jejich degradace
(zarUstdni) pfi absenci nebo nedostatku vhodné péce.

Zemédélsko produkéni potencial Gzemi

Vychozim zdrojem informaci pro stanoveni pudnich a klimatickych podminek
a potencidlu krajiny pro zemédélstvi jsou mapy bonitovanych pddné ekologickych
jednotek (BPEJ).

ZA&kladni pouzivanou jednotkou je tzv. bonitovand pUdné ekologickd jednotka.
Pétimistny kod pudné ekologickych jednotek vyjadiuje:

1. misto - Klimaticky region.

2. a 3. misto - Hlavni pudni jednotka je syntetickd agronomickd jednotka
charakterizovand pudnim typem, subtypem, substrdtem a zmitosti vcéetné
charakteru skeletovitosti, hloubky pUdniho profilu a vidhového rezimu v pUdé.

4. misto - Kéd kombinace sklonitosti a expozice.

5. misto - K&bd kombinace skeletovitosti a hloubky pudy.

Bonitované pUdné ekologické jednotky v lokalitdch zdboru jsou zndzornény
v grafické  &dasti.  V katastrainim  Uzemi obce LAZANKY se vyskytuji tyto BPEJ
s prislusnymi tfidami ochrany.

BPEJ Tfida ochrany BPEJ Tiida ochrany BPEJ Tiida ochrany
5.15.10 Il. 2.29.11 Il. 5.12.10 Il.
5.29 .41 V. 5.29.01 Il. 5.56.00 l.
5.40.68 V. 5.29.04 . 5.68.11 V.
5.29.14 M. 5.40.99 V. 5.13.10 Il.
5.37.16 V. 5.29.51 V. 5.38.56 V.
5.15.00 Il. 5.37.56 V.
5.78.69 V. 5.40.78 V.
PUdni typy

Pro analyzu pedologickych pomé&rd byly k dispozici podklady VUMOP.

Podle BPEJ jsou pUdy fazeny do tfid ochrany a je stanovena zdkladni sazba odvodU
phi zaboru zemé&délské pUdy ve smyslu prilohy A zdkona CNR &. 334/92 Sb. Ve znéni
pozdéjsich predpis

Z hlavnich pUdnich jednotek jsou v k.U. LAZANKY u Veverské Bitysky zastoupeny:
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12 - Hnédozemé, pripadné hnédé pudy nasycené a hnédé pudy illimerizované, ve.
slabé oglejenych forem na svahovych hlindch. Stfredné tézke s tézsi spodinovu,
vidhové poméry jsou priznivé, ve spodiné se projevuje misty previnceni.

13 - Hnédozemé moddlni, hnédozemé luvicke, luvizemé moddini, fluvizemé moddalnii
stratifikované, na eolickych substratech, popfipadé i svahovindch (polygenetickych
hlindch) s mocnosti maximalné 50 cm uloZzenych na velmi propustném substratu,
bezskeletovité az stfredné skeletovité, zavislé na destovych.

srazkach ve vegetacnim obdobi

15 - Luvizemé& moddini a hnédozemé luvické, vcetné oglejenych variet na
svahovych hlindch s eolickou pfimési, stredné tézké az t€zké, az stredné skeletovité,
vidhové priznivé pouze s kratkodobym previhcenim

29 - Kambizemé moddlni eubazické az mezobazické vcetné slabé oglejenych
variet, na ruldch, svorech, fylitech, popripadé zuldch, sttedné tézké az stredné tézké
lehc&i, bez skeletu az sttedné skeletovité, s prevazujicimi dobrymi vidhovymi pomeéry.
Na pUddch této charakteristiky lezi prevdind Cdst souCasné zastavéného Uzemi
obce.

37 - Mélké hnédé pldy, vétiinou kyselé na viech hornindch, lehké, v ornici zpravidla
sttedné S§térkovité, kamenité, v hloubce 30 cm silné kamenité az pevnd hornina.
Vysusné pudy kromé vihkych oblasti.

38 - Mélké hnédé pudy, vétsinou kyselé na viech hornindch, stredné tézké az tezsi, v
ornici stredné Stérkovité az kamenité, v hloubce kolem 30 cm pevnd hornina nebo
siiné kamenité. Mirné vysusné.

40 - RUzné pudy na vsech hornindch, vétsinou lehké ve svazitosti nad 129, s rdznou
Stérkovitosti a kamenitosti nebo bez nich, vodni poméry zavislé na srdzkdch. Pady
této charakteristiky nalezneme zejména v nékolika lokalitdch na severu katastrainiho
Uzemi pfi hranicich lesa.

56 - Fluvizemé moddini eubazické az mezobazické, fluvizemé kambické, koluvizemé
moddini na nivnich uloZzenindch, Casto s podloZim teras, stfedné tézké lehci az
sttedné tézké, zpravidla bez skeletu, vidhové priznivé.

68 - Gleje moddini i moddini zraselinélé, gleje histické, Cernice glejové zraselinélé na
nivnich uloZzenindch v okoli mensich vodnich tok®, pudy Uzkych depresi véetné
svahu, obtizné vymezitelné, stredné tézké az velmi tézké, nepfiznivy vodni rezim.

78 - Hluboké strze presahujici 3 m, s nemapovatelnym zastoupenim hydromorfnich
pUd - glejl, pseudo-glejd a koluvizemi vsech subtypl s vyrazné nepfiznivymi
vihkostnimi pomeéry, pro zemédélstvi nevhodné.

Tridy ochrany

e Do |l fiidy ochrany zemédélské pUdy jsou zafazeny bonitné nejcennéjsi pudy v
jednotlivych klimatickych regionech, prevdiné v plochdch rovinnych nebo jen mirné
sklonitych, které je mozino odejmout ze zemédélského pUdniho fondu pouze
vyjimecné, a to prevdiné na zGméry souvisejici s obnovou ekologické stability krajiny,
pripadné pro liniové stavby zdsadniho vyznamu.

Do Il fiidy ochrany jsou fazeny zemédélské pady, které maji v rdmci jednotlivych
klimatickych regiond nadprdmérnou produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané
zemédeélského pUdniho fondu jde o pUdy vysoce chrdnéné, jen podminéné
odnimatelné a s ohledem na Uzemni pldnovani také jen podminéné zastavitelné.

e Do lll. fiidy ochrany jsou slouceny pUdy v jednotlivych klimatickych regionech s
pridmérnou produkEni schopnosti a strednim stupném ochrany, které je mozino
Uzemnim pldnovdanim vyufziti pro eventudini vystavbou.

e Do IV. ffidy ochrany jsou sdruzeny pUdy s prevdiné podprimérnou produkeni
schopnosti v radmci pfislusnych klimatickych regiond, s jen omezenou ochranou,
vyuzitelné i pro vystavbu.
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» Do V. fiidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici bonitované pidné ekologické jednotky
(ddle jen "BPEJ"), které predstavuji zejména pUdy s velmi nizkou produkéni schopnosti
véetné pud mélkych, velmi svazitych, hydromorfnich, stérkovitych az kamenitych a
erozné nejvice ohrozenych. Vétsinou jde o zemédélské pldy pro zemédeélské Ucely
postradatelné. U téchto pud Ize predpokiddat efektivnéjsi nezemédélské vyuziti. Jde
vétSinou o puUdy s nizsSim stupném ochrany, s vyjimkou vymezenych ochrannych

pdsem a chrdnénych Uzemi a dalsich zdjmU ochrany Zivotnino prostredi.

Investice do zemédélského pudniho fondu.

Melioracni zafizeni bylo budovdno v letech 1963 - 1987.

Jednad se predevsim o mensi lokality pomérné blizko obce.

Vybudované odvodnéni navrhujeme ponechat na doziti a neobnovovat.

Agroturistika

V k.0. LAZANKY U Veverské Bitysky hospodaii mensi zemé&délec, vénuijici
alternativnimu zemédélstvi. Produkce je zaméfena na rostlinnou vyrobu (brambory,
zelenina, ovoce).

Obhospodafovdni prevdiné cdsti zemédeélskych pozemkd je zaqijisténo spolecnosti
ZEAS a.s., které mda produkci zaméfenu na rostlinnou a ZivociSnou vyrobu,
obhospodaruje také ovocné sady (jablkal).

V souCasné dobé v zdjmovém Uzemi agroturistiku neprovozuje zadny podnikatel.

Navrh:

Uzemni pldn navrhuje n&kolik zasah¥ do stavajiciho zemédélského pddniho fondu.

Jsou fo:

- z&bory pro rozvojové plochy

- doporu&uje se, aby v rdmci ndvrhu KPU byly svazité plochy omé pldy navrzeny k
zatravnéni nebo vysadbé drevin se zapojenym bylinnym podrostem, pripadné k
vybudovani protieroznich opatreni

- doporu&uje se postupnd realizace a podpora skladebnych &asti USES

- stavaijici objekty a sité technické infrastruktury a objekty slouZici obhospodarovdani
pozemk( jsou respektovdny, daldi vystavba je moind pouze v souladu v UP
stanovenymi podminkami funk&niho vyuziti

- ve ffech pripadech navrh fesi zménu plochy sadld na ornou pUdu a naopak a to na
z&kladé zdadosti viastnikd a po jejich dlouhodobé zkusenosti s vyuzivdnim téchto
pozemkU. Pfes opakované pokusy se tyto pozemky jevi ke stavajicimu vyuZiti joko
nevhodné

- ostatni plochy zemédélské produkce jsou pIné respektovdny

- podminky vyuziti pro jednotlivé funkCéni plochy umozniuji v rdmci komplexnich
pozemkovych Uprav vytvorit novou sit' U¢elovych komunikaci (pro obsluhu Uzemi) a
zmény kultur posilujicich ekologickou stabilitu Uzemi a vytvdret podminky pro
protierozni opatfeni

- je tfeba zatravnit svazité pozemky a vytvorit fravnaté pruhy s protierozni funkci. Pro
uchovdni pudy joko hodnotného pfirodniho zdroje je nezbytné nutné vytvorit
podminky pro zménu zpUsobu obhospodarovadni.

C.6.12. Zduvodnéni koncepce ploch lesnich

Zhodnoceni sou¢asného stavu:

- Lesni a jiné pozemky jsou trvale urCeny k plnéni funkci lesa dle z &. 289/1995 Sb.
Vyuzivani pozemkU je umoznéno pouze v souladu s timto z&konem.

- Lesni spoleCenstva se nachdzeji v feSeném Uzemi nerovnomeérné. Zapadni cast
k Marsovu je prakticky bez lesnich pozemkd. Lesni spoleCenstva obklopuiji obec
z ostatnich &dsti k.U. LAZANKY u Veverské Bitysky.

- Jejich vyméra Cini cca 836 ha, coz je vétsi Cast vymery katastrainino Uzemi.
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- Druhova skladba je pestrd, prevazuji smisené lesy. V Udolnim zdrezu Bilého potoka
se misty zachovaly zbytky pfirozenych az prirodnich lesnich spoleCenstev
v kombinaci s lu¢nimi porosty. Preference ve vyuZivani geograficky pdvodnich
druht, predevsim listndcu, je z ekologického pohledu vhodnd ve viech lesnich
porostech, nutnd je vsak zejména v téch Cdstech lesnich porostl, které jsou
soucdsti vymezenych skladebnych &dasti USES.

Navrh:

- Uzemni plan obce navrhuje ndsledujici zésady v oblasti plochy ur&ené k pinéni
funkci lesa:

- -vsechny lesni plochy budou v pIné mife respektovany,

- - nejsou navrzeny zadné plochy zdbor( PUPFL,

- - daldi nové plochy lesni nejsou navrzeny,

- - ve stavgjicich porostech doporucujeme stabilizacni zasahy, pfi obnové a dalsich
vysadbdch preferovat domdaci druhy drevin.

C.6.13. Zduvodnéni koncepce ploch tézby nerostu

Uzemnim pldnem je na sprédvnim Uzemi obce (k. 0. LAZANKY u Veverské Bitysky)
vymezena plocha pro dobyvdani loZisek nerost.

Z hlediska ochrany vyhradnich loZisek nerostd, ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 1
zAkona ¢&. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zdkon) ve
znéni pozdéjsich predpist a § 13 odst. 1 a 2 zdkona ¢. 62/1988 Sb., o geologickych
pracich v platném znéni, dle mapy lozZiskové ochrany 1 : 50 000, list 24-31 Velké
Mezifici a 24-32 Brno je v k.U. LAZANKY u Veverské Bitysky vyhodnoceno vyhradni
loZisko nerostU.

C.6.14. Zduvodnéni koncepce sidelni vegetace

Zhodnoceni soucasného stavu:

Plochy sidelni vegetace tvori verejné pristupné (parkové upravené) plochy a plochy
vegetace zahrnuté do jinych funk&nich ploch - tzn. soukromé a vyhrazené plochy
vegetace.

Nejvyznamnéjsi z t€chto verejné pristupnych ploch je verejnd zelen na ndvsi.

Na severnim okraji obce LAZANKY se nachdzi aredl hibitova. Z hlediska vefejné
zelené je plocha vyznamnd, i kdyz se jednd o nepUvodni druhy drevin.

Vzhledem k charakteru zdstavby obce a prfitomnosti krajinné zelené v tésné
ndvaznosti na soucCasné zastavéné Uzemi obce, neni potfebné navrhovat nové
plochy verejné zelené v soucasné zastavéném Uzemi obce.

NdAavrh:

Doplné&ni systému sidelni vegetace UP nenavrhuje.

C.6.15. Koncepce usporadani krajiny

Zhodnoceni sou¢asného stavu:

Krajina v feSeném Uzemi je determinovdna reliéfem a obhospodafovanim. Reliéf ma
charakter zvinéné vrchoviny. Nejvyraznéjsim prvkem reliéfu je Udoli feky Svratky, které
tvori Cast vychodni hranice katastrainino Uzemi. Dalsi vyznamny prvek je udoli Bilého
potoka, kde je vyhldsen Prirodni park Udoli Bilého potoka.

Krajinnou matrici v feSeném Uzemi tvoii les, fravnaté porosty, sady a ornd puda. Lesni
porosty zabiraji prevdzinou ¢ast Uzemi katastru. Druhovd skladby lesnich porostd byla
Clovékem v minulosti pozménéna, ale je celkem vyhovujici z hlediska ekologické
stability. Lesni porosty s pfirodé blizkym druhovym slozenim jsou predevsim
zastoupeny na prudkych svazich v Udolich, zejména na mélkych pUddach, sutich a
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kolem skal. Bylinné patro téchto lesnich porostd md rovnéz prirodé blizké slozeni. Tato
spolecCenstva jsou z hlediska vegetace velmi cennd.

Zemédeélsky obhospodarovand puda se nachdzi predevsim kolem zastavéného
Uzemi, V tomto Uzemi dominuje intenzivné obhospodaiovand ornd pUda. Zastoupeni
travinnych porostl je velmi malé a jsou omezeny na tézko obhospodarovatelné
plochy - mélké pUdy, svahy, enklavy v lese. Podil ekologického hospodareni je maly,
pozemky se nachdzeji jizné a jihozdpadné od obce Lazdnky. Evidovdny jsou 2
krajinné prvky dle LPIS.

Navrh:

Jde o antropogenné podminénou lesni a zemédélskolesni krajinu. Diouhodobi vliv
Clovéka je Uzemi i jeho okoli dosti patrny. | pres tyto vlivy si krajina zachovala vysokou
hodnotu. Vyznamné jsou predeviim plosné rozsdhlé lesy, byt maji jen castecné
pozmeénénou druhovou skladbu. Z hlediska krajinnych struktur je vyznamné Udoli feky
Svratky a Bilého potfoka. Jeho cena je ddna nejen vyraznym reliefem, ale i
pritomnosti prirodé blizkych lesnich spoleCenstev na kamenitych a skalnatych
svazich. Narusené plochy se nachdzeji kolem stavaijicino lomu vCetné viastni t&zebni
plochy.

Z vyse uvedeného vyplyvd, Ze krajinu feSeném Uzemi je nutné chrdnit pred dalsim
narusovani. Pfi obhospodarovdni lesnich porostd je potiebné preferovat piirodé
blizkou druhovou skladbu, pfipadné alespon zvysit zastoupeni melioracnich a
zpevnujicich drfevin. Zemédélské pudy je potfeba obhospodarovat tak, aby
nedochdzelo ke snizovdni jejich Urodnosti, dalsimu zhuthovdani, poskozovani erozi atd.
Udrzeno by mélo byt zastoupeni travinnych porostl, pfipadné by na vhodnych
plochdch mély byt zalozeny dalsi. DUsledné musi byt regulovédna zdstavba ve volné
krajiné (bez prfimé ndvaznosti na obec). Pfi vyuzivani Uzemi musi byt dodrzeny zasady
obecné ochrany prirody a krajiny dle zdkona . 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist. PéCe o krajinu se ma ddle fidit z&dsadami trvale udrzitelného rozvoje, véetné
z4jmu zachovani stdvaijicich estetickych, ekologickych a rekreacnich kvalit krajiny a
jejich dalsiho rozvoje a podpory mimoproduk&nich funkci krajiny.

Soucdsti koncepce uspordddni krajiny v Uzemnim pldnu je predevsim rozclenéni
krajiny do ploch s rozdilnym zpUsobem vyufziti, vymezeni skladebnych cdasti Uzemniho
systému ekologické stability, zabezpeceni prostupnosti krajiny a vytvoreni podminek
pro jeji pfimérené rekreacni vyuzivani.

Ddle je freba respektovdni hladiny zdstavby sidel, ochrana obrazu mista a
urbanistické struktury sidel v typickych pohledovych vazbdch.

Vénovat zvysenou pozornost pfi umistovdni staveb, jimiz nesmi byt negativné narusen
krajinny rdz a pohledovych horizontech.

Uzemni systém ekologické stability

Vychozi stav

Z&kladnim podkladem pro nadmistni USES jsou ZUR JMK. Nadregiondini Urovef je
zastoupena dvéma biokoridory K 129 MB, reprezentujici prevdiné bucinnd
spoleCenstva K 128 MH, reprezentujici mezofini hdjovd. Oba biokoridory jsou
lokalizovdny na severu spravnino Uzemi Lazanky a propojuji regiondini biocentra RBC
1563 Slunecnd a RBC 240 Vyii skdaly (vymezeno na k.U. Sentice a lokalizace odpovidd
ZUR JMK).

Regiondini Uroven je dle podkladu ZUR JMK zastoupena dvéma biocentry RBC 1563
Sluneé&nd (lezici na NRBK K 128 MB) a RBK 1960 Ostrd. Toto biocentrum je lokalizovéno
na RBK 1464 a RBK 1465, kde tyto biokoridory zahrnuji jak Udoli Bilého potoka, tak
severni svahy nad udolim. Tyto skladebné Cdsti se nachdzeji na jihu spravniho Uzemi
obce Lazdnky.
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Vk.U. Lazdnky byly zpracovany Komplexni pozemkové Upravy (2016), které ve
skladebnych castech mistni Urovné nekoresponduji s ndvrhem UP (LBK 8 a LBK 11).

OdUvodnénifeseni
V feSeném Uzemi jsou vymezeny plochy skladebnych c&dasti Uzemniho systému
ekologické stability viech tfi Urovni, jimiz jsou biocentra a biokoridory. V téchto

plochdch musi byt zajistény podminky pro zachovdni a rozvoj genofondu, zvysovani
ekologické stability a pfiznivé pUsobeni na okolni krajinu.

Zasady pro tvorbu koncepce ndvrhu USES

PFi navrhu skladebnych &asti USES byly dodrzeny tyto hlavni zdsady:
- maximaini vyuziti stavaijicich ekologicky stabilnéjsich spoleCenstev,
- maximalni vyuziti lesni pGdly,
- dodrZzeni minimdlnich prostorovych parametrd prvkd USES.

Skladebné &asti nadregiondiniho a regiondlniho USES

Nadregionadini Uroven

Severni Casti Uzemi prochdzi nadregiondlni biokoridor K 128 MB cdstecné na svazich
Udoli Svratky, Cdasteéné vlesnich porostech Malé Diinové a Ostrého vrchu.
V feSeném Uzemi je na ném navrzeno regiondlni biocenfrum RBC 1563 Slunecnd. Na
tomto biokoridoru je vioZzeno 1 lokdini biocentrum (LBC 2) Nadregiondini biokoridor K
128 MH je vymezen rovnéz v severni Casti Uzemi a navazuje na k.U. Sentice, na ném
je vymezeno 1 lokdini biocentrum (LBC1). Navaznost na k.U. Veverskd Bityska je
zqjisténa (pouze jiné oznaceni nadregiondinino biokoridoru).
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Regionalni Uroven

Jizni Casti Uzemi, v Udoli a na svazich Bilého potoka, prochdzi regiondini biokoridor
RK1465 s regiondlnim biocentrem RBC 1960 Ostra. Na tomto biokoridoru jsou viozena
2 lokdini biocentra (LBC 7 a LBC 8). Navaznost na k.U. Veverskd Bityska je zajisténa
v rdmci UP Veverskd Bityska (jiné znaceni).

Na severovychodni okraj Uzemi cdastecné zasahuje regiondini biokoridor RK JMO17,
ktery prochdzi po vodnim toku a nivé Svratky a z vétsi Casti je vymezen na k.U.
Sentice (v souladu s UP Sentice), ndvaznost na k.U. Heroltice neni dosud fesena,
stejné i na k.U. Javirek.
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Skladebné &asti lokdiniho USES

Mistni USES pak zahusfuje a propojuje celou ekostabiliza&ni sif. Tyto skladebné &dsti
jsou navdzdny na nadregiondini Urovefi USES a vhodné& doplfiuji, s ohledem na
biogeografické podminky, aktudlni stav krajiny a dalsi principy, v USES lokd&Ini Uroveri
biocentry na samostatnych traséch lokdinich biokoridord.

Veskerd lokdini biocentra je mozné oznacit za funkeni nebo Cdastecné funkeni. Pro
navrhovand biocentra nebude nutny zdbor zemédélského pudniho fondu.
Postacujicim opatienim pro optimdini funkci skladebnych &asti USES je Uprava
obhospodarfovdni lesnich porostd, predevsim prizpUsobeni dfevinné skladby
prislusnym STG. Z toho divodu je potfeba lokdini biocentra zapracovat do LHP a
LHO. Zaqjisténa je spoijitost biokoridord v Uzemi a ndvaznost na sousedici katastrdlni
Uzemi. S vyjimkou Casti dvou biokoridoryd je mozné viechny lokdini biokoridory oznacit
za funkeni nebo Cdastecné funkcni. Pro tyto lokdini biokoridory nebude nutny zdbor
zemédélského pUdniho fondu. Cdasti lokdlnich  biokoridord  vymezené na
zemé&délském pddnim fondu (orné pddé&) nejsou opatfeni vramci KPU (nevyuzity
podklady UPD). U ostatnich biokoridord bude postacujicim opatfenim pro jejich
optimdini funkci Uprava obhospodarfovdni lesnich porostl, predevsim prizpUsobeni
drevinné skladby prislusnym STG.

Limitujici prostorové a funkéni parametry USES

Jednou z podminek zabezpeceni funk&nosti zdkladnich skladebnych &asti USES (a
tedy isystému jaoko celku) je dodrzeni jejich limitujicich prostorovych parametrd.
V prfipadé biocenter je limitujicim parametrem minimdini potfebnd vyméra,
v plipadé biokoridord jsou limitujicimi  parametry maximdini pfipustnd délka o
minimdlni potfebnd Sitka.

Limitujici prostorové parametry pro biocentra a biokoridory v rozliseni podle jejich
biogeografického vyznamu a podle typU pozadovanych cilovych spolecenstev jsou
uvedeny v zdkladni metodické piirucce pro tvorbu USES — Rukovéti projektanta
mistniho Uzemniho systému ekologické stability z roku 1995. Zdkladnich skladebnych
casti USES v feseném Uzemi se tykaji ndasleduijici limitujici parametry USES regiondini a
lokd&lIni Urovné:

Principy vymezovani biokoridoru nadregiondlniho vyznamu:

V pfipadé nadregiondlnich biokoridord je vymezena osa (v Sifce regiondlniho
biokoridoru pfislusného typu) a ochrannd (&i ndraznikovd zéna) v Sifce 2 km na obé
strany od osy. Vtomto Uzemi je podporovédna maximdlni hustota biocenter.
Regiondini biocentra maji byt do osy vkidddna v maximdini vzddlenosti 5-8 km dle
typU spolecenstev.

Maximalni délka regiondlnich biokoridort a moznost jejich preruseni:
Mokradni spolecenstva: maximdini délka je 1000 m, preruseni je mozné do 100 m
zastavénou plochou, 150 m ornou pUdou, 200 m ostatnimi kulturami.

Minimaini $itka regiondlnich biokoridoru:
Mokfadni spoleCenstva: minimdini Sirka je 40 m.

Minimaini velikost lokdlnich biocenter:

Lesni spolecenstva: minimdlini velikost je 3 ha, za predpokladu, Ze jde o kruhovy tvar.
U vsech tvarl biocenter je tfeba dbdt, aby minimdini plocha pravého lesniho
prostredi v biocentru byla | ha.

Mokfadni spoleCenstva: aby se mokfad mohl stat autonomnim biocentrem, musi mit
minimalni rozlohu 1 ha

Lucni spoleCenstva: minimdalni velikost je 3 ha.

Spolecenstva stepnich lad: minimdini velikost je 1 ha.
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Spolecenstva skal: minimdini velikost jako samostatného biocentra je 0,5 ha
skutecného povrchu.
SpoleCenstva kombinovand: minimdalini velikost je 3 ha.

Maximalni délka lokdlnich biokoridort a moznost jejich preruseni:

Lesni spoleCenstva: maximalni délka je 2 000 m. MozZnost preruseni je max. 15 m.
Mokradni spoleCenstva: maximdini délka je 2 000 m. Preruseni je mozné max. na 50
m pfi preruseni zpevnénou plochou, 80 m pfi preruseni ornou pUdou, 100 m pfi
ostatnich kulturach.

SpoleCenstva kombinovand: maximdalini délka je 2 000 m. Preruseni je mozné do 50 m
pfi preruseni zastavénou plochou, 80 m pii preruseni ornou pudou, 100 mMm pfi
ostatnich kulturach.

Minimaini Sitka lokdlnich biokoridoru:

Lesni spoleCenstva: minimdlni Sitka je 15 m.

Lucni spolecCenstva: minimdini Sirka je 20 m.

Spolecenstva mokiad’: minimdini sitka je 20 m.

Z uvedenych parametrd vyplyvd, Ze se prostorové ndroky na tvorbu funk&nich
biocenter a biokoridord u rlznych typU spoleCenstev ponékud [isi. Konkrétni
vymezeni skladebnych &asti USES zdvisi pfedeviim na vhodnych prirodnich
podminkdch a na aktudinim stavu vyuZiti Uzemi. Vyméra navrzenych biocenter mize
prekroCit pozadovanou minimdini velikost a délka biokoridor0 miUze byt kratsi.
Naopak muize dojit ksituaci, kdy Ssitka biokoridoru nedosdhne ani minimaini
stanoveneé Sife, a to zejména pokud sleduji vodni tok. Stavd se to v pripadech, kdy je

podmdacend niva velmi Uzkd, nebo je omezena existujicimi stavibami.

Pfehled skladebnych &dasti USES v feseném Uzemi:

. s, . Plocha | Biogeograficky STG
Oznaceni (nazev) Popis prvku /délka | vyznam
3BC4-5, 4BC3, 3AB3,
RBC 1563 Lesni porost 221,7 Regiondini 4B3, 3B3, 3C3, 4AB3,
Slunecnd porosty ha biocentrum 3BC3, 2AB2, 383,
2B3, 4BD3
2C3, 2AB3, 2B3,
. . Regiondini 2BC3, 2AB3, 2B2,
RBC 1960 Ostra Lesni porosty 46 ha biocentrum 3AB3, 38C4.5, 3BC3,
2A3, 3B3
LBC 1 Lesni porosty 4,1 ha | LokdIni biocentrum | 2B3, 3AB3, 3BC3
LBC 2 Lesni porosty 11 ha | LokdIni biocentrum | 3C3, 3B3, 4AB3
LBC 3 Lesni porosty 6,2ha | LokdIni biocentrum | 3AB3, 4BC3
LBC 4 Les[u pgrgs’ry, 6,5ha | Lokdini biocentrum 38D3
zarustajici lom
LBC 5 Lesni porosty 3,0 ha | Lokdlni biocentrum | 3B3, 4BC3
LBC 6 Lesni porosty 50ha | Lokdini biocentrum gé‘g; 383, 3AB3.
Lesni porosty, louky, e 2BC3, 2B2, 2AB3,
LBC 7 bfehové porosty 9,7 ha | Lokdlni biocentrum 2C3, 3BC3, 2AB]
LBC 8 L?SHI pqrosfy, louky. 9.8 ha | LokdIni biocentrum 2B2, 283, 2AB3
brehové porosty
. Nadregiondini 3C3, 3B3C
K 128 MB /1 Lesni porosty 300 m biokoridor
. Nadregiondini 3AB3, 3B3
K 128 MB /2 Lesni porosty 330 m biokoridor
. Nadregiondini 3BC3, 3AB3, 3C3
K 128 MH/1 Lesni porosty 220 m biokoridor
K 128 MH/2 Lesni porosty 270 m | Nadregiondini 3AB3
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. s, . Plocha | Biogeograficky STG
Oznaceni (nazev) Popis prvku /délka | vyznam
biokoridor
RK 1465 Lesni porosty 620m | Regionani 2C3,2AB3, 3BC4-5
biokoridor
RK 1464 /1 Louky, brehové 480 m R§g|oholn| 3BC4-5
porosty biokoridor
Louky, brehové 3BC4-5
RK 1464 /2 porosty, lesni 740 m | Regiodini biokoridor
porosty
RK JMO17 Louky, brehové 1120 Rggloooln| 3BC4-5
porosty m biokoridor
LBK 1 Louky, brehové 1200 Lokdlni biokoridor 3BC4-5, 3B3
porosty m
LBK 2 Louky, brehove 470 m | LokdlIni biokoridor 3BC4-5
porosty
LBK 3 Lesni porosty 230 m | LokdlIni biokoridor 3B3, 48B3
LBK 4 Lesni porosty. 180m | Lokdlni biokoridor | SoC 4B3, 4AB3
brehové porosty
LBK 7 Lesni porosty 360 m | LokdlIni biokoridor 3AB3
Ornd pUda, lesni 1130 3BC3
LBK 8 porosty, ostatni m LokdIni biokoridor
plochy, TTP
LBK 9 Lesni porosty 310 m | LokdIni biokoridor 3BD3
LBK 10 Lesni porosty 440 m | LokdIni biokoridor 3B3, 2BC3
Ornd puda, lesni 4BC3, 3AB3, 3B3
LBK 11 porosty, ostatni 12101 | okéint biokoridor
plochy, staré sady, m
bfehové porosty
LBK 12 Lesni porosty 570 m | Lokdlni biokoridor 3AB3, 3B3
LBK 13 Lesni porosty 140 m | LokdIni biokoridor 3B3, 2BC3

Z biogeografického hlediska je Uzemi velmi pestré. Rozpéti vegetacnich stupnl je od
2. 0z po 4, hydrické poméry jsou od omezenych hydrickych fad az po mokré.

Charakteristiky skupin typU geobiocén( (STG) podle Bucek A., Lacina J., 1999.

2A(2)3 Querceta fagina (doubravy s bukem)

Pfirodni stav biocendz:

Drevinné patro tvofi dub zimni (Quercus petraea agg.), buk lesni (Fagus sylvatica) se
vyskytuje jen jako piimés v podurovni. Casto byvaiji piimiseny jefdb ptadi (Sorbus aucuparia) a
bfiza bild (Betula pendula), zvidsté na kontaktu se zakrslymi borodoubravami téz borovice
lesni (Pinus sylvestris). Kefové patro neni vyvinuto.

Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

Viechny zachované prirozené segmenty s vyskytem buku je tfeba zafadit do kostry
ekologické stability a pokud mozno ponechat pfirozenému vyvoji. Hlavni dfevinou biocenter
je dub zimni, pfipustnd je pomérné vysokd prfimés borovice lesni a bfizy bé&lokoré. Uméld
vysadba buku v téchto podminkdch neni Ucelnd, jeho zastoupeni tedy bude zdvislé na
moZnostech pfirozené obnovy i sifeni zoochorii.

2 AB-B 1-2 Querceta humilia superiora (zakrslé doubravy vyssiho stupné)

Prirodni stav biocendz:

V dfevinném patfe je dominantni dub zimni (Quercus petraea agg.), jehoz porosty jsou
rozvolnéné a vyrazné krniciho vzristu. Pouze ojedinéle se pridruzuji dalsi stromy - bfiza
bélokord (Betula pendula), jefdb brek (Sorbus torminalis), habr (Carpinus betulus), na
pfechodech k zakrslym borodoubravdm (1-2 A-AB 1) borovice lesni (Pinus sylvestris) a jefdb
ptaci (Sorbus aucuparia). Souvislé kefové patro neni vytvoreno, pouze jednotlivé se mohou
vyskytovat hloh jednosemenny (Crataegus monogyna), brslen bradavi¢naty (Euonymus
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verrucosa), rize sipkovd (Rosa canina), ptadi zob obecny (Ligustrum vulgare), jalovec
obecny (Juniperus communis) gj.

Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

Lokality pfirozenych a piirodé blizkych spolecenstev zakrslych doubrav je tfeba zaradit do
kostry ekologické stability. V biocentrech je vhodné ponechat jak rozvolnéné plochy
charakteru skalni stepi, tak i mezernaté zakrslé doubravy. U porostd vymladkového pUvodu
Ize pripustit jednotlivy vybér vymladkd, zaméfeny na uchovani pafezovych hlav.

2 (A)AB-B 1-2 Fagi-querceta humilia (zakrslé bukové doubravy)

Pfirodni stav biocendz:

Krnici a mdlo tvdarné, casto mezernaté porosty dubu zimniho (Quercus petraea agg.) s
ojedinélou piimési buku lesniho (Fagus sylvatica), habru obecného (Carpinus betulus), lipy
srdcité (Tilia cordata), prfipadné bfizy bélokoré (Betula pendula), vyjiime&né i borovice lesni
(Pinus sylvestris). Kefové patro nebyvd vyvinuto.

Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

Prirodé blizké segmenty zasluhuji zafazeni do kostry ekologické stability. Biocentra s prirodé
blizkou skladbou je nejlépe ponechat bez zdsahu. V cilovém stavu mUze byt v biocentrech
$kdla spolecenstev od rlzné zapojenych doubrav s bukem aZ po travinnobylinné polanky.
TéZba drfevin je nepfipustnd vzhledem k ohroZeni erozi pfi vyklizovdni, uméld obnova je
prakticky nemoznd.

2AB3 Fagi-querceta (bukové doubravy)

Pfirodni stav biocendz:

V dfevinném patfe vyrazné prevazuje dub zimni (Quercus petraea agg.), pravidelnou pfimés
tvori habr (Carpinus betulus) a buk (Fagus sylvatica), ktery mize dosahovat hlavni porostni
Urovné. Kefové patro neni vyvinuto.

Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

Cilovymi spolecenstvy biocenter by mély byt doubravy s habrem a bukem. Borovice lesni
mUZe tvofit pouze jednotlivou piimés obdobné jako biiza bélokord. Kefovy lem lesnich
biokoridor( v polni krajiné mize tvorit frnka obecnd, hlohy, vrba jiva, rize sipkovad, fesetldk
pocistivy a liska obecnd.

2B3 Fagi-querceta typica (typické bukové doubravy)

Pfirodni stav biocendz:

Hlavni dfevinou pfirozenych biocendz je dub zimni (Quercus petraea agg.), vyznamnou
stdlou pfimés tvori habr (Carpinus betulus) a buk (Fagus sylvatica), ktery zde roste na hranici
své ekologické amplitudy. Buk se zde nikdy nestavd hlavni dievinou, obvykle tvori jednotlivou
pfimés, nékdy se vyznacuje spddnym kuzelovitym kmenem. Nepravidelné mohou byt
pfimiseny lipa srdCitd (Tilia cordata) a jefdb brek (Sorbus torminalis). Kefové patro neni souvisle
vytvoreno, pouze ojedinéle se vyskytuji svida krvavd (Swida sanguinea), hloh jednoblizny
(Crataegus monogyna), ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare), zimolez pyfity (Lonicera
xylosteum), liska obecnd (Corylus avellana), brslen bradavicnaty (Euonymus verrucosa). V
korundch dubl byvd Casty ochmet evropsky (Loranthus europaeus).

Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

Cilovymi spolecenstvy biocenter jsou dubové porosty s pfimési habru a buku. V nové
zaklddanych biocentrech je tfeba pouzivat sazenice ze semen mistnich populaci, aby byla
zachovdna specifickd lokdini genetickd variabilita dubu zimniho a nové vycélenovanych
pfibuznych druhd. V lokdlnich biocentrech je moino zachovat i vymladkovy zpUsob
hospodareni, nebot v prosvétlenych parezindch je zpravidla vyssi druhovd diverzita
xerotermofilnich druhU rostlin i Zivocichd. Hlavnimi dievinami nové zaklddanych biokoridor( by
meély byt dub zimni a habr s pfimési lipy srdcité, javoru babyky, jefdbu bfeku s kefi pfirozené
drevinné skladby na okrajich (svida krvavd, hlohy, liska obecnd aj.).

2BC3 Fagi-querceta aceris (javorové bukové doubravy)

Pfirodni stav biocendz:

Stromové patro je druhové pestré, obvykle dominuje dub zimni (Quercus petraea agg.), v
rozném vzdjemném poméru se ddle vyskytuji dub letni (Quercus robur), lipa srdcitd (Tilia
cordata), habr (Carpinus betulus), buk (Fagus sylvatica), javory (Acer campestre, A.
platanoides), jasan ztepily (Fraxinus excelsior) a jilm habrolisty (Ulmus minor). Kefové patro
nebyvd souvislé, ale je rovnéz druhové bohaté. Vyskytuji se zde zimolez pyifity (Lonicera
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xylosteum), liska obecnd (Corylus avellana), hlohy (Crataegus sp.), brsleny (Euonymus
europaed, na Moravé téz E. verrucosa), svida krvavd (Swida sanguinea), bez cerny
(Sambucus nigra) q.

Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

Prirodé blizké segmenty této skupiny by mély byt prednostné zaclenovdny do kostry
ekologické stability. Cdasti biocenter, ndlezejici do javorovych bukovych doubrav by mé&ly mit
pestrou dievinnou skladbu. Kromé dub(, buku a habru by zde vidy méla byt pfimés alespon
nékterych ndrocnych listndcld piirozené drevinné skladby.

2-4 BC 4-5 Fraxini-alneta inferiora (jasanové olsiny nizsiho stupné)

Pfirodni stav biocendz:

Stromové patro tvofi olse lepkavd (Alnus glutinosa) a jasan ztepily (Fraxinus excelsior),
pfimiseny jsou vroby (Salix fragilis, S. alba a jejich kfizenci), vzacnéji i topoly (Populus nigra, P.
tfremula). V podurovni ¢asto roste sttemcha hroznovitd (Padus avium). Predevsim v inverznich
polohdch s trvaleji vyssi vzdusnou vihkosti se mUze piirozené ojedinéle vyskytovat i tzv. nizinny
smrk (Picea abies). V kefovém patfe zde rosou vrby (Salix caprea, na brezich S. purpurea, S.
triandra, S. viminalis), hojné se vyskytuje bez Cerny (Sambucus nigra), brslen evropsky
(Euonymus europaea), ddle krusina olSovd (Frangula alnus) a kalina obecnd (Viburnum
opulus). Typicky je hojny vyskyt lidny chmele otdcivého (Humulus lupus).

Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

Viechny pfirozené segmenty pramenistnich spolecenstev je tfeba zafadit do kostry
ekologické stability a ponechat bez zdsahu pfirozenému vyvoii. Potocni jasanové olsiny tvori
prfirozenou soustavu biokoridord vodni, mokfadni a mezofilni bioty. Hlavnimi kosternimi
drevinami biocenter i biokoridord jsou olse lepkavd a jasan ztepily, v biokoridorech je vhodnd
vyssi UCast stromovych i kefovych vrb (vrba bild, v. kiehkd, v. trojmuzind, v. kosikdrskd, v.
nachovd), vhodnd je piimés sttemchy hroznovité a alesporn nékterych kefl z piirozené
drevinné skladby. V biocentrech i biokoridorech je pfipustné vymladkové hospodareni. Nikdy
by nemélo dochdzet k Uplnému smyceni porostd, nejvhodné&jsi je jednotlivy vybér s
ponechdnim uréitého podtu doupnych stromU. Funkci biokoridord a biocenter plni i nivni
louky s prevahou prirozené rostoucich druhU, vyZzadujici pravidelné koseni.

2C3 Carpini-acereta superiora (habrové javoriny vyssiho stupné)

Pfirodni stav biocendz:

Synusie dfevin mUze byt druhové velmi pestrd. V rizném vzdjemném poméru zde rostou
babyka (Acer campestre), javor mléc (A. platanoides), habr (Carpinus betulus), lipy (Tilia
cordata, T. platyphyllos), duby (Quercus petraea agg.. Q. robur), jasan ztepily (Fraxinus
excelsior), jilm habrolisty (Umus minor), jednotlivé i jefdby bifek a muk (Sorbus torminalis, S.
aria). V relativné nejchladnégjsich segmentech se zacinagji objevovat javor klen (Acer
pseudoplatanus) a buk (Fagus sylvatica). Tam, kde dochdzi k posunu suti, maji dfeviny
charakteristicky hdkovité zakfivené spodni Cdsti kmend. Z kefl se nejCastéji vyskytuji bez Cerny
(Sambucus nigra), svida krvavd (Swida sanguinea), brslen evropsky (Euonymus europaea),
srstka angrest (Grossularia uva-crispa), zimolez pyfity (Lonicera xylosteum) qij.

Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

Vsechny pfirodé blizké segmenty habrovych javofin patfi do kostry ekologické stability.
Cilovym stavem v biocentrech jsou smisené sutové lesy s variabilnim zastoupenim listnatych
drevin pfirozené skladby.

3 AB-B 1-2 Querci-fageta humilia (zakrslé dubové buciny)

Prirodni stav biocendz:

Zakrslé porosty s rozvoinénym zdpojem, které v rdzném vzdjemném poméru tvori dub zimni
(Quercus petraea agg.) a buk lesni (Fagus sylvatica). Pravidelnou pfimés tvofi bfiza bélokord
(Betula pendula) a jefdb ptaci (Sorbus aucuparia), misty i habr (Carpinus betulus). Jednotlivé
byvaji pfimiseny jedle bélokord (Abies alba) a na prechodu k duboborlm i borovice lesni
(Pinus sylvestris). Kefe se vyskytuji jen ojedinéle, nejcastéji liska obecnd (Corylus avellanal).
Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

Segmenty s pfirodé blizkou dfevinnou skladbou i druhové bohatd travinnobylinnd lada patii
do kostry ekologické stability. Cilovymi spolec¢enstvy lokdlnich lesnich biocenter mohou byt
kromé& dubobukovych porostd i porosty s prevahou habru, prfipadné dubu zimniho. DOleZité
je, aby cdast lokdinich biocenter zahrnovala i druhové bohatd travinnobylinnd spolecenstva
postagrdrnich lad.
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3AB3 Querci-fageta (dubové buciny)

Prirodni stav biocendz:

V druhové chudém drfevinném patfe dominuji buk (Fagus sylvatica) a dub zimni (Quercus
petraea), nepravidelnou pfimés tvori habr (Carpinus betulus), méné Casto jednotlivé i dalsi
dreviny - jedle bélokord (Abies albal), lipa srdcitd (Tilia cordata). Kefe se obvykle nevyskytuiji.
Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

V reprezentativnich lesnich biocentrech jsou cilovymi spoleCenstvy buciny s pfimési dubu
zimniho s jednoduchou porostni strukturou. Vzhledem k tomu, Ze v soucasné dobé prevazuji i
ve vymezenych biocentrech této skupiny jehlicnaté porosty, je nezbytné uskutecnit preménu
umélou vysadbou pUvodnich listndcd vhodné provenience. Listnaté vysadby je nezbytné
chrdnit oplocenkami pred znicenim okusem zvéfi. V listnatych porostech biocenter je mozné
ponechdvat jednotlivé vystavky starych borovic. | v frasdch biokoridord je tfeba postupné
zvySovat zastoupeni buku a dubu.

3B3 Querci-fageta typica (typické dubové buciny)

Pfirodni stav biocendz:

V synusii dfevin prevaZuje dobre vzristny buk (Fagus sylvatica). Vidy se vyskytuje nejméné
jako ojedinéld pfimés v hlavni Urovni dub zimni (Quercus petraea). Zastoupeni dalsich dievin
je nizké. V podurovni je nékdy hojnéjsi habr (Carpinus betulus), do hlavni Urovné mohou
jednotlivé zasahovat lipy (Tilia cordata, T. platyphyllos) a javory (Acer platanoides, A.
pseudoplatanus). Na kontaktu s biocendzami 4. vegetacniho stupné se misty uplatiovala i
jedle (Abies alba). Kefové patro nebyvd vyvinuto, ve stddiu zralosti se Castéji uplatiiuje pouze
zimolez pyfity (Lonicera xylosteum) a lykovec jedovaty (Daphne mezereum).

Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

V biocentrech ve stddiu zralosti jsou vhodné rdzné porostni smési buku a dubu zimniho s
jednotlivou pfimési dalsich drevin pfirozené skladby. S vyjimkou jedle bé&lokoré nelze pripustit
piimés jehlicnand a to ani v pfipadech, kdy dochdzi k jejich piirozené obnové.

V nové zaklddanych biokoridorech Ize pfipustit podstatné vyssi podil dubu zimniho (zvldsté na
zemédelské pudé), habru, javorl a lip. V okrajovych kefovych lemech se uplatni pfedevsim
liska, trnka, hlohy a rdZe Sipkovd.

3BC3 Querci-fageta aceris (javorové dubové buciny)

Pfirodni stav biocendz:

Drevinné patro je druhové pestré. K hlavnim dfevindm buku (Fagus sylvatica) a dubu zimnimu
(Quercus petraeaq) se pravidelné pridruzuji habr (Carpinus betulus), javory (Acer platanoides,
A. pseudoplatanus), lipy (Tilia cordata, T. platyphyllos), misty i jilmy ( Ulmus minor, U. glabra),
nepravidelné i jedle (Abies alba), jasan ztepily (Fraxinus excelsior) a tfeSen ptaci (Cerasus
avium). Z kef0 se roztrousené& vyskytuji srstka angrest (Grossularia uva-crispa), zimolez pyiity
(Lonicera xylosteum), bez cerny (Sambucus nigra) a lykovec jedovaty (Daphne mezereum).
Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

Zbytky smiSenych listnatych porostd patii do kostry ekologické stability. Na Uzemi lesnich
biocenter je tfeba vhodnymi opatfenimi podpoiit vznik druhové bohatého dievinného patra
s vyuzitim pfirozené obnovy. Pii vychovnych zdsazich v mladych porostech je tfeba zachovat
a podporit zastoupeni viech listnatych drevin pfirozené skladby. Druhové bohatsi dievinnou
skladbu je treba podpoiit i v tfraséch lesnich biokoridord, predevsim je nutno zaijistit zastoupeni
javor® a lip. V biokoridorech na zemédélské pidé je vhodné vyuzit i teplomilnéjsich strom0 a
kerl napf. babyky a fesetidku podistivého.

3BD3 Querci-fageta tiliae (lipové dubové buciny)

Prirodni stav biocendz:

V dfevinném patfe previddd buk (Fagus sylvatica) nad dubem zimnim (Quercus petraeal),

v nékterych segmentech byl zjistén i dub letni (Quercus robur). Pravidelnou pfimés tvofi lipy

(Tilia cordata, T. platyphyllos), habr (Carpinus betulus), jednotlivé se mohou vyskytovat i tresen

ptaci (Cerasus avium), javory (Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus), vzacné i

jefdb brek (Sorbus torminalis). Z kefd se dosti pravidelné

Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

Zachované zbytky prirozenych lesnich porostd a kvétnaté louky patfi do kostry ekologické

stability. V lesnich biocentrech je tfeba dosdhnout zastoupeni viech hlavnich dfevin pfirozené

skladby - buk, dub a lipa mohou byt v rizném vzdjemném poméru. Pii zakldddani biokoridord

v polni krajiné je Ucelné vyssi zastoupeni dubu, lipy a habru, dilezité je vytvoreni kefovych
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pl&std s tfrnkou, svidou krvavou, liskou, hiohy a rOzemi. V unikdtnich biocentrech karpatskych
kvétnatych luk byvd roztrousen dub letni, typickou dfevinou je zde i jefdb oskeruse.

3C3 Tili-acereta (lipové javoriny)

Prirodni stav biocendz:

V dievinném patfe se v rdzném vzdjemném pomeéru vyskytuji javory (Acer platanoides, A.
pseudoplatanus, zasahuje sem i A. campestre), lipy (Tilia cordata, T. platyphyllos), jasan
ztepily (Fraxinus excelsior), halbr (Carpinus betulus), dub zimni (Quercus petraea), buk (Fagus
sylvatica), jimy (Ulmus minor, U. scabra). Z jehlicnatych dfevin zde nepravidelné roste jedle
bélokord (Abies alba), vzacnéji tis Cerveny (Taxus baccata). Z kefd jsou nejcastési srstka
angrest (Grossularia uva-crispa), zimolez pyfity (Lonicera xylosteum) a bez &erny (Sambucus
nigra).

Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

Viechny zbytky lesnich porostU s pfirozenou dievinnou skladbou ndlezi do kostry ekologické
stability. Pfipadné hospoddiské zdsahy by mély byt omezeny na jednotlivy vybér drevin.
Cilovym spolecenstvem biocenter je smiseny sufovy les s vyskytem co nejvice druhd prirozené
skladby, zejména uslechtilych listndcd. Neni viak Ucelné dopliovat chybéijici druhy dievin
umélou vysadbou, preferovat je tieba prirozeny vyvoj porostl. Porostni smési v biocentrech
mohou byt velmi rozmanité.

4AB3 Fageta abietino-quercina (jedlodubové buciny)

Pfirodni stav biocendz:

V dfevinném patfe je dominantni buk (Fagus sylvatica), pravidelnou pfimés tvori jedle
bélokord (Abies alba) a zpravidla také dub zimni (Quercus petraea), na kontaktu se
spolecenstvy dubojehlicnaté varianty i dub letni (Q. robur). Jednotlivé virousend byvd briza
bé&lokord (Betula pendula), v podurovni se pravidelné vyskytuje jefdb ptaci (Sorbus
aucuparia), z kefd ojedinéle bez hroznaty (Sambucus racemosal).

Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

Viechny zbytky piirodé blizkych porost’ s pfevahou buku a také porosty s vyssim zastoupenim
jedle patii do kostry ekologické stability. V naprosté vétsiné navrhovanych lesnich biocenter
prevlddaji v souCasné dobé smrkové monokultury, které je tfeba postupné pfeménovat na
porosty s pfirozenou drevinnou skladbou s prevahou buku. | v této skupiné Ize v lokdinich
biocentrech ponechdvat pfirozené zmlazeny smrk, nikdy viak jako prevazujici dievinu. V
biokoridorech v zemédélské krajiné je Ucelné zvysit oproti prirozené skladbé podil dubu
zimniho. V nové zaklddanych skladebnych prvcich v zemédélské krajiné je Ucelné zacinat
dfevinami pfipravného lesa (bfizou bélokorou a jefdbem ptacim) a postupné dopliovat
cilové dreviny buk a jedli.

4B3 Fageta typica (typické buciny)

Prirodni stav biocendz:

V dfevinném patfe dominuje buk (Fagus sylvatica), ktery je zde velmi vitdini a dobre vzristny,
obvykle s pfimési jedle bélokoré (Abies alba). Jednotlivou pfimés mohou tvorit javory (Acer
pseudoplatanus, A. platanoides), lipy (Tilia platyphyllos, T. cordata), jilm horsky (Ulmus
scabra), z kefd zde nejcastéji rostou zimolez pyiity (Lonicera xylosteum) a lykovec jedovaty (
Daphne mezereum).

Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

Zbytky bucin, ale i smrkové porosty s vyssim zastoupenim buku a jedle je vhodné zaclenit do
kostry ekologické stability. Cilovym spolecenstvem biocenter jsou buciny, pravidelnou pfimés
by méla tvorit jedle, pfipadné i ullechtilé listndce. V nové zaklddanych biokoridorech v
zemédélské krajiné je vhodné pocitat se zvysenym podilem javord a lip, vhodnymi kefi pro
okraje biokoridord a kefovd spolecenstva v zemédélské krajiné jsou liska obecnd, rize
Sipkovd, hloh obecny, jiva a bez hroznaty.

4BC3 Fageta aceris (buciny s javorem)

Prirodni stav biocendz:

V dfevinném patfe previddd buk lesni (Fagus sylvatica), Casto s pfimési jedle bélokoré (Abies
alba). Vidy se s rlznym zastoupenim vyskytuji uslechtilé listndce - javory (Acer
pseudoplatanus, A. platanoides), lipy (Tilia platyphyllos, T. cordata), jasan ztepily (Fraxinus
excelsior), a jilm horsky (Ulmus glabra). V nékterych oblastech byvd v podurovni pfimisen habr
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obecny (Carpinus betulus). Z kefd se ojedinéle vyskytuji bezy (Sambucus racemosa, S. nigra),
zimolez obecny (Lonicera xylosteum) a lykovec jedovaty (Daphne mezereum).

Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

Do kostry ekologické stability patfi nejen viechny zbytky pfirozenych smiSenych bucin, ale i
prirodé blizké lipové, jasanové, javorové i habrové porosty a také smrkové porosty s vy3sim
zastoupenim jedle a listnatych dfevin a s druhové bohatym podrostem. Cilovym
spolecenstvem lesnich biocenter jsou smiSené listnaté porosty s prevahou buku a s pfimési
jedle. Zastoupeni jedle je tfeba piizpUsobit mistnim podminkdm a soucasnému stavu porosty.
Vyssi zastoupeni jedle bude tam, kde se v soucasnosti v porostech vyskytuje, nebo dokonce
previddd.

4BD3 Fageta tiliae (lipové buciny)

Pfirodni stav biocendz:

V dfevinném patfe prevliddd buk (Fagus sylvatica), ktery je doprovdzen lipami (Tilia cordata,
T. platyphyllos) a javory (Acer platanoides, A. pseudoplatanus), misty i jedli (Abies alba) a
habrem (Carpinus betulus). Z kefd se roztrousené vyskytuje lykovec jedovaty (Daphne
mezereum).

Cilovy stav biocendz ve skladebnych prvcich USES:

Vsechny porosty s pfevahou buku je treba zaclenit do kostry ekologické stability. Cilovym
spoleCenstvem lesnich biocenter a biokoridord jsou buciny s pifimési dalsich dfevin piirozené
skladby. Nové zaklddané biokoridory v zemédélské krajingé mohou mit v dfevinné skladbé
kromé& buku, lip a javord vyznamnéji zastoupen i habr, v kefovych okrajich lisku.

C.7. vyhodnoceni UCELNEHO VYUZITi ZASTAVENEHO UZEMi A VYHODNOCENI
POTREBY VYMEZEN{ ZASTAVITELNYCH PLOCH.

Stavajici zastavba v zastavéném Uzemi obce je relativné rozvolnénd, ale vzhledem
k charakteru obce a tendenci jejino vyvoje se dd predpokiddat, Ze zahusfovdni
stavaijici zastavby bude probihat prevdainé formou zdstavby pro novou generaci
stavajicich obyvatel. S intenzivngjsim vyuziti stavajicino zastavéného Uzemi se pocitd
pouze vrdmci Uzemi prestaviy /7Br/, které zahrnuje prostor zahrad na zdpadnim
okraji obce LAZANKY. Vzhledem znac&nému rekrea&nimu potencidlu feseného Uzem,
dochdzi v sou€asné dobé k vyuzivani ¢asti bytového fondu k rekreaénim Ucelim, a
tak na zdkladé této skutecnosti, pokud md byt udrien piirozeny ndrist poctu
kmenovych obyvatel, je bezpodminelné nutné v pfiméreném rozsahu definovat pro
bytovou vystavibu nové zastavitelné plochy.

Podkladem pro vypod&ty byl dokument RURU 2014 :
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Vyhodnoceni potfeby zastavitelnych ploch pro bydleni
provedengy souladu 5§ 53, odst. &, pism. © stavebniho zakona

Yypis z urbanistické kalkulacky URBANK A

Datum wypisu: 29.10.2014
Lokalizace obce:

Ohec: Lazanky

Ohec s rozsifenou plsobnost: Tishov

Okres: Erno-venkov
kra Jihomoravsky

Vstuphi Udaje;

Wohozi rok wyhodnoceni 2015
wyohozl pofet obywatel v bytech: 713
wychozi pocet byt (mytove domy, rodinné dormy a jing abjekty); 218
wypoftena priméma zalidnénost ytl ve wyohozim roce; 3.27

Vyhodnoceni potfeby bytl:

Cilovy rokwhodnoceni: 2028
Fredpokladany pofet obywatel: 755
Odhad primémé roénl intenzity odpacu byl 0.26 %
wypocteny odpad byt 7
Odhad roénino poklesu zalidnEnost oyl 0,62 %
wypoftena prirméma zalidnénost v cilovarn roce; 2,01
Potfeba nowjch bytd do cilového roku: 41 byt

Vyhodnoceni potfeby zastavitelnych ploch:

Podil nowych byt na zastavitelnych plochach (rmimo zastavéné zemiy 90 %
Podil nowych Tyl v rodinmych domech: 100 %
Prirm&mavelikost pozemku rodinného domu v funkéné propojerych plock; 1200 m?

Prirm&mavelikost pozemku pro jeden byt v bytovem domé w&. funkéné propojerych ploch. 240 m?2
Mawydeni potfeby ploch 7 hlediska nedostupnosti pozemki a jinych lokalnich faktord: 20 %
Potieba zastavitelnych plech pre bydleni: 531 ha

Uzemni pldn navrhuje pro novou bytovou vystavbu celkovou plochu 4,58ha, z Eehoz?
plocha 1,53ha -/ 7Br / na zdpadnim okragji katastrdlinino Uzemi obce Lazdnky je
prestavbové Uzemi.

Laveér :
Pfi ndvrhu novych ploch byla dodrzovdna zdsada, aby nové zastavitelné Uzemi
nevytvdrely v krajiné samostatné satelity, ale pokud mozno navazovaly na stavajici

zastavéné Uzemi obce a v rozsahu vychdzejiciho z rediného predpokladu budoucino
Z&douciho rozvoje obce.
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C.8. \!YHQDNC)CENi KOORDINACE VYUZiVANi UZEMi Z HLEDISKA S$IRSICH
VZITAHU V UZEMI

C.8.1. Zakladni Udadje o obci LAZANKY

e Re3end obec: LAZANKY (NUTS 5 - okres Brno - venkov)

e Kraj: (NUTS 3) — Jihomoravsky (CZ064)

e Katastrdlni Uzemi: LAZANKY U VEVERSKE BITYSKY (Cz0721 588547)
HOLASICE U VEVERSKE BITYSKY

e Rozloha spravniho Uzemi obce: 1400 ha

e Pocet obyvatel: 727 (2016)

e Pocet domU Uhrnem: 196 (SLDB 2010)

e Obec sroziifenou pUsobnosti: Tisnov

e Posta: 664 71 Veverskd Bityska

e Nadmorskd vyska: 442m

Postaveni obce v systému osidleni

Obec LAZANKY je samostatnou obci se sidliem obecniho Ufadu a jeji spravni Gzemi
tvori katastraini Uzemi obce Lazdnky a Holasice. Obec je soucdsti okresu Brno -
venkov. Obec md& prevazujici funkci obytnou a usiluje o zachovdni tohoto
charakteru. Mé&sto Tisnov a Brno poskytuje obyvatelim obce LAZANKY vyssi
obcCanskou vybavenost v oblasti sprdvy, 3kolstvi, zdravotnictvi, kultury, sportu,
obchodu, sluzeb, stravovdni a ubytovani.

Celé spravni Uzemi se nachdzi v ochranném pdsmu objektu dUlezitého pro obranu

statu.

C.8.2. Sir3i dopravni vztahy, irsi vztahy technické infrastruktury

Uzemni pldn nefedi 2ddné nové dopravni frasy ani vedeni technické infrastruktury
s pfesahem do sousednich katastrd s potfebou vzdjemné koordinace. Ze stavajici
dopravni a technické infrastruktury prfesahujicich hranice k.U. se jednd o:

» vazba obce na silnicni sit prostfednictvim silnic 11/386 (LipUvka — Kufim —
Veverskd Bityska - Ostrovacice) a silnice 11/379 Velka Bites — TisSnov — Blansko
- Vyskov

» it autobusové dopravy
» z&sobovdni plynem

Obec je od roku 2000 zdsobovdna zemnim plynem z VIL regulacni stanice
1 200 m3/h osazené v BraniSkové. V obci Lazdnky je rozveden STL plynovod
o dimenzi dn90 a dné3 PE80. Dosud byla spotfeba zemniho plynu
namérena (historické maximum) 190m3/h. Po obci jsou rozvedeny
stredotlaké plynovodni rozvody k jednotlivym odbérateldm. Provozni tlak
zemniho plynu je 100 kPa. Regulacni stanice plynu i stl. plynovodni rozvody
maji dostateCnou rezervu pro pfipojeni vyhledovych ploch.
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VTL RS Braniskov

= zd&sobovdni elektrickou energit

Resené Uzemi je zdsobovdno elekirickou energii zrozvodny 110/22 kV
Cebin a to napdjecim odbockou vedeni VN70 pies VN33 odbocka Panov
a VN1 odbocka Sudice, kterd zaqjistuji pokryti ndrokd na prikon v feseném
Uzemi. Situace v zasobovdni feSené oblasti elekirickou energii je v soucasné
dobé pIné vyhovujici. Energetickd soustava pracuje bez zdsadnich
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= okolIni obce spolecné s Lazdnkami fesi problematiku rekreace, cyklistickych
tras a problematiku ochrany pfirody (jako napf. ndvaznost USES).
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C.8.3. Sirsi vztahy USES a dalsich piirodnich systémo

Uzemni systém ekologické stability krajiny (USES) je v zdkon& &. 114/1992 Sb.,
o ochrané prirody a krajiny, definovdan jako vzdjemné propojeny soubor pfirozenych
i pozménénych, aviak piirodé blizkych ekosystému, které udrzuiji pfirodni rovnovdahu.
Rozlisuje se mistni (lokdlni), regiondlni a nadregiondini systém ekologické stability.
Zakladnimi skladebnymi &dstmi (prvky) USES, tvoficimi jeho povinnou sou&dst, jsou
biocentra a biokoridory.

Z hlediska sirsich vztaht je zajisténa ndvaznost a podrobné odivodnéni vymezeni je
uvedeno v kap. C.6.15. UP obci, které nemaiji dosud schvdlenou dokumentaci dle
ZUT JMK, bude nutné zajistit koordinaci s UP Lazdnky. Jsou to tyto obce: Heroltice a
Javirek. U schdlenych UP z poslednich rokd je koordinace zajiténa (Veverskd
BitySka, Deblin, Braniskov, Marsov, Sentice, Pejskov).

Uzemni plany Javirek a Heroltice musi zgjistit ndvaznost na vymezeny USES obce
Lazdnky.

Popis vymezeni USES a ndvaznosti: severni &asti Uzemi od jihu prochdzi nadregiondini
biokoridor K 128 MB (Cdstecné na svazich udoli Svratky), na kterém je vymezeno
lokdlni biocentrum LBC 2. Z fohoto biocentra se K 128 MB staci na zdpad do lesnich
porostd Malé Diinové a Ostrého vrchu, kde je na ném vymezeno regiondini
biocentrum RBC 1563 Slunecnd. Nadregiondini biokoridor K 128 MH s RBC 240 Vyri
skaly je lokalizovan na k.U. Senfice a pokracuje na Uzemi Lazdnek pres lokdini
biocentrum LBC 1 k severu do k.U. Heroltice s viozenym biocentrem LBC 1 a LBC 2.
Regiondini biocentrum RBC 240 Vyii skdly, vymezené na zdpadnich svazich
Svrateckého Udoli v k.U. Sentice, navazuje na Uzemi obce Lazdnky pouze spolecnou
hranici na fece Svratce - regiondini biokoridor RKJM17. Na severovychodnim okraiji
Uzemi v Udoli feky Svratky prochdzi regiondini biokoridor RK JM0O17, ktery je Castecné
lokalizovan i na k.U, Sentice a ddle na k.U. Heroltice (feka Svratka fvori hranice
jednotlivych katastrdlnich Uzemi).

Jizni Easti Uzemi, v Udoli a na svazich Bilého potoka, prochdzi regiondini biokoridor RK
1465 s regiondlnim biocentrem RBC 1960 Ostrd. Ddle Udolim pokracuje regiondini
biokoridor RK 1464. Zatim je ndvaznost zajisténa pro biokoridor RK 1464 na jiznich
svazich v k.U. MarSov, severni svahy, které prechdzeji taky na Uzemi obce Javirek
nemaji ndvaznost k absenci aktudini UPD (UPO zroku 2004). RK 1465 pokradujici
Udolim Bilého potoka md& ndvaznost zajisténu na Uzemi Veverské Bitysky.

Migracni prostupnost Uzemi

Resenym Uzemim prochdzi ddlkovy migra&ni koridor, ktery neni ndvrhem UP Lazdnky
prerusen. Zalesnénd Cdast Uzemi je také migracné vyznamnym Uzemim a také foto
nebude n&vrhem negativné ovlivnéno.
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C.9. VYHODNOCENI SPLNENi POZADAVKU ZADANI

Navrh Uzemniho pldnu respekiuje vsechny pozadavky vyplyvajici ze Zadani
Uzemniho pldnu, feSeny jsou jak pozadavky obce a obcanuy, tak i vseobecné
pozadavky dané pro zpracovdni Uzemnich pldnd zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., o
Uzemnim pldnovdani a stavebnim faddu (stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisy,
provadéci vyhldskou ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, Uzemné
pldnovaci dokumentaci a zpUsobu evidence Uzemné pldnovaci Cinnosti v platném
znéni (tj. vyhlaskou ¢&. 458/2012 Sb.) a provadéci vyhidskou ¢. 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi.

Urbanisticka koncepce

Byla zachovdna stdavajici urbanistickd koncepce zejména s ohledem na stavaijici
urbanistické, architektonické a kulturni hodnoty sidla, s posilenim centra obce a
respektovdnim stdvajicich dominant a vyskové hladiny a struktury navazujici
z4astavby.

Zastavitelné plochy byly feSeny tak, aby bylo zgjisténo Umérné zahusténi vystavby, a
tim byly minimalizovdny nové zdbory volné krajiny a u jednoftlivych ploch s rozdiinym
zpUsobem vyuiziti byly stanoveny podminky pro jejich vyuZziti.

Ddle byly:
e vyhodnoceny stavajici plochy pro bydleni a ztoho plynouci
pozadavek na nové ndvrhové plochy
e vyhodnoceny plochy obcanské vybavenosti
e vyhodnocen zpUsob vyuZiti jednotlivych zastavénych Uzemi a
provéfeni potfeby a moznosti vymezeni ploch urcenych ke zméné
stdvaijici zastavby
e navrzeny Upravy verejnych prostranstvi s doplnénim verejné zelené,
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e vyhodnoceny stavajici plochy podnikatelskych aktivit a provéreny
potfeby a moznosti jejich dalsiho rozvoje.

Koncepce verejné infrastruktury

Dopravni infrastruktura
Silnice

Byla zachovdna stavajici koncepce a respektovdna Uzemi vymezené pro dopravu.
Pfipadné navrzené Upravy jsou v souladu s Generelem dopravy JMK zr. 2006 a
prislusnymi CSN

Mistni komunikace

Byla posouzena stavajici koncepce a navrzend novd frasa pro komunikaci do
téZzebniho aredlu lomu

P&si doprava

Byly navrzeny Upravy dopravnich zdvad v prljezdném Useku silnice 111/38665 a
doplnén ndavrh pé&sich tras obec - Bily potok

Cyklistické trasy a stezky

V UP Lazdnky byla provéfena moznost napojeni sidel na sit cyklotras s vazbou na
rekreacni a kulturni aktivity a jako velmi vhodnd se jevi trasa ,Marsovsky Zleb",
spojujici obec Lazdnky s Udolim feky Svratky, kde se trasa napojuje na mezindrodni
cyklisticky koridor ,,Prazskd stezka".

Ucelové komunikace

Bylo Fe3eno v souladu s KPU

Doprava v klidu

Bylo FeSeno zdkladni urbanistickou koncepci a v rédmci podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuZziti.

Hromadnd doprava

Byla provérena moznost rozsifeni IDS do mistni Cdsti Holasice se zdvérem, Ze toto
feseni by nebylo Ucelné

Technicka infrastruktura

Provérit celkovou koncepci technické infrastruktury obce i jeho mistni Casti a stanovit
podminky pro jeji zlepseni a doplnéni.

Koncepce zdsobovdni vodou
Byla zachovdna stavajici koncepce stim, Ze byly provéfeny potfeby a tlakové
poméry s ohledem na nové navrhoveé plochy.

Koncepce odkanalizovdni
UP respektuje stavaijici realizaci odkanalizovdni obce véetné nové COV a stokovou
sit doplnil o nové ndpojné body v rdmci novych navrhovych ploch

Nakldddni s odpady
Byla zachovdna stavajici koncepce nakldddni s odpady

Koncepce energetiky - Zasobovdani elekirickou energii
Zd&kladni koncepce zdsobovdni elektrickou energii nebude ménéna a jsou
respektovdny :

e linka 22 kV €.VN70 vcetné& ochranného pdsma,
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e linka 22 kV &.VN 33 - napdjeno z transformovny 110/22 kV Cebin v&etné
ochranného pdsma,
e pripojky VN a trafostanice VN/NN, véetné ochrannych pdsem

Na zdkladé vykonovych bilanci byl proveden ndvrh Upravy trasovani a novych
ndpojnych bodU v souvislosti s novymi ndvrhovymi plochami.

Koncepce energetiky - Zdsobovdani plynem

Byla zachovdna stavajici koncepce zdsobovdni plynem a nové a na zdkladé
vykonové bilance byly pro nové ndvrhové plochy navrzeny Upravy stredotlakych
rozvodU a nové ndpojné body.

Verejné komunikaéni sité

UP respektuje:
e stavajici komunikacni vedeni komunikacni sité a elektronické komunikace

e zAkladnové stanice provozovateld mobilni telefonni sité a prevadéc
radiového signdlu,

Plochy obcanského vybaveni - ziizované nebo uzivané ve vefejném zdjmu

UP respektuje stavajici plochy ob&anského vybaveni a po vyhodnoceni vyhledovych
potfeb nové plochy nenavrhuje

Vefejna prostranstvi

UP respektuje stavajici plochy vefejnych prostranstvi a provéfil moznosti umisténi
dalsich ploch verejnych prostranstvi v ndvaznosti na navrzené zastavitelné plochy (v
souladu s ust. § 7 vyhldsky €. 501/2006 Sb.).

Koncepce usporddani krajiny

Pri feSeni koncepce uspordddni krajiny byla zejména respektovdna jizni Cast
feseného Uzemi se zaclen&nim do phrodniho parku Udoli Bilého potoka a Feseni
Uzemniho systému ekologické stability (USES) na regiondini (R) a nadregiondini (NR)
Urovni bylo vymezovdno dle odvétvového podkladu orgdnl ochrany piirody JMK
s ndzvem "Koncepéni vymezeni R a NR USES, 2012".

C.9.1. vyhodnoceni souladu se schvdlenym vybérem nejvhodnéjsi varianty a
podminkami k jeji Upravé v pripadé postupu podle § 51 odst. 2 stavebniho zdkona,

Zaddni bylo vypracovdno porizovatelem a vychdzelo z podkladu pro zaddni
zpracovaného projektantem, a to v souladu se zdk. &. 350/2013 Sb., o Uzemnim
pldnovdni a stavebnim fddu, ve znéni pozdéjsich predpisd, a jeho provddécich
vyhldsek - €. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, Uzemné pldnovaci
dokumentaci a zpUsobu evidence Uzemné pldnovaci Cinnosti, a ¢. 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi.

Schvdlené zaddani Uzemniho plédnu LAZANKY nevyzadovalo zpracovdni variantniho
feSeni navrhu Uzemniho pldnu a tudiz vyhodnoceni souladu se schvdlenym vybérem
nejvhodnéjsi varianty navrh neresi

C.9.2. vyhodnoceni souladu s pokyny pro zpracovani ndvrhu Uzemniho pldanu
v piipadé postupu podle § 51 odst. 3 stavebniho zakona

Pofizovatel na zdkladé vysledkd projedndvani ndvrhu UP LAZANKY dle § 50 a §51
odst. 1,2 nepozZaduje pofizeni nového ndvrhu Uzemniho pldnu a tudiz se
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nezpracovavd navrh pokynU pro jeho zpracovdni a neni tedy pouzito § 51 odst. 3
stavebniho zdkona.

C.9.3. vyhodnoceni souladu s pokyny k Upravé ndvrhu Uzemniho pldanu v piipadé
postupu podle § 54 odst. 3 stavebniho zdkona

Bude doplnéno po projedndavdni

C.9.4. vyhodnoceni souladu srozhodnutim o pofizeni Uzemniho planu nebo jeho
zZmény a o jejim obsahu v pripadé postupu podle § 55 odst. 3 stavebniho zdkona.

Nepostupuje se dle vyse uvedeného.

Lze tedy konstatovat, 7e ndvrh Gzemniho pldnu LAZANKY byl vypracovdn v souladu
se schvdlenym zaddnim.

C.1,0.v?<,':ET ZéLEiITQSTi NADMISTNIHO VYZINAMU, KTERE 'NEJSOU RESENY
V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE (§43 ODST.1 STAVEBNIHO ZAKONA ),
S ODUVODNENIM POTREBY JEJICH VYMEZENI

Obec Lazdanky je souCasti Uzemi Jihomoravského kraje pro které byly Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje schvdleny Zdsady Uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje dne

05.10.2016. ZUR JMK stanovuji zdkladni pozadavky na Ucelné a hospoddrné
usporaddni Uzemi, urCuji priority Uzemniho pldnovdani kraje pro zaqjisténi udrzitelného

rozvoje Uzemi a zpresnuji nebo vymezuji rozvojové oblasti a osy a specifické oblasti
republikového a nadmistniho vyznamu. Mimo tyto Uzemni vazby Uzemni pldn
nevymezuje zadné nové plochy ani Cinnosti presahujici hranice feseného Uzemi.

C.11 .VYHODNpQENi,PI'!EDPOKLADANYCH Dl‘.’lsuspl(ﬁ NAV,RHOVANEHO RESENI
NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND A POZEMKY URCENE K PLNENI FUNKCE LESA

C.11.1. Zabor zemédélského pudniho fondu

Zemédélskd plda je zastoupena v ieseném Uzemi priblizné na tretiné ploch a je
témér zcela zornéna. Trvalé travni porosty jsou vdzdny na obtizné zornitelné lokality,
vétiinou se jednd o intenzivné hospoddrsky vyuzivané kulturni porosty.

Navrh predpokladd koncentrovany rozvoj obce, aby zdbor ZPF byl minimalizovdn a
nebyla narusena jeho celistvost.

Charakteristika ochrany ZPF v ndvrhu Gzemniho pldanu obce a porovndni s vychozim
stavem.

Celkovd vyméra pudy v katastrdinim Uzemi: 1399.,6 ha
ztoho : zemédélskd puda: 487,3 ha
ornd puda: 372,5ha
trvaly travni porost: 34,0 ha
ovocny sad: 28,2 ha
zahrady: 19,8 ha
vodni toky a plochy: 6,1 ha
lesni puda: 838,9 ha
zastavéné plochy: 12,7 ha
ostatni plochy: 54,6 ha
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BILANCE ZABORU PLOCH ZPF
ZABOR ZPF ZA UCELEM VYSTAVBY

Pozn:
Cislo Rozloha BPEJ Tr. Investované Kultura Mistppisny E’Jéel Fv’locho,
plochy vV m2 ochr. pozemky ndzev zaboru prevzata
z UPO
- —————— ———— —— —— ——— —— — ———— — —— ——— —— ———— — |
9341 52904 . . bydleni vesnického
18 53 |sp01| . - 7o Padélky typu ANO
6926 52911 Il. , .
3Br 7920 | 52914| . - Zo Nad ouvary byd'e”'f"ez”'d(eho NE
348 52901 . P
4Br 114 | 52914 1. - Zo K Petrovom | Pydieni vesnickeho |\
typu
5Br 4500 | 52904 | 1. - 70, Is Uslibky | Pvdlen T‘;ii”'Ckeho NE
6Br 1310 [53716] V. - Zo Holasice byd'e”'f;gi”"*eho NE
3783 52911 Il. - bydleni vesnického
7Br 11516 59901 n - Ao} U bozich muk typu ANO
1Ri 785 55600 l. - 7t rodinnd rekreace NE
2Ri 746 55600 l. - It rodinnd rekreace NE
1Rs 5580 55600 l. - 7t rodinnd rekreace NE
52922
BILANCE ZABORU PLOCH ZPF
ZABOR 7PF ZA UCELEM REALIZACE USES
Zainvesto- Al
Cislo Rozloha Trida X Mistopisny U&el Plocha
BPEJ vane Kultura z z o P
plochy vV m? ochrany ndzev zaboru prevzata
pozemky ;
z UPO
- ———————— ————————— ——————————— ———————— ————————————— ———— |
4781 51310 Il
9574 52904 .
3147 53756 V. . ., .
1K 4770 52914 m - yAe) K Petrovum krajinnd zelen ANO
6308 54078 V.
8052 54099 V.
2K 18615 51510 . meliorace Zo Za Zlebci krajinnd zelen ANO
55247
BILANCE ZABORU PLOCH ZPF
ZABOR 7PF ZA UCELEM VYSTAVBY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
. Pozn:
Cislo Rozloha BPE Trida ZelimyEsiio- Mistopisny Uc&el Plocha
J vané Kultura p p . P
plochy vV m2 ochrany ndzev zaboru prevzata
pozemky 7 UPO

1D 3403 52914 . ) 70 Komunikace — ANG
385 52904 1. ochvat Lazdnek
2D 701 52904 . - Z0 Komunikace - Ano
ochvat Lazdnek
4489
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Celkova plocha zdboru ZPF pro vystavbu RD, vyrobu, rekreaci, USES a dopravu &ini
11,2 ha.

USKUTECNENE INVESTICE DO ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU

Z investic do pudy za Ucelem zlepseni jeji pudni Urodnosti, se v feseném Uzemi jednd
o meliorované pozemky. Investice ve formé zavlah se v feSeném Uzemi nevyskytuiji.

Meliorované pozemky jsou zndzornény v grafické priloze B - 3 Vykres
predpoklddanych zdborl pidniho fondu

Melioracni zafizeni bylo budovdno v letech 1963 - 1987.
Navrhovanym zdborem bude meliora¢ni zafizeni dot€eno na plose 2BR.

C.11.1.1. UDAJE O AREALECH A OBJEKTECH STAVEB ZEM. PRVOVYROBY

Navrhovanym zdborem zemédélského pudniho fondu nedojde k naruseni aredld a
objektl staveb zemédélské prvovyroby.

C.11.1.2. UDAJE O USPORADANI ZPF

V k.U. Lazdnky u Veverské Bitysky byly provedeny komplexni pozemkové Oprgvy na
zAkladé kterych byla aktualizovdna katastrdini mapa a do ndvrhu UP byl
zapracovdan pldn spolecnych zafizeni.

C.11.1.3. IDUVODNENIi ZMENY PREDPOKLADANEHO ODNETI ZEMEDELSKE PUDY
Navrh zdboru pro rozvoj bydleni

Lokality €. 1BR a 7Br

Plochy urcené pro vystavbu ve formé rodinnych domU, bydleni vesnického typu.
Z&bor ZPF  mimo zastavéné Uzemi obce, navazuji na zastavéné Uzemi. Plochy
prevzaty z UPO.

Lokalita €. 3BR

Plochy urcené pro vystavbu ve formé rodinnych domuU, bydleni vesnického typu.
Jednd se o plochu pfimo navazujici na zastavéné Uzemi obce, kterd byla do ndvrhu
zarazena na zakladé pozadavku viastnikd se z&jmem o vystavbu. Presto, ze se jednd
z Casti o plochy na kvalitni zemédélské pUdé, byla tato plocha vyhodnocena
z hlediska umisténi k zastavéné cdsti obce. Soucasné se jednd o plochu s potencidini
moznosti bydleni zaméstnancl sousedniho vyrobniho aredlu. Plocha skutecného
zAboru byla snizena na minimum vyclenénim ploch zahrad, které i naddle budou
vyuzivany budoucimi obyvateli k zemédélskym Ucelim. Zdbor ZPF mimo zastavéné
Uzemi obce, navazuji na zastavéné Uzemi. V platném UPO jsou tyto plochy vedeny
jako rezerva pro podnikatelské aktivity.

Lokalita &. 4 BR, 5 BR, 6 BR

Plochy urcené pro vystavbu ve formé rodinnych domuU, bydleni vesnického typu.
Z&bor ZPF v nizsich tfiddch ochrany ZPF, mimo zastavéné Uzemi obce, navazuji na
zastavéné Uzemi.

Navrh zdboru pro rozvoj rekreace

Lokalita €. 1Rs

Plocha specifické rekreace zarazend do ndvrhu na zdkladé zddosti soucasného
vlastnika. Jednd se plochu kterd dlouhodobé neodpovidd danému funkEnimu vyuziti
a jeji znacnd Cdast je dokonce zpevnénd. Vsoucasné dobé je plocha Zivelné
vyuzZivéna k parkovdni ndavstévnikd a z Easti je na ni sklad rdzného stavebniho
materidlu. Zdmérem viastnika je vybudovat na cdasti této plochy odpovidajici
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sportovni zdzemi pro stavajici zafizeni hromadné rekreace a tim rozsirfit nabidku pro
kradtkodobé hosty i ubytované. Readlizace uvedeného zdméru nepredpoklddd
zvyseni dopravni zatéze v dané lokalité.

Navrh zdboru pro rozvoj dopravy

Lokality €. 1D, 2D

Plochy navrzené pro realizaci a provoz dopravnich zafizeni - novd mistni komunikace
leZici severni hranice obce LAZANKY. Jednd se o dlouhodobi zamér, ktery by vyloudil
ze zastavéného Uzemi prijezdnou ndkladni dopravu z blizkého lomu. Zdbor ZPF mimo
zastavéné Uzemi obce.

Navrh zdboru pro rodinnou rekreaci

Lokality 1 RI, 2RI
Plochy navrzené pro rodinnou rekreaci lezi v chatové oblasti a dopliuji proluky mezi
objekty pro rodinnou rekreaci. Z hlediska ochrany ZPF jsou plochy nevyznamné.

C.11.2. Vyhodnoceni predpokladanych dusledku navrhovaného feseni na
PUPFL

Navrhované feseni Uzemniho pldnu obce LAZANKY nepredpoklddd zdbor pozemkd
urcenych k pInéni funkci lesa.

C.12.ROZHODNUTIi O NAMITKACH A JEJICH ODUVODNENI

viz. Samostatnd priloha

C.13.VYHODNOCENI PRIPOMINEK

viz. Samostatnd priloha

I/A. GRAFICKA CAST ODUVODNENI:

D-1 KOORDINACNI VYKRES 1:5000
D-1a KOORDNACNI VYKRES - VYREZ 1:2000
D-2 SIRST VZTAHY 1:25000
D-3 VYKRES ZABORU ZPF A PUPFL 1:5000
D-4 KONCEPCE TECHNICKE INFRASTRUKTURY 1:5000
D-5 KONCEPCE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY 1:5000
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POUZITE ZKRATKY

BPEJ - bonitované pUdné ekologické jednotky

COV - &isticka odpadnich vod

KN - katastr nemovitosti

k.U. - katastrdini Uzemi

KPU - komplexni pozemkové Upravy

NKP - nemovitd kulturni pamatka

OP - ochranné pdsmo

PHO - pdsmo hygienické ochrany

PUPFL - pozemky uréené pro plnéni funkce lesa

RD - rodinny dim

RS - regulacni stanice

RR - radioreléovy paprsek

STL - stfedoftlaky plynovod

UP - Uzemni pldn (§43 z&k. &. 183/2006 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisv)

USES - Uzemni systém ekologické stability (§3 zak. & 114/1992 Sb. ve zné&ni pozd&jsich
predpisv)

VKP - vyznamny krajinny prvek (§3 zdk. €. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisy)
VPS - vefejné prospésné stavby (§2 zdak. €. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisy)
VTL - vysokotlaky plynovod

IPF - zemédeélsky pudni fond (§1 a ndsl. z&kona &. 334/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisy, vyhldska ¢. 13/1994 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisy)
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