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Priloha ¢.1

I/A. TEg(TovA CAST NAVRHU UZEMNIHO PLANU
LAZANKY

A.1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMI

Resené Uzemi je v rozsahu sprdvniho Uzemi obce Lazdnky a sklddd se ze dvou katastrdinich
Uzemi - k.0.Lazdnky u Veverské Bitysky a k.0.Holasice u Veverské Bitysky. Hranice
zastavénych 0Uzemi obce Laidnky véetné mistni ¢dsti Holasice jsou vymezeny k datu
1.1. 2018 a vyznaceny jsou ve vykresech Zdkladniho ¢lenéni B - 1 a Hlavnim vykrese B - 2

A.2. ZAKLADNi KONCEPCE ROZIVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROIVOJE
JEHO HODNOT

A.2.1. Hlavni cile rozvoje

= vytvofeni podminek pro stabilizaci osidleni, podnikdni a podporu rekreace a
sluzeb,

= vytvofeni podminek pro udrzeni kvality Zivotniho prostredi,

= v krajiné prispét ke zvyseni ekologické stability, retence vody v Uzemi a zamezit
pudni erozi.

A.2.2. Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot
Ochrana urbanistickych a architektonickych hodnot

Uzemni plén zachovavd a respektuje nejddlezitéjsi urbanistické a architektonické hodnoty.
Podminky ochrany urbanistickych a architektonickych hodnot:

» respektovat prostorové a funkéni uspordddni, historickou urbanistickou
strukturu sidla a historicky cenné objekty, dominanty a kulturni pamdatky,

= U ndvsi v maximalni mife zachovat pdvodni historickou stopu a stavebni ary,

»  respektovat nemovité kulturni pamdtky, prostor kolem nich komponovat
s ohledem na zachovdni a umocnéni jejich hodnot

» umisténi a charakter staveb musi  odpovidat  urbanistickému @
architektonickému charakteru prostiedi  (zejména vyska objektd nesmi
prekrocit béZznou hladinu zdstavby) a poZzadavkim na zachovdni pohody
bydleni,

= U stdvaijicich objektd s tradi¢nim rdzem zachovat tento rdz

= pro vysadbu na vefejnych prostranstvich pouzivat druhy z mistnich zdrojo
(geograficky pUvodni zdroje),

Ochrana kulturnich pamatek a hodnot

V seznamu nemovitych kulturnich pamdtek jsou zapsdny:

[Cislo rejstiiku JudNazev okresuSidelni dtvar]Cast obeelépl[  Pamdtka [ Ulice,ndm./umisténi__J€.or]HZR]F[ IdReq |
32903 / 7-787||@|[Brno-venkov| Lazanky  ||Lazanky kostel Nejsvatsjsi Trojice [m[fI] 144511
22590 / 7—788||Brn0—venkov LaZanky LaZzanky boZi muka pfi silnici sm&rem k Marsovu ”Elj 133542

Ostatni historicky a kulturné cenné objekty
= pomnik pamdatky padlych v I.svétové vdlce na ndvsi u obecniho Ufadu

Ddle je nutno vymezit ,pamdtky” mistniho vyznamu a doporucit ochranu jejich
architektonickych hodnot. Tyto objekty chrdnit pfed demolici a poskozenim a usilovat o
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zachovdni jejich tradié¢niho rdzu. Kromé téchto objektd jsou ,pamdtkami* mistnino vyznamu i
vsechny ostatni sakrdini stavby (kfizky, sochy), a to na celém katastrdinim Uzemi obce.

V okoli téchto staveb nepfipustit vystavbu a zdmeéry, které by mohly nepfiznivé ovlivnit jejich
vzhled, prostfedi a estetické pUsobeni v sidle nebo krajiné

V katastru obce LAZANKY se nenachdzi a nezasahuji sem 7z4dné pamdtkové rezervace,
pamatkové zény ani pamdatky UNESCO.

A.3. URBANISTICKA KONCEPCE, vg“:ETNE VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH,
PLOCH PRESTAVBY A SYSTEM SiDELNIi ZELENE.

Hlavnim principem urbanistické koncepce obce je zachovdani stdvaijici struktury zdstavby
s cilem zvySovat kvalitu obytného prostredi.

A3.1.

Urbanistickd koncepce

Pro urbanistickou koncepci obce, v€etné ochrany obrazu obce a krgjiny, jsou Uzemnim
pldnem vymezeny zejména tyto zdsady:

rozvijet obec jako souvisle zastavéné Uzemi.

respektovat pfirodni podminky a zaclenéni obce do krajiny,

udrzovat a rozvijet identitu obce s prevazujici obytnou slozkou a rozvijet Umérné
zastoupeni slozky rekreacni a ob&anského vybaveni,

obec rozvijet jako souvisle urbanizovany celek a ve volné kragjiné nevytvdret z&dné
nové obytné satelity,

rozvijet bydleni jako prioritu v obci,

nerozvijet plochy rodinné rekreace mimo vymezené plochy; respektovat stavaijici
wplochy rekreace" na stdvaijicich katastrem registrovanych pozemcich a pfipadné
je redukovat v rezimu vymezené funkéni plochy,

neumistovat v feSeném Uzemi obce provozy, které by naruSovaly kvalitu Zivotniho
prostredi (napf. skladovdanim, produkci nebo ukldddnim nebezpelnych Iatek)
vytvdret predpoklady, aby umisténi a charakter novych staveb odpovidal
urbanistickému a architektonickému charakteru prostredi

nesituovat vystavbu novych objektl pro bydleni v zahraddch stdvaijicich rodinnych
domUd mimo uli¢ni ¢aru bez pfimého pristupu z vefejného prostranstvi

u stavajicich objektd (zejména s tradicénim rdzem) pozaduje UP zachovat jejich rdz
a jejich tvaroslovi,

respektovat z&kladni koncepci dopravni obsluznosti Uzemi a zajistit doplnéni podle
potfeb; dopravni trasy diferencovat dle funk&nich skupin,

UP navrhuje nové plochy individudini rekreace v prolukdch a v ndvaznosti na
stdvaijici plochy Ri a pozaduje jednotlivé posuzovat pozadavky na vystavou
novych objektd pro rodinnou rekreaci, a to pouze v zastavéném Uzemi a
v zastavitelnych plochdch pro Ri.

UP poZaduje chrdnit a zachovavat krajinny rdz jako piirodni, kulturni a historickou
charakteristiku mista i oblasti; zmény mohou byt provddény pouze s ohledem na
zachovdni vyznamnych krajinnych prvkd, zvldsté chrdnénych Uzemi, kulturnich
dominant krajiny, harmonického méfitka a vztahd v krajiné a poZaduje chrdnit
hodnoty krajiny a to pfedevsim jeji biotickou i abiotickou slozku,

UP navrhuje ozelené&ni U&elovych komunikaci a uplatfiovani protieroznich opatieni
spocivajicich ve zvysovdni podilu trvalych kultur joko je napf. zatravhovdani a
zalesnovAani

A.3.2. Prehled vymezenych zastavitelnych ploch
Oznaéeni | Navrieny zpUsob hlavniho vyuZiti
Z1 - 1Br plochy bydleni vesnického typu
13 - 3Br plochy bydleni vesnického typu
14 - 4Br plochy bydleni vesnického typu
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15 - 5Br plochy bydleni vesnického typu

16 - 6Br plochy bydleni vesnického typu

17 -1D plochy dopravni infrastruktury
18-2D plochy dopravni infrastruktury

Z9 - 1Ri plochy rodinné rekreace

210 - 2Ri plochy rodinné rekreace

211 - 7Br plochy bydleni vesnického typu

122 - 1Rs plochy specifické rekreace

123 - 1Te plocha koridoru pro VN

125 - 2Te plocha koridoru pro VN - trafostanice

Stavby v zastavitelnych plochdch mohou byt v jednotlivych pfipadech nepfipustné, pokud
by svoji kapacitou, polohou nebo Ucelem odporovaly charakteru predmétné lokality a
pokud by byly zdrojem naruseni pohody a kvality daného prostfedi.

A.3.3. Piehled vymezenych prestavbovych ploch
V feseném Uzemi nejsou zadné prestavbou plochy vymezeny

A.3.4. Piehled ploch zmén v nezastavéném Uzemi

Oznaceni NavrZeny zpusob hlavniho vyuiziti

12 - 471s |plochy zemédélské — zahrady, sady

112 - 270 |plochy zemédélské — ornd pUda

213 - 370 |plochy zemédélské — ornd pUda

114 - 11s |plochy zemédélské - zahrady, sady

115 - 27s |plochy zemédélské — zahrady, sady

116 - 31s |plochy zemédélské — zahrady, sady

117 - 1Zo | plochy zemé&délské — ornd puda

218 - 1P |plochy zemédélské — plochy pfirodni

219 - 2P |plochy zemédélské — plochy pfirodni

120 - 5Is | plochy zemé&délské - zahrady, sady

121 - 6Zs | plochy zemédélské — zahrady, sady

124 - 3P |plochy zemédélské — plochy pfirodni

A.3.5. Vymezeni systému sidelni zelené

Verejnd zelen je v Uzemnim pldnu vymezena bud samostatné (ozn. ZV), nebo je soucdsti
ploch vefejnych prostranstvi (ozn. PV). Dalsi formy sidelni zelené Uzemni pldn samostatné
nevymezuje.

A.4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi
UMIiSTOVANI

Vefejnd infrastruktura je navrzena s ohledem na optimdini obsluhu a zdsobovdni feSeného
Uzemi a to v&etné jeho rozvojovych &dsti.

A.4.1. Koncepce dopravni infrastruktury

Uzemni pldan respektuje stdvaijici dopravni sit. Nové plochy dopravni infrastruktury se omezuji
na rozsifeni mistni komunikacni sité v mistech n&vrhu ploch pro bydleni, na vybudovdni nové
mistni komunikace pfi severnim okraji zastavéného Uzemi obce a ndvrh novych polnich cest
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v souladu s pldnem spolec¢nych zafizeni. /Vyznaceno v grafické cdsti Uzemniho pldnu/. K
rekreacni i kazdodenni cyklistické dopravé slouzi jak UCelové komunikace tak i siinice lll. tridy,
kterd propojuje feSené Uzemi s tz. Prazskou stezkou.

A.4.2. Koncepce technické infrastruktury
Zasobovani vodou

Obec Lazdnky:

Stévaijici systém zdsobovdani pitnou vodou je vyhovuijici. S rozsifenim mistni vodovodni sité se
pocitd u ndvrhovych ploch 1Br, 3Br, 5Br a 7Br.

Mistni €&st Holasice:

Stavaijici systém zdsobovani pithou vodou je vyhovujici a zOstane zachovdn i do budoucna.
Odkanalizovani 6zemi a COV
Obec Lazdnky:

Uzemni pldn respektuje realizované feseni dle projektové dokumentace stavby kanalizace a
COV, vypracované firmou EC Enviconsult vsouladu s PRVKIJM obce LAZANKY kéd
0623.017.424.02.

Vrdmci odvodnéni Uzemi nutno fesit zpomaleni odtoku destovych vod, véetné jejich
zasakovani rdznymi technickymi alternativami. Navrzen limitni odtok destovych vod 10 I/s/ha.

Mistni €&st Holasice:

Mistni ¢ast nemd kanalizaci pro odvddéni splaskovych vod. V soucasné dobé je likvidace
odpadnich vod v jimkach které se vyvdzeji na COV Lazdnky. V dlouhodobém vyhledu (viz
PRVKJM obce LAZANKY, mistni ¢dsti Holasice , kod 0623.017.424.01) se uvazuje s vystavbou
splaskové kanalizace a COV.

Zasobovani plynem

Koncepce zdsobovdni plynem je vyhovujici a zistdvd nezménéna. Navrhované lokality pro
novou zdstavbu a lehkou vyrobu budou napojeny prodlouzenim stdvajicich STL
plynovodnich fadd a novymi STL pfipojkami.

Zasobovani elektrickou energii

Pro koncepci zdsobovdni elektrickou energii plati n&sledujici zdsady:

- pro uvolnéni ploch zdstavby bude stavajici venkovni vedeni prelozeno do nové trasy,
vedeni zUstane i naddle venkovnino provedeni.

- je nutné provérit technicky a mechanicky stav odboc&ek VN a provérovat vytézitelnost
stdvaijicich trafostanic.

- vsechna stavajici zafizeni nizkého napéti jsou respektovdna v soucasnych trasdch,

- soucasné s modernizaci vedeni je doporucena jejich kabelizace,

- vedeni bude pribé&iné rekonstruovdno v souladu s pozadavky novych odbér
a v souladu s potfebami obce,

- viechny nové budované rozvody NN budou kabelizovdany.

Sité a zarizeni distribuéni sité

Sit VN 22 kV

V ndvrhovém obdobi bude, na zdkladé pozadavkd vystavby na navrzenych plochdch a
feseni komunikaci v severni Cdsti obce, nutné provést prelozku stdvajiciho venkovniho vedeni
VN 33 odbocka Panov a pfipojky pro trafostanici Zdénd. Novd trasa bude vedena venkovnim
vedenim mimo navrzené plochy zdstavby, vné budouci komunikace. Ddle je navrzena
prelozka venkovniho vedeni — odbocky Lazdnky a pfipojek pro trafostanice U druzstva a
trafostanice MarSovskd u silnice na Marsov. Novd trasa bude vedena venkovnim vedenim
v soubéhu s navrzenou plochou zdstavby.

Pro napojeni nové zdstavby bude roziifena venkovni sit VN a vybudovdna novd trafostanice
u silnice vedouci do lomu.

© 05/2018 Brno, Ing. arch. Jifi Matusek
str 4



Sit NN 0,4 kV

V navrhovém obdobi UP bude provedeno roziteni sité NN do lokalit navrzené zdstavby.
V zdstavbé v Lazdnkdch, bude sift NN budovdna zemnimi kabely, pfipadné koncepcéné
navdaze na stavaijici stav.

V Holasicich bude plocha vystavby napojend ze stavajici sité NN

Verejné osvétleni

Pro nové lokality vystavby bude vefejné osvétleni provddéno v ndvaznosti na navrhovanou
distribuéni sit NN v Cdstech, kde bude provddéna kabelovd rozvodnd sit NN bude pouzito
samostatnych osvétlovacich stozdrd, v piipadé venkovni sité bude vyuzito t&chto podpér
i pro osazeni svitidel vefejného osvétleni. Ovlidddni navdze na stdvaijici stav.

Sité elekironickych komunikaci
Jsou graficky zndzornény ve vykrese — Koncepce Technické infrastruktury.

Ddlkové kabely ]
Katastralnim Uzemim neprochdzi ddlkové kabely a v ndvrhovém obdobi UP se s budovdanim
novych tras ddlkovych optickych kabell nepoditd.

Rozvody MTS
V feSeném Uzemi jsou redlizovdny predevsiim kabelové rozvody, cdstecné pak vzdusnym

vedenim na sloupech. Rozsifeni mistni telekomunikacni sité bude provddéno pouze v mistech
navrhované zdstavby a pldnuje se pouze poklddka telekomunikacnich kabeld.

Radioreléové trasy
Katastrdlnim  Uzemim neprochdzi paprsek radioreléové tfrasy a zfizovdni novych
radioreléovych spojl se nepredpokladd.

Odpadového hospoddrstvi

Stavajici naklddani s odpady je vyhovujici a UP je nefesi.
Nakldddni s odpady a jejich likvidace budou provddény v souladu s obecné zdvaznou
vyhl&skou o nakldddni s odpady.

A.4.3. Koncepce obéanského vybaveni

Na zdkladé vyhodnoceni stdvajiciho stavu a soucasnych potfeb obce Uzemni pldn plné
respektuje stdvaijici plochy (O) a nové plochy nevymezuje.

A.4.4. Koncepce verejnych prostranstvi

Uzemni pldn respekiuje veskeré stavajici plochy vefejnych prostranstvi (PV). Nove plochy
verfejnych prostranstvi (PV) budou soucdsti nové navrzenych ploch pro bydleni.

A.5. KONCEPCE USPORADANIi KRAJINY, VCETNE VYMEZENi PLOCH A
STANOVENi PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH UZiVANIi, UZEMNi SYSTEM
EKOLOGICKE STABILITY, PROTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENI,
OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH
SUROVIN A POD.

A.5.1. Koncepce usporadani krajiny

Koncepce uspordaddni krajiny vychdzi ze zdkladnich krajinnych charakteristik Uzemi a z&jm0
jeho trvale udriitelného rozvoje, vcCetné zdjmu zachovdni stavajicich estetickych,
ekologickych a rekreacnich kvalit krajiny a jejich dalsiho rozvoje a podpory mimoproduk&nich
funkci krajiny.

Prvofadym cilem koncepce je ochrana stdvajicich pfirodné nejcennéjSich Uzemi, lesnich
celkd a prirodé blizkych spolecenstev. V téchto Uzemich je v z&dsadé konzervovdn soucasny
stav vyuziti s pfedpokladem dalsiho posilovdani pfirodnich hodnot.
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A.5.2. Vymezeni ploch s rozdiinym zpusobem vyuiiti v krajiné a stanoveni
koncepcénich podminek pro zmény v jejich vyuziti

Plochy zemédélské - Z
Podrobnéjsi ucel vyufziti je stanoven funk&nimi typy:

Zo - Plochy zemédélské - ornd pUda
It - Plochy zemé&délské —trvalé travni porosty
Is - Plochy zemédélské - sady a zahrady

Uzemni plan navrhuje ndsleduijici podminky ve vyuZiti ploch zemé&délskych:

- vymezuje prvky USES v&etné

- omezit zmény trvalych travnich porostd na ornou pddu,

- respektovat stavajici objekty, sité technické infrastruktury a objekty slouZici
k obhospodafovdni pozemk(. Dalsi vystavba bude moind pouze v souladu se
stanovenymi podminkami vyuZziti,

- zajistit prostupnosti krajiny v souvislosti s jeji obsluznosti.

Podminky vyuziti pro jednotlivé funkéni plochy umozni vytvoreni nové sité Ucelovych
komunikaci, umozni zmény kultur posilujicich ekologickou stabilitu Uzemi a umozni vytvoreni
protieroznich opatieni (Ize uptesnit v rdmci komplexnich pozemkovych Uprav).

Plochy lesa - Lh
Uzemni plan navrhuje ndsleduijici zasady ve vyuZiti ploch lesnich:

= plochy lesni a nelesni vegetace budou respektovany,

* nejsou navrzeny zadné plochy zdbord PUPFL,

= stavajici objekty, sité technické infrastruktury a objekty slouZici obhospodarovdni
pozemkO respektovat. Daldi vystavba je moind pouze v souladu se stanovenymi
podminkami vyuziti.

Plochy vodni a vodohospodarské - WT
Uzemni plan navrhuje ndsledujici podminky ve vyuZiti ploch vodnich a vodohospoddrskych:
» brehové porosty budou zachovdny, popfipadé obnoveny geograficky pUvodnimi
druhy - invazivni nepUvodni druhy budou odstrariovény,
» stdvajici zdstavba i viechny rozvojové lokality jsou navrzeny k Fddnému
odkanalizovani.

Plochy piirodni - P
Uzemni pldn navrhuje ndsleduijici zdsady ve vyuZiti ploch krajinné zelené:
= Plochy prfirodni budou respektovdany,
» Respektovat stavajici objekty a sité technické infrastruktury a ddle objekty slouzici
obhospodafovéni pozemkd. Dalsi vystavba bude moind pouze v souladu s
podminkami stanoveného vyuziti.

A.5.3. Uzemni systém ekologické stability

V feSeném Uzemi jsou vymezeny plochy skladebnych &dsti Uzemniho systému ekologické
stability (USES), jimiz jsou biocentra a biokoridory. V t&chto plochdch musi byt zajistény
podminky pro zachovdni a rozvoj genofondu, zvySovdni ekologické stability a pfiznivé
pUsobeni na okolni krajinu.

Navrzené plochy pro USES:

Nadregionaini Uroven

Nadregiondini biokoridor K 128MB (Usek1 a 2) |s vlioZzenym lokdinim biocentrem LBC2

Nadregiondini biokoridor 128MH (Usek1 a 2) | s vlozenymi lokdinimi biocentry LBC1 a LBC2
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Regiondlni Groven

Regiondini biocentrum RBC 1563 Slunecnd

Regiondini biocentrum RBC 1960 Ostrd

Regiondini biokoridor RK JM017

s viozenym lokdinim biocentrem LBC2

Regiondlini biokoridor RK 1464 (Usek1 a 2)

s vlozenymi lokdlnimi biocentry LBC7 a LBC8

Regiondini biokoridor RK 1465

Vymezeni biocenter a biokoridord vyssich Urovni bylo zpfesnéno s ohledem na aktudini stav
feSeného Uzemi a mapové méfitko, ve kterém je zpracovdvdana UPD.

Skladebné &dasti USES v feseném Uzemi:

%Zg;;(\':/)e:ni Pl./délka Biogeograficky vyznam Biochora
K 128MB /1 300 m | Nadregiondini biokoridor 3UQ

K 128MB /2 330 m | Nadregiondini biokoridor 3BQ

K 128MH /1 220 m | Nadregiondini biokoridor 3UQ

K 128MH /2 270 m | Nadregiondini biokoridor 3BQ
SRlige]ésr?g 221,7 ha | Regiondini biocentrum 3UQ, 3BQ
E)Bsio] 960 46 ha | Regiondini biocentrum 3UQ

RK 1464/1 480 m | Regiondini biokoridor 3UQ

RK 1464/2 740 m | Regiondini biokoridor 3UQ

RK 1465 1120 m | Regiondini biokoridor 3UQ

RK JMO17 620 m | Regiondini biokoridor 3UQ

vlozené na
LBC 1 K 128MH a 4,15 ha | Lokdini biocentrum 3UQ, 3BQ
RK JMO17

LBC 2 \él(})éegr'\w/\éHno 11 ha | LokdlIni biocentrum 3UQ

LBC 3 6,2 ha | LokdIni biocentrum 3UQ, 3BQ
LBC 4 6,5 ha | LokdIni biocentrum 3BQ

LBC 5 3 ha | Lokdini biocentrum 3BQ

LBC 6 5ha | Lokdini biocentrum 3UQ

LBC 7 \éfzﬁgj na 9.7 ha | Lokdlni biocentrum 3UQ

LBC 8 yozene na 9,8 ha | Lokdini biocentrum 3UQ

LBK 1 1200 m | LokdlIni biokoridor 3UQ

LBK 10 440 m | Lokdini biokoridor 3UQ

LBK 11 1210 m | LokdIni biokoridor 3BQ

LBK 12 570 m | Lokd&lIni biokoridor 3UQ

LBK 13 140 m | LokdlIni biokoridor 3UQ

LBK 2 470 m | LokdIni biokoridor 3UQ

LBK 3 230 m | Lokdini biokoridor 3UQ
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a?;;i)e:m Pl./délka Biogeograficky vyznam Biochora
LBK 4 180 m | Lokdlni biokoridor 3UQ
LBK 7 360 m | LokdlIni biokoridor 3UQ
LBK 8 1130 m | Lokdini biokoridor 3UQ
LBK 9 310 m | LokdlIni biokoridor 3UQ

A.5.4. Prostupnost krajiny - navrh koncepce systému cest v krajiné, véetné pésich
cest a cyklostezek

Pési trasy

Pro pohyb pé&sich a cyklistd volnou krajinou je mozno pouzit viechny Ucelové komunikace,

zpfistupnuji se tak lokdlini cile nebo se propojuji sousedni obce.

Cyklisticka doprava
Rekreacni i kazdodenni cyklistické dopravé slouzi silnice lll. tfidy a je mozné vyuziti Ucelovych
komunikaci.

U&elové doprava
Verejné pristupné jsou viechny Ucelové komunikace (bez ohledu na viastnické poméry)
s vyjimkou téch, které jsou v uzavienych objektech nebo aredlech.

A.5.5. Vymezeni ploch pro protierozni opatieni, podminky pro vyuiziti téchto ploch

Je zcela nezddouci daldi zvétsovdni a scelovdni blokl zemédé&lské pUdy, naopak vhodné je
jejich roz&lenéni na mensi plochy véetné vytvoreni odpovidajicich protieroznich opatifeni na
ZPF — soucdst Komplexni pozemkovych Uprav.

A.5.6. Vymezeni ploch pro opatieni proti povodnim, podminky pro vyuziti téchto
ploch

Uzemni pldn pIin& respekiuje stanovené zdplavové Uzemi odpovidajici Q100 a ponechdavd
nivu resp. prostor podél Svratky nezastavény az na vyjimku u 2 navrzenych objektl rekreace
rodinné. Aktivni zéna z&plavového Uzemi je pro feku Svratku stanovena.

ZA&kladnim opatfenim je dodrzovdni ustanoveni § 20 odst. 5 pism. c) vyhl. &. 269/2009 Sb., 1.
opatfeni k udrzeni srdzkovych vod (vsak, regulovany odtok) ke snizeni povodnového rizika,
zvyseni retence Uzemi, vyrovnanosti prdtokd ve vodotedich a zlepseni celkové vodni bilance
malych tok0. Z hlediska zlepseni vodohospoddrskych srdzko-odtokovych pomérd, zvyseni
retencni kapacity Uzemi resp. ochrané proti suchu a ve smyslu protipovodriovych opatieni
Uzemni pldn doporucuje likvidace desfovych vod v misté spadu zasakovdnim, kterému bude
v pfipadé nevhodnych podminek predchdzet zachyceni, akumulace a vyuZiti popfipadé
ndsledné regulace odfoku do desfové kanalizace &i do vodotece.

K eliminace mozné doprovodné eroze pfi velkych voddch se navrhuje zatraviiovdni svazitych
pozemkd a obhospodarovdni zemédélskych i lesnich pozemkd vedouci k snizeni vodni eroze
a zvyseni retenéni schopnosti krajiny.

A.5.7. Vymezeni dalSich opatfeni pro obnovu a zvysovani ekologické stability
krajiny

Névrh Uzemniho pldnu LaZdnky zptesfivie navrh Uzemniho systému ekologické stability,
jednotlivé skladebné &dasti posiluji ekologickou stabilitu krajiny.

Navrhované nové prvky zelené by mély po realizaci fungovat spolu se stavajici mimolesni
zeleni a dalsimi prvky pfirodé blizkého charakteru (sady, zahrady, plochy TTP apod.) postupné
zvySovat koeficient ekologické stability (pomér mezi stabilnimi a nestabilnimi krajinotvornymi

prvky).
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A.5.8. 1Zvlasté chranénad Uzemi prirody a vyznamné krajinné prvky

V katastrdinim Uzemi obce LAZANKY je vyhldseno pirodni rezervace Slunnd, nova ZCHU
nejsou pfipravovana.

Na Uzemi je registrovéno 9 VKP dle zdkona &. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, nové
nejsou pripraveny k registraci.

A.5.9. Vymezeni ploch pro dobyvdni nerostu, stanoveni podminek pro vyuzZivani
téchto ploch

V soucasnosti je v katastrdinim Uzemi Lazdnky u Veverské Bitysky té&zen stavebni k&dmen. Nové

plochy se nenavrhuiji.

Zastavitelné Uzemi obce ani rezervni plochy pro vystavbu se na poddolovaném Uzemi
nenavrhuji.

A.6. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
vYUZiTi

A.6.1. Clenéni ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti
V feseném Uzemi jsou vymezeny tyto plochy s rozdilnym zpUsobem vyuZiti:

B Plochy bydleni:

Br plochy bydleni vesnického typu

R Plochy rekreace:
Ri plochy individudini rekreace
Rh plochy hromadné rekreace
Rs plochy specifické rekreace

(0] Plochy obéanského vybaveni:

Ov  plochy ob&anského vybaveni (verejnd vybavenost — verejnd sprdva)

Ok plochy obcanského vybaveni (verejnd vybavenost —kultura a cirkev)

Oh  plochy ob&anského vybaveni (verejnd vybavenost —hasi¢skd zbrojnice)

Os plochy ob&anského vybaveni (vefejnd vybavenost — Skolstvi)

Oh plochy ob&anského vybaveni (vefejnd vybavenost — hrbitov)

Om plochy ob&anského vybaveni (komeréni vybavenost - maloobchod)

Or plochy ob&anského vybaveni (komercni vybavenost - restaurace a
ubytovani)

Ors plochy obcanského vybaveni (verejnd vybavenost — plochy rekreace a
sportu)

PV Plochy vefejnych prostranstvi

D Plochy dopravni infrastruktury

T Plochy technické infrastrukiury

Tv plochy technické infrastruktury— voddrenské stavby a zafizeni
Tk plochy technické infrastruktury — kanalizacni stavby a zafizeni
Té plochy technické infrastruktury - COV
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Vv Plochy vyroby a skladovani :

Vzv  plochy zemédélské vyroby, drobné vyroby, vyrobnich sluzeb a sklad(
Vz plochy zemédélské a lesni vyroby
VX  Plochy drobné vyroby a skladu - specifické

TK Plochy tézby

WT Plochy vodni a vodohospodariské

4 Plochy zemédélské

Zo plochy zemédeélské - ornd pUda
It plochy zemédélské - frvalé travni porosty
Is plochy zemédélské — sady, zahrady

Lh Plochy lesni
P Plochy piirodni

S Plochy smisené nezastavéného Uzemi

Vymezeni hranic jednotlivych ploch s rozdilnym zpUsobem vyuZiti:

Hranice ploch je mozino pfiméfené zpresnovat. Za pfiméfené zpresnéni hranice plochy se
povazuje Uprava vychdzejici z jejich viastnosti nepostizitelnych v podrobnosti Uzemniho pldnu
(vlastnickych hranic, terénnich vlastnosti, tras technické infrastruktury, zpfesnéni hranic
technickou dokumentaci novych komunikaci, technickych siti atd.), kterd podstatné nezméni
usporfdddni Uzemi a vzdjemnou proporci ploch. Korekce a upresnéni bude moziné provést
rovnéz pfi zpracovdani komplexnich pozemkovych Uprav.

A.6.2. Plochy bydleni - B

Podrobnéjsi Ucel vyuziti je stanoven funkcnim typem:

Br — plochy bydleni vesnického typu

Hlavni vyuiiti:
Bydleni v RD — pozemky staveb, zafizeni a Cinnosti pro bydleni v rodinnych domech
Pripustné vyuZiti:
e pozemky staveb a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, pozemky
vefejnych prostranstvi a sidelni zelen
e pozemky staveb a zafizeni souvisejiciho obcanského vybaveni slucitelného s bydlenim
v RD
e pozemky staveb, zafizeni a Cinnosti pro sport souvisejici a slucitelné s bydlenim v RD,
détskd hriste,
e pozemky staveb, zafizeni a cinnosti rodinné rekreace
e pozemky staveb, zafizeni a Cinnosti pro civilni obranu

Nepripustné vyuZiti:
e umistovdni staveb, zafizeni a provozovdni Cinnosti, které narusuji a snizujicich kvalitu a
pohodu bydleni v této plose (snizuji kvalitu Zivotnino prostfedi nad limitni hodnoty

stanovené prdvnimi predpisy) nebo takové duUsledky vyvoldvaji druhotné, nebo
nejsou slucitelné s hlavnim a pripustnym vyuzitim

Podminéné pripustné:
e souCdsti ploch bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji
kvalitu a pohodu bydleni v souvisejicim Uzemi, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi

zejména obyvateldm v takto vymezené plose (napf. drobnd vyroba a sluzby,
zemédélstvi, chov hospoddrskych a sportovnich zvifat véetné jejich zdzemi, malé
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plochy pro sport, sbérnd mista komundiniho odpadu atp.), které svym provozovanim
nenarusuji uzZivani staveb pro bydleni a svym charakterem a kapacitou nezvysuji
dopravni zatéz v Uzemi a nesnizuji kvalitu Zivotniho prostredi nad pfipustné hodnoty
stanovené pravnimi predpisy.

Pro podminéné pripustné vyuiiti v téchto plochdch plati nasledujici podminky:
Cinnosti nesouvisejici s bydlenim v RD je moiné provozovat pouze za podminky
zajisténi dostatecné kapacitnino dopravniho napojeni a ploch dopravy v klidu.

Podminky prostorového usporadani:
e ve stavgjicich smisenych obytnych plochdch pii zméndch staveb prizpUsobit
fradicnimu charakteru zastavby s prihlédnutim k vyskové Urovni okolni zastavby,
e  maximdini pocet nadzemnich podlazi: 2 NP + podkrovi
o zastavénost stavebnich pozemkd RD max. 30% vcéetné zpevnénych ploch;
zastavénost stavebnich pozemk( staveb rodinné rekreace max. 20 % vcetné
zpevnénych ploch

Podminky ochrany a rozvoje hodnot Uzemi:

e Prechod zdstavby do krajiny musi respektovat podminku, ze zdstaviba navrhovand na
vnéjsich okrajich zastavéného Uzemi musi byt situovdna vidy tak, aby do volného
Uzemi byla orientovéna nezastavénd cdast stavebniho pozemku - souvisejici zahrady.
V pripadé, Zze to neni mozné, je nutno fesit prechod z&stavby do krajiny ozelenénim.

Uzemnim pldnem jsou navrzeny tyto plochy:
Zastavitelné plochy (1 - 7Br)

A.6.3. Plochy rekreace - R

Podrobnéjsi UCel vyuziti je stanoven funkcnim typem:

Ri — plochy individudlni rekreace

Hlavni vyuiiti:
pozemky staveb, zarizeni a Cinnosti pro rodinnou rekreaci
Pripustné vyuZiti:
e pozemky doplikovych staveb, zafizeni a &innosti souvisejicich se stavbami pro
rodinnou rekreaci
e pozemky staveb a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury,

e pozemky souvisejicich sportovnich staveb a zafizeni a détskych hrist,
e pozemky zelené.

Nepripustné:
e Viechny ostatni stavby, zafizeni a &innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim.

Podminky prostorového uspordddni:

V ndvrhovych plochdch bude &init zastavénost stavebnich pozemk( staveb pro
rodinnou rekreaci vcCetné zpevnénych ploch max. 20% a v zastavénych i
zastavitelnych plochdch bude novd zdstavba respektovat vyskovou hladinu okolni
zastavby a krajinny raz, maximalné viak 1 NP + podkrovi

Uzemnim pldnem jsou navrzeny tyto plochy:
Zastavitelné plochy (1 a 2Ri)

Rh - plochy hromadné rekreace

Hlavni vyuiiti:
pozemky staveb, zafizeni a Cinnosti pro hromadnou rekreaci
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Pripustné vyuZiti:
e pozemky doplikovych staveb, zafizeni a c&innosti souvisejicich se stavbami pro
hromadnou rekreaci

e pozemky staveb a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury,
e pozemky souvisejicich sportovni staveb a zafizeni a détskd hriste,
e pozemky zelené,
e pozemky staveb individudini rekreace.
Nepripustné:

e stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim a také pokud
by snizovaly kvalitu Zivotniho prostfedi nad pfipustné hodnoty dané prdvnimi predpisy
a narusovaly krajinny rdz.

Podminky prostorového usporddani:

Zastavénd plocha, vcéetné zpevnénych ploch, max. 40% z celkové plochy Rh. Vyskovd
hladina z&staviby max. 2 NP + podkrovi, u staveb rodinné rekreace max. 1 NP + podkrovi.

Uzemnim pldnem nejsou navrieny 7adné nové plochy Rh.

Pozn.: Stdvaijici plocha Rh se nachdzi na Uzemi ,,Prirodniho parku Bilého potoka*
s pUvodni vyhldsenou stavebni uzdveérou.

Rs — plochy specifické rekreace

Hlavni vyuiiti:
pozemky rekreacnich a rekreacné sportovnich aktivit souvisejicich s navazujici
hromadnou rekreaci
Pripustné vyuZiti:
e pozemky rekreacnich luk a zelené
e pozemky zafizeni pro rekreaci a sport

Nepripustné:

e pozemky budov - tj. nadzemnich staveb v&etné jejich podzemnich cdasti prostorové
soustfedénych a navenek prevdiné uzavienych obvodovymi st&nami a stresdni
konstrukci

e pozemky staveb, zafizeni a cinnosti nesouvisejici s rekreacnimi aktivitami a sportem a
nesouvisejici se zpUsobem vyuZiti navazujici plochy hromadné rekreace

Podminéné pripustné vyuZiti:

e pozemky dopravni a technické infrastruktury za podminky, Ze se nesnizi kvalita
prostfedi nad pripustné hodnoty dané prdvnimi predpisy ve vymezené plose ani
v okolnich plochdch a tato infrastruktura bude slouZit zejména rekreaci a rekreacnimu
sportu

e pozemky hrist pro rekreacni sport, pokud tyto nesnizi kvalitu okolniho Zivotniho
prostfedi nad pfipustné hodnoty dané prdvnimi predpisy

Podminky prostorového uspordddni:

o zastavénost pozemkd max. 60 %

Uzemnim pldnem jsou navrzeny tyto plochy:
Zastavitelnda plocha (1Rs)

Pozn.: Plocha 1Rs se nachdzi na Uzemi ,Phirodniho parku Bilého potoka“

s pUvodni vyhldsenou stavebni uzdvérou.
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A.6.4. Plochy obéanského vybaveni - O

Podrobnéjsi UCel vyuziti je stanoven funkcnim typem:

Ov - vefejna sprava, Ok - kultura a cirkev, Oh — hasi¢ska zbrojnice, Os — skolstvi,

Hlavni vyuiiti:
Plochy vyuzZzivané pro stavby, cCinnosti a zafizeni obcanského vybaveni verejné
infrastruktury a s nim souvisejici sluzby.
Pripustné vyuZiti:
e pozemky staveb a zafizeni obcanského vybaveni slouZici napfiklad pro vzdéldvani
a vychovu, socidini sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou sprdvu,
ochranu obyvatelstva, védu a vyzkum

e pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
e pozemky verejnych prostranstvi a sidelni zelené

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, pozemky staveb a zafizeni, které naruiuji kvalitu Zzivotnino prostfedi nad limitni
hodnoty stanovené prdvnimi predpisy nebo takové duisledky vyvoldvaji druhotné
nebo nejsou slucitelné s vyuzitim hlavnim

Podminéné pripustné vyuZiti:

e bydlenis podminkou, ze podil hrubé podlazni plochy ob&anské vybavenosti pfevazuje
nad podilem plochy uréené pro bydleni.

e soucdsti plochy obcanské vybavenosti mohou byt také pozemky dalich staveb a
zarfizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni v Uzemi.

Podminky prostorového usporadani:
e Ve stdvaijicich plochdch pfi zméndch staveb respektovat tradicni charakter zdstavby
a pokud mozno nepresdhnout stavajici vyskovou Uroven okolni zastavby.

Uzemnim pldn zddné nové plochy nenavrhuje

Podrobnéjsi ucCel vyuziti:

U
Om - maloobchod, Or - restaurace a ubytovdani

Hlavni vyuiiti:
Plochy vyuZivané pro stavby, Cinnosti a zafizeni obcanského vybaveni komeréniho
charakteru a s nim souvisejici sluzby.
Pripustné vyuZiti:
e pozemky staveb a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury, vefejnych
prostranstvi a sidelni zelené.
Nepripustné vyuZiti:
e stavby a zafizeni, které jsou z hlediska Zivotniho prostfedi nevhodné a jsou neslucitelné
s vyuzitim hlavnim a pfipustnym.

Podminéné pripustné vyuZiti:
e Dbydlenis podminkou, ze podil hrubé podlazni plochy obcanské vybavenosti prevazuje
nad podilem plochy uréené pro bydleni.
e soucdsti plochy obcanské vybavenosti mohou byt také pozemky dalsich staveb a
zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni v Uzemi.

Podminky prostorového usporadani:
Ve stavajicich plochdch pfi zméndch staveb respektovat tradiéni charakter zdstavby
a pokud mozno nepresdhnout stavajici vyskovou Uroven okolni zAstavby.

Uzemnim pldn zddné nové plochy nenavrhuje:

© 05/2018 Brno, Ing. arch. Jifi Matusek
str 13



Podrobnéjsi ucel vyuziti:

Ors — plochy rekreace a sportu

Hlavni vyuiiti:
Plochy vyuZivané pro stavby, Cinnosti a zafizeni slouzici k uspokojovani sportovnich a
rekreacnich potfeb obcanl, a to na verejné pristupnych plochéch.
Pripustné vyuZiti:

e pozemky staveb a zafizeni pro té&lovychovu a sport

e pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

e pozemky vefejnych prostranstvi a sidelni zelené rOznych forem (napf. verejnd, izolacni)
Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, pozemky staveb a zafizeni, které naruduji kvalitu Zivotniho prostredi nad limitni

hodnoty stanovené pravnimi predpisy nebo takové dusledky vyvoldvaji druhotné
e nepiipustné je zastavovat nebo jinym zpdsobem zmensovat pozemky stdvajicich hrist

Podminéné pripustné vyuZiti:
e sSOUCGsti plochy mohou byt také pozemky dal§ich staveb a zafizeni napr. pro kultury,
které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni v Uzemi.

Podminky prostorového usporadani:
Ve stdavajicich plochdch pfi zméndch staveb respektovat tradicni charakter zdstavby
a pokud mozno nepresdhnout stavajici vyskovou Uroven okolni zAstavby.

Uzemnim pldn zddné nové plochy nenavrhuje
A.6.5. Plochy vefejnych prostranstvi - PV

Hlavni vyuiiti:
Pozemky verejnych prostranstvi jako ndves, ulice, parky atp.
Pripustné vyuZiti:
e Dopravni infrastruktura, technickd infrastruktura, vefejnd zelen s doprovodnou
architekturou a drobnou ob&anskou vybavenosti, détskd hristé.
Nepripustné vyuZiti:
o Cinnosti, stavby a zafizeni, které nejsou v souladu s hlavnim vyuZzitim.

Uzemnim plan Zadné nové plochy nenavrhuje

A.6.6. Plochy dopravni infrastruktury — D

Hlavni vyuiiti:
Pozemky dopravni infrastruktury v nezastavéném Uzemi, coz jsou zejména silnice,
komunikace pro obsluhu nezastavéného Uzemi (volné krajiny), cesty a trasy pro pési
a cyklistické stezky.
Pripustné vyuZiti:
e Souvisejici dopravni infrastruktura ( napf. zastdvky, dopravni zdlivy pro verejnou
dopravu), technickd infrastruktura, izolaéni a doprovodnd zelen.
Nepripustné vyuiiti:
e Veskeré cCinnosti, stavby a zafizeni, které nejsou v souladu s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim.

Uzemnim pldnem jsou navrzeny tyto plochy:
Zastavitelné plochy (1D a 2D)
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A.6.7. Plochy technické infrastruktury - T

Tv plochy technické infrastruktury— voddrenské stavby a zafizeni
Tk plochy technické infrastruktury — kanalizacni stavby a zafizeni
T¢ plochy technické infrastruktury - COV

Hlavni vyuiiti:

pozemky vedeni technické infrastruktury, staveb a s nimi provozné souvisejici zarizeni
jako jsou napriklad vodovody, vodojemy, kanalizace, Cistirny odpadnich vod, stavby
a zarfizeni pro nakladdni s odpady, trafostanice, energetickd vedeni, elektronickd
komunikacni vedeni a zarfizeni verejnych komunikacnich siti, produktovody atp.
Pripustné vyuZiti:

e pozemky souvisejici dopravni infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi,

e plochy izola¢ni a vyhrazené zelené.
Nepripustné vyuZiti:

e cinnosti nesouvisejici s vyuZzitim hlavnim a pfipustnym.

Uzemnim pldn zddné nové plochy nenavrhuje
A.6.8. Plochy vyroby a skladovani - V

Podrobnéjsi ucel vyuziti je stanoven funkénim typem:

Vzv - Plochy zemédélské vyroby, drobné vyroby, vyrobnich sluzeb a skladu

Hlavni vyuiiti:

zemédelskd vyroba, vyrobni sluzby, mensi vyrobni aredly, provozovny a sklady, které
svym provozovdanim nenarusi uzivani staveb ve svém okoli a nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho Uzemi, zejména ve vazbé na stavajici zastavéné a zastavitelné plochy
bydleni.

Pripustné vyuZiti:
e pozemky pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu vcetné verejnych
prostranstvi a sidelni zelené (napf. vefejnd zelen, zelen zahrad, zelen izolacni).

Nepripustné vyuZiti:

e Cinnosti, stavby a zafizeni, které narusuji kvalitu okolniho prostfedi nad pripustné

hodnoty dané prdvnimi predpisy a nebo takové disledky vyvoldvaji druhotné.
Podminéné pripustné:

e bydleni majitele vyrobniho objektu (nebo provozovny, skladu apod.) pripadné
jeho spréavce nebo ostrahy. K témto prostordm se pak vztahuji hygienické
limity hluku pouze k chrdnénému vnitinimu prostoru daného bytu a takové
byty nelze pronajimat k bydleni dal§im osobdm.

Podminky prostorového uspordddni:

Situovdni a architekturu novych objektd bude jednotlivé posuzovat prislusny stavebni Ufad, a
to s ohledem na zachovdni krajinného rdzu, zejména pak s ohledem na vysku objektd a
preferenci horizontdlnich hmot téchto objektd.

Uzemnim pldn zddné nové plochy nenavrhuje
Podrobnéjsi Ucel vyuziti:

Vz - zemédélskd a lesni vyroba

Hlavni vyuiiti:

pozemky staveb a zafizeni pro zemédélskou a lesni vyrobu, skladovdni a ostatni
vyrobu a skladovdni véetné agroturistiky, které nejsou ve stfetu se zemédélskou a
lesni vyrobou. Vyroba a skladovéni mUze byt pouze takového charakteru a kapacity,
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aby negativni vlivy téchto provozd nezasdhly do stdvajicich a zastavitelnych ploch
pro bydleni.
Pripustné vyuZiti:

e pozemky a stavby souvisejici dopravni a technické infrastruktury, nakldddni s odpady
(napf. ekologické dvory), Cerpaci stanice pohonnych hmot pro mistni provozovny,
pozemky sidelni zelené.

Podminéné pripustné:

e obcanskd vybavenost za podminky, Ze souvisi shlavnimi a pfipustnymi

provozovanymi aktivitami.

Nepripustné:
e pozemky a stavby pro té&€Zzbu nerostnych surovin, t&€zké strojirenstvi a chemii a jinou
vyrobu a skladovdani, které nejsou slucitelné se zemédélskou a lesni vyrobou a které by
nad pfipustnou miru (dle prislusnych prévnich predpist) zatizZily Zivotni prostredi.

Podminky prostorového uspordddni:

UP nejsou vymezeny. Situovani a architekturu novych objektd bude jednotlivé posuzovat
prislusny stavebni Ufad, a to sohledem na zachovdni krajinného rdzu, zejména pak
s ohledem na vysku objektd.

Uzemnim plan Zadné nové plochy nenavrhuje

Podrobnéjsi ucel vyuziti:

Vx - Plochy drobné vyroby a skladu - specifické

Hlavni vyuiiti:

zachovdni stdvajicich historickych peci na pdleni  vdpna jako nevyhldsené
technické pamdatky.

Pripustné vyuZiti:
e pozemky pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu vcetné zelené a
oploceni.
Nepripustné vyuZiti:
e Cinnosti, stavby a zafizeni, které narusuji kvalitu okolniho prostfedi nad pfipustné
hodnoty dané prévnimi predpisy a nebo takové disledky vyvoldvaji druhotné.

Podminky prostorového uspordddani:

UP nejsou vymezeny. Situovdni a architekturu novych objektd bude jednotlivé posuzovat
prislusny stavebni Urad

A.6.9. Plochy t&iby - TK

Hlavni vyuiiti:
Cinnosti, stavby a zafizeni pro povrchovou téZzbu a Upravu stavebniho kamene,
Pripustné vyuZiti:
e pozemky staveb, zafizeni a cinnosti souvisejicich s tézbou, souvisejici dopravni a
technickd infrastruktura, izolacéni zelen, pozemky rekultivaci.

Podminéné pripustné:
e Cinnosti, stavby a zafizeni za podminky, Zze souvisi s hlavnim vyuzitim a nebudou s nim v
nesouladu
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Nepripustné:
e pozemky a stavby pro strojirenstvi a chemii a jinou vyrobu a skladovani, které
by nad piipustnou miru (dle pfislusnych pravnich predpist) zatiZily Zivotni prostredi.

Podminky prostorového uspordddni:

UP nejsou vymezeny. Situovdni a architekturu bude jednoftlivé posuzovat piislusny
stavebni Ufad, a to s ohledem na zachovdni krajinného razu, zejména pak s ohledem
na vysku objektU.

Uzemnim pldn zddné nové plochy nenavrhuje
A.6.10. Plochy vodni a vodohospodarské - WT

Hlavni vyuiiti:
Cinnosti souvisejici s pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokU a jinych pozemkd
urcenych pro prevazujici vodohospoddarské vyuziti.

Pripustné jsou:
e stavby a zafizeni slouZici vodnimu hospoddrstvi a rybdrstvi,
e pozemky slouZici vodohospoddiskym Ucelim
e doprovodnd vegetace.

Podminéné pripustné:
e stavby a zafizeni za podminky, Ze souvisi shlavnimi  a  pfipustnymi
provozovanymi aktivitami.

Nepripustné vyuiiti:
e stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym.

Uzemni pldn zadné nové plochy nevymezuje
A.6.11. Plochy zemédélské - Z

Podrobnéjsi UCel vyuziti je stanoven funkcnimi typy:

Zo - Plochy zemédélské - orna puda
It - Plochy zemédeélské - trvalé travni porosty
Is - Plochy zemédélské - sady, zahrady

Hlavni vyuiiti:
zemédeélské hospodareni na ZPF

Pripustné jsou:

pozemky pro skladebné &asti USES

zmény druhu pozemkd v rdmci zemédélského pudniho fondu,
krajinné prvky pro ekologickou stabilizaci krajiny,

veskerd protierozni a protipovodniovd opatfeni v nezbytném rozsahu,
p&si a cyklistické stezky, polni cesty,

drobnd zafizeni slouZici cyklo - a pési turistice,

vceliny,

umistovdani drobnych sakrdinich staveb (kfize, sochy, pomniky).

Nepripustné vyuZiti:
e Cinnosti, stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuZzitim hlavnim a pfipustnym (jako jsou napf.
zemédélské aredly, skladové aredly a zemédélskd mechanizacni strediska apod.).
Podminéné pripustné vyuZiti:
e pozemky staveb a zafizeni dopravni a technické infrastruktury, a to pouze
v nezbytném rozsahu a zejména pro vefejnou infrastrukturu
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vodni plochy, pokud nad pfipustnou miru nenarusi vyuziti hlavni, krajinny réz a
ekologickou stabilitu, na pUddch I. a Il. tf. ochrany jen ve vyjimecnych pfipadech
(napf. ve verfejném z&jmu)

pozemky staveb a zafizeni pro péstovdni zemédélskych plodin, pokud nebudou
kapacitni a nebudou mit nezddouci vliv na zivotni prostfedi a krajinny rdz,

chov hospoddrskych a sportovnich zvifat véetné doprovodnych zafizeni a staveb,
pokud tyto stavby nesnizuji kvalitu Zivotniho prostfedi nad limitni hodnoty stanovené
jinymi pravnimi pfedpisy a nebudou narusovat a obtéZzovat hlavni vyuziti v plochdch
bydleni (pohodu bydleni apod.), toto podminéné pripustné vyuziti neplati pro plochy
Po (tj. — mimo ploch Po)

mozZnost oploceni u pozemkU do cca 0,5 ha v zastavéném Uzemi a v nezastavéném
Uzemi pouze v ndvaznosti na zastavéné a zastavitelné Uzemi - mimo pozemku v

plochdch Zo a 7t
pozemky pro zalesnéni — pouze u ploch Zo, 7t a za predpokladu:

- zesenejednd o l. all. ffidu ochrany ZPF
- Ze vyméra bude do cca 0,5 ha

- Ze pozemky navazuji na stavajici PUPFL
- Ze zalesnénim nebude narusena ekologickd diverzita stabilita

Uzemnim pldnem jsou navrieny nové plochy - 4Zs, 5Zs a 6Zs

A.6.12. Plochy lesni - Lh

Hlavni vyuiiti:
Pozemky lesU a Cinnosti souvisejicich s hospodarenim na nich (na PUPFL).

Pripustné vyuZiti:

pozemky PUPFL,

péstovdni lesnich drevin a jejich t&zba,

pozemky staveb a zafizeni lesnino hospoddrstvi,

pozemky pro realizaci skladebnych &asti USES, (biokoridory, biocentra
lesni Skolky

pozemky souvisejicich staveb a zafizeni dopravni a technické infrastruktury
vceliny,

signdini a stabilizacni kameny a jiné znacky pro geodetické Ucely,
pozemky pro stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny,
revitalizace vodnich tokd a ploch, pokud nenarusi hlavni vyuziti,
vodni a mokradni biotopy

liniové podzemni stavby technické infrastruktury,

Nepripustné vyuZiti:

cinnosti, stavby a zafizeni nesouvisejici s Cinnosti hlavni, kromé staveb, zafizeni a jinych
opatfeni, které je mozné dle platné legislativy umistovat v nezastavéném Uzemi.

Podminéné pripustné:

cinnosti, stavby a zafizeni, které jsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuZitim (1j. které
souvisi nebo doplfuji zejména hlavni vyuZiti, aniz by ho nad pfipustnou miru narusily) a
jsou v souladu s charakterem lesni krajiny. Jednd se napiiklad o myslivecké chaty,
obory, oplocenky, vCelnice, vodni n&drze, opatfeni pro zadrzeni vody, pozemky
dopravnich a technickych staveb a zafizeni véetné cyklostezek a hippostezek a
drobné stavby a zafizeni slouzici cyklo a pési turistice atp,

Uzemnim pldnem nejsou navrzeny Zzadné nové plochy pro zalesnéni.
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A.6.13. Plochy piirodni - P

Hlavni vyuiiti: ]
Pozemky pro realizaci skladebnych Cdasti USES (zejména biocentra)

Pripustné jsou:
e Pozemky PUPFL a ZPF,
vodni a mokrfadni biotopy
protierozni a protipovodniovd opatreni,
pé&si a polni cesty,
veeliny,
umisfovani drobnych sakrdinich staveb (kfize, sochy, pomniky).

Nepripustné vyuiiti:

o Cinnosti, stavby a zafizeni nesouvisejici s pripustnym vyuzitim.

e zmény funk&niho wvyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability
daného Uzemi zafazeného do USES (zmé&na druhu pozemku s vyssim stupném
ekologické stability na druh s nizsim stupném ekologické stability, napf. z louky na
ornou pUdu), které jsou v rozporu s funkci t&chto ploch v USES

e oploceni

Podminéné pripustné vyuZiti:

e liniové stavby dopravni a technické infrastruktury jen v nezbytnych pfipadech
budované ve vefejném zdjmu za podminky slabého zdsahu na pritomné znaky
krajinného rdzu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy.

e zmény druhu pozemkU v rdmci zemédélského pddniho fondu za podminky zmény
druhu pozemku s nizéim stupném ekologické stability na druh s vysSim stupném
ekologické stability, napf. z orné pUdy na louku nebo zména na sad.

e cyklistické stezky a trasy v€etné drobnych zafizeni slouZicich k odpocinku, pokud nad
pripustnou miru nenarusi hlavni vyuziti

e vodnitoky a vodni plochy, pokud nad pfipustnou miru nenarusi vyuziti hlavni,

e lesnickd zafizeni.

e S podminkou, ze vyse uvedené vyuziti v pfirodni plose musi respektovat krajinny rdz a
nesmi zapficinit vodni a vétrnou erozi,

Uzemni plan navrhuje nové plochy 1P a 2P

A.6.14. Plochy smisené nezastavéného Uzemi - §

Hlavni vyuiiti:
Pozemky k udrzeni ekologickych a estetickych hodnot Uzemi

Pripustné jsou:

pozemky USES

pozemky PUPFL a ZPF,

vodni a mokfadni biotopy

opatteni k zadrzeni vody v krajiné

protierozni a protipovodriovd opatreni,

pé&si a polni cesty,

vceliny,

umisfovani drobnych sakrdinich staveb (kfize, sochy, pomniky).

Nepripustné vyuiiti:

e Cinnosti, stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,

e zmény funkcniho vyuziti, které by snizovaly soucCasny stupen ekologické stability
daného Uzemi zafazeného do USES (zmé&na druhu pozemku s vy$sim stupném
ekologické stability na druh s niz§im stupném ekologické stability, napf. z louky na
ornou pUdu), které jsou v rozporu s funkci t&chto ploch v USES

e oploceni
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Podminéné pripustné vyuZiti:
e naucné stezky, cyklistické stezky a hipostezky v&etné drobnych zafizeni slouZicich
k odpocinku za podminky, Ze nedojde k naruseni ekologickych a estetickych hodnot
plochy
e vodnitoky a vodni plochy, pokud nenarusi vyuziti hlavni
e lesnickd zarizeni

S podminkou, Ze vyse uvedené vyuziti krajiny musi respektovat krajinny rdz a nesmi
zapficinit vodni a vétrnou erozi,

e liniové stavby dopravni a technické infrastruktury jen v nezbytnych pfipadech
budované ve vefejném zdjmu za podminky slabého zdsahu na pfitomné znaky
krajinného rdzu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy.

Uzemni pldn 2ddné nové plochy S nenavrhuje

A.7. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENi K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU
A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM
VYVLASTNIT.

oznaéeni VPS, VPO VEREJNE PROSPESNA STAVBA
1D-127 Mistni komunikace v&etné souvisejicich staveb
2D -18 Mistni komunikace v&etné souvisejicich staveb
Me -123 Prelozka vedeni VN33 odb. PAnov a pfipojky pro TS Zdénd vCetné souvisejicich
staveb
2Te - 125 VN - pfipojka VN a trafostanice 1TRN
oznaé&eni VPO VEREJNE PROSPESNA OPATRENI
1K-1218 Biokoridor LBK 8 - skladebnd Edést USES
2K - 7219 Biokoridor lesni, LBK11 Sentickd horka - hranice k. U. 8 - skladebnd &ast USES
3K-1219 Biokoridor lesni, LBK11 Sentickd horka - hranice k. 0. 8 — skladebnd &dést USES
4K - 724 Biokoridor lesni, LBK14 Hdjek - hranice k. U. 8 — skladebnd &ast USES

Plochy pro asanaci pro které lIze prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit nejsou
timto Uzemnim planem navrzeny.

A.8. VYMEZENi VEREJNE PROSPE§,N?C,ZH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI,
PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

Uzemni pldn nevymezuje 7ddné pozemky pro veiejné prospésnou stavbu ani verejné
prostranstvi na které by bylo uplatnéno predkupni pravo.

A.9. STANOVENiI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE §50 ODST.6 STAVEBNIHO
ZAKONA

Kompenzaéni opatfeni vzhledem k charakteru ndvrhu UP neni fieba stanovovat.
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A.10.VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE, STANOVENI
PODMINEK PRO JEJi PORIZENi A STANOVENIi LHUTY PRO VLOZENi DAT O TETO
STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACIi CINNOSTI

Uzemnim pldnem jsou vymezeny plochy, ve kterych je stanoveno provéfeni zmén jejich vyuziti
Uzemni studii, a to ve smyslu § 30 zdkona &. 183/2006 Sb. Jednd se o pofizeni Uzemné
pldnovacich podklady, které budou po viozeni dat o téchto studiich do evidence Uzemné

pldnovaci ¢innosti zdvaznym podkladem a podminkou pro rozhodovdni. Jednd se o plochy:

oznaceni vyuziti ha dopliujici podm. pro zprac. studie

- Uzemni studie navrhne rozmezi vyuziti
pozemkU, tzn. podil zastavénych ploch
a ploch zelené&, prdmérnou velikost
parcely RD a zdkladni principy vystavby
a vedeni dopravni a technické
infrastrukfury

3Br bydleni vesnického typu 1,46

- Uzemni studie navrhne rozmezi vyuziti
pozemkU, tzn. podil zastavénych ploch
a ploch zelené&, prdmérnou velikost
parcely RD a zdkladni principy vystavby
a vedeni dopravni a technické
infrastruktury

7Br bydleni vesnického typu 1,53

feSeni a obsah Uzemni studie:
- rozsah a zpUsob uspordddni z&stavby, véetné maximdini vyskové hladiny zéstavby
- obsluha Uzemi dopravni a technickou infrastrukturou, véetné nakldddni s odpady a
umisténi plochy (shromazdovaciho mista) pro tfidény komundini odpad
- vymezeni verejného prostranstvi (odpocinkové plochy pro oddych a setkdvdani
obcanu, bez pozemnich komunikaci) o odpovidajici vymeére dle platné legislativy
- stfety s frasami technické infrastruktury a ostatnimi limity vyuziti Uzemi

Pro porizeni Uzemnich studii, jejich schvdleni pofizovatelem a pro viozeni dat o t&chto studiich
do evidence Uzemné pldnovaci ¢innosti, je stanovena Ihita do 5 let od nabyti U&innosti
Uzemniho plénu LAZANKY.

Plochy, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuziti Uzemni studii z&vaznou podminkou jsou
rovnéz vymezeny v grafické cdasti B tohoto Uzemniho pldnu.

A.11.0DAJE O POCTU LISTfJ,l:lZI;MNI'HO PLANU (&ast ,A“) A POCTU VYKRESU
K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI (,,B“)

Textova cast Uzemniho pldnu obsahuje (sir. 1 —str. 21): 21 stran textu
Graficka ¢ast Uzemniho planu obsahuje: 3 vykresy

I/B. GRAFICKA CAST UZEMNIHO PLANU

Grafickd ¢ast Uzemniho pldnu obsahuje tyto vykresy:

B-1 VYKRES ZAKLADNIHO CLENEN{ UZEMI 1:5000
B-2 HLAVNI VYKRES 1:5000
B-3 VYKR. VEREJNE PROSP. STAVEB A OPATRENI 1:5000
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